
Typ Standard Kaskaden Receiver gespeist

Eingänge 4x SAT & 1x Terr.

Teilnehmer-Ausgänge 6 oder 8

Impedanz  
Eingänge/Ausgänge

75 Ohm  F-Buchse

Frequenzbereich SAT 950 - 2400 MHz

Frequenzbereich Terr. 40 - 862 MHz 5 - 862 MHz 5 - 862 MHz

Eingangsdämpfung SAT -2 ... +3dB  
+/-2dB

-4,5 ... -1dB  
+/-2dB

-2 ... +3dB  
+/-2dB

Eingangsdämpfung Terr. -2  
+/-2dB

-2  +/-2dB 
(aktiv) -----

Entkoppelung SAT/Terr. 30dB typ.

Rückflussdämpfung SAT > 10dB  (Eingang und Ausgang)

Rückflussdämpfung Terr. > 10dB  (Eingang und Ausgang)

LNB Versorgungsspannung 18 V (DC)

LNB Stromversorgung 
max. 500mA --------- -----

Max. Ausgangspegel SAT 105 dBµV  (IMD3  35dB)

Max. Ausgangspegel Terr. 90 dBµV  
(IMD3  60dB)

84 dBµV  
(IMD3  60dB) passiv

Stromaufnahme Receiver 27mA 35mA 27mA

Stromaufnahme Netzteil 120mA 100mA -----

Netzteil 90...264 VAC 
50/60Hz ----- -----

Abmessung 222 x 110 x 
57mm

140 x 140 x 
63mm

130 x 110 x 
45mm

Schaltbefehle 13/18 V, 0/22kHz

Gewicht ~ 200g ~ 300g ~ 200g

Arbeitstemperaturbereich 0...+55 °C -20...+70 °C -20...+70 °C

Typ Standard Kaskaden Receiver gespeist

Eingänge 4x SAT & 1x Terr.

Teilnehmer-Ausgänge 12, 16, 24 oder 32

Impedanz  
Eingänge/Ausgänge

75 Ohm  F-Buchse

Frequenzbereich SAT 950 - 2400 MHz

Frequenzbereich Terr. 40 - 862 MHz 5 - 862 MHz 5 - 862 MHz

Eingangsdämpfung SAT -2 ... +3dB  (12,16)
-2 ... +3dB  (24,32) -1 ... -3dB  +/-2dB -2 ... +3dB  

+/-2dB

Eingangsdämpfung Terr. -2dB 
+/-2dB -3...+3dB +/-2dB -24dB

 +/-3dB

Entkoppelung SAT/Terr. 30dB typ.

Rückflussdämpfung SAT > 10dB  (Eingang und Ausgang)

Rückflussdämpfung Terr. > 10dB  (Eingang und Ausgang)

LNB Versorgungsspannung 18 V (DC)

LNB Stromversorgung max. 500mA --------- -----

Max. Ausgangspegel SAT 105 dBµV  (IMD3  35dB)

Max. Ausgangspegel Terr. 88 - 91 dBµV  
(IMD3  60dB)

90 dBµV  
(IMD3  60dB) passiv

Stromaufnahme Receiver 29...38mA 27...35mA 29...38mA

Stromaufnahme Netzteil 10...250mA 100...305mA 10...250mA

Netzteil 90...264 VAC 
50/60Hz ----- -----

Abmessung
310 x 110 x 57mm

(12/16)
324 x 140 x 63mm

(24/32)

220 x 140 x 63mm
(12/16)

240 x 140 x 63mm
(24/32)

215x 110 x 
45mm
(12/16)

240 x 140 x 
63mm
(24/32)

Schaltbefehle 13/18 V, 0/22kHz

Gewicht ~ 300g ~ 500g ~ 300g

Arbeitstemperaturbereich 0...+55 °C -20...+70 °C -20...+70 °C



ULTRAHD


