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(C) Produktbeschreibung

Gerätefront

1  Standby LED und Sensortaste 

2  Mini TV

Zeigt das Liveprogramm, Senderlogos oder vom benutzer geladene Bilder
auf dem 4.0” LCD Display.

 
	
3  USB Anschluss

Zum Anschliessen eines USB Speichers oder einer externen Festplatte.

4  CI Modul Steckplatz

     Steckplätze für 2 Commom Interface Modulen.

5  Smartcard Leser

2 Smartcard Kartenleser stehen zur Verfügung.

 

5

2 3 41



8 Vu :Your Smart Linux TV Player+

Vu  User Manual    +

DOW
NLO

AD O
NLYRear Panel

1 742

3 9 10 11

 Steckplatz für Tuner  (Tuner C)
     Für steckbare Tuner Typen Single/Dual DVB-S/S2/C/T/T2 Tuner. 

 Steckplätze für FBC Tuner Slot (Tuner B/A)

     Für steckbare Tuner Typen FBC Dual DVB-S/S2 oder FBC DVB-C Tuner(nur 1 DVB-C Tuner wird unterstützt im SlotA). 

 A/V Ausgang

     Zur Anbindung an Ihr Audiosystem mittels  A/V Kabel

 S/PDIF

     Digitaler Audio Ausgang zum Anschluss an AV Systeme mittels optischem Kabel

 HDMI Ausgang

     Zur Verbindung zu TV oder AV Geräten, überträgt Bild und Ton

 HDMI Einang

     Zum Anschliessen externer Geräte über HDMI.

 Gigabit Netzwerk

     Zur Einbindung der Box ins LAN mittels CAT6 FTP(STP) Netzwerkkabel.

 

 2 x USB 3.0

     Zum Anschluss externer USB Speichermedien.

 RS232/Externer IR Sensor

     RS232 Datenanschluss, Anschluß für einen externen Infrrot Sensor.

 Netzanschluss

     Zum Anschliessen des Netzteils.   

 Ein/Aus Schalter

     An und Abschalten der Spannungsversorgung

1

2

3

4
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bzw. dem entsprechenden CAM (Zugangsberechtigungsmodul) entschlüsselt werden können. 
Der Vu+ verfügt über zwei Smartcard-Leser und zwei Steckplätze für Common Interface Module. 
Der Benutzer muss die Smartcards und CAMs erwerben, die für das Anzeigen dieser Abonnement-basierten (Pay 
TV) Dienste erforderlich sind.

Einstecken der Smartcard

Vu+ unterstützt das Xcrypt System. Der Benutzer muss nur diese Smartcards und keine zusätzlichenCAMs

erwerben, um diese Xcrypt verschlüsselten Kanäle sehen zu können.

1  Öffnen Sie die Klappe auf der linken Seite.. 
2  Stecken Sie die Xcrypt-Smart Karte gemäß den folgenden Anweisungen ein. 
3  Stellen Sie sicher, dass die Smartcard nicht entfernt wird, während das Gerät in Betrieb ist. 

Hinweis : Stecken Sie die Karte mit dem Chip nach unten in den Kartenleser.

(D) Smartcard-Leser/CI Steckplätze

Smartcard
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Einstecken des CAM (Conditional Access Module, Zugangsberechtigungsmodul)
Neben Xcrypt unterstützt Vu+ eine Reihe weiterer CAS-Systeme für Zugangsberechtigung. Um Kanäle
anzuzeigen, die mit einem CAS wie z. B. Nagravision, NDS, Irdeto, Viaccess usw. verschlüsselt wurden,
muss der Benutzer ein CAM erwerben, das dem jeweiligen CAS entspricht, sowie eine Smartcard,
um diese verschlüsselten Kanäle zu entschlüsseln. 

1  Stecken Sie eine Smartcard gemäß oberer Abbildung in das CAM ein.. 
2  Wenn die Smartcard in das CAM eingesteckt wurde, stecken Sie das CAM in den CI-Steckplatz. 
3  Stellen Sie sicher, dass das CAM nicht entfernt wird, während das Gerät in Betrieb ist.  

Einstecken des CAM 

Smartcard

CI-Module
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(E) Fernbedienung
Die Vu+Fernbedienung ist eine Universal Fernbedienung welche für Receiver 
und TV Geräte benutzt werden kann. Bitte lesen Sie dazu Kapitel IV. System 
Konfiguration 2.9 Fernbedienung Set-up für weitere Informationen..

1  TV EIN/AUS
	 Sobald Sie es eingerichtet haben, kann diese Taste zum EIN und
	 Ausschalten Ihres TV Gerätes verwendet werden.

2  STB EIN/AUS
 Kurzes Drücken schaltet die Box Ein oder Aus. Langes Drücken öffnet im
Betrieb das Standby/Neustart Menü. 

3  Videotext
 Zeigt den Videotextservice des laufenden Kanals sofern verfügbar. 

4  Untertitel
 Zeigt, sofern verfügbar, Untertitel zur laufenden Sendung.

5  AV
 Zur Auswahl der AV Quelle für den TV.

6  Stumm
 Stummschaltung des Receivers.

Hinweis : Im Videotext dient die  Taste zum wechsel zwischen
Videotext und Liveprogramm..

    
7  Numerische Tasten

 Direkte Anwahl eines Kanals über die Kanalnummer. Eingabe von   	  Werten in 
Menüs.

8  Farbtasten
 Die Funktionen der Farbtasten entnehmen Sie den jeweiligen
Menüeinblendungen
• Rot
• Grün
• Gelb
• Blau 

9  Navigationstasten
 Zum Navigieren hoch/runter und links/rechts in Menüs.
Hoch/runter Tasten werden auch in der Kanalliste benutzt. 

10  OK
 Bestätigung in Menüs und im Liveprogramm aufrufen der

Sendungsinformationen
11  Lautstärke + / -

 Zum regeln der Lautstärke
12  EXIT

 Beendet offene Menüs zurück zum Liveprogramm oder Schritt zurück in
Untermenüs.

1
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13  EPG
 Öffnet den EPG

14  Kanal + / -
 Navigiert durch die empfangenen Kanäle.

15  Menu
 Öffnet das Hauptmenü.

16  Liste der Aufzeichnungen
 Öffnet die Liste der Aufzeichnungen auf der Festplatte sofern
vorhanden. 

17  Audio
Zeigt verfügbare Tonoptionen und Sprachspuren an (z.B. AC3,
Stereo).

18  Help
 Zeigt Hilfen zur Bedienung des Receivers an. Langes Drücken öffnet 
das Onlinehandbuch im Browser.

19  Schneller Rücklauf 
 Schneller Rücklauf während der Wiedergabe bis zur 128 fachen
Geschwindigkeit (x2 / 4 / 8 / 16 / 32 / 64 / 128).  

20  Play
Startet die Wiedergabe einer Datei. 

21  Pause
 Pausiert das Live Programm oder die Wiedergabe. 

22  Schneller Vorlauf
Schneller Vorlauf während der Wiedergabe bis zur 128 fachen
Geschwindigkeit. (x2 / 4 / 8 / 16 / 32 / 64 / 128).
23  TV

Öffnet die Liste der TV Kanäle. 
24  Aufnahme

 Öffnet das Menü für Sofortaufnahmen.
Diese Taste wird auch genutzt um die die Videoquelle des TV zu
wählen.

25  Stop
Stoppt Wiedergaben und führt zurück zum Live Programm.

26  Radio
 Öffnet die Liste der Radio Kanäle.

Hinweis : Die Vu+ QWERTZ Fernbedienung ist 
optional verfügbar.

15

16

18

17
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20
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23

24

26

25
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•	 2 x Smartcard Readers (Xcrypt)

•	 2 x Common Interface

•	 4K UHD Hardware Dekodierung

•	 4.0” Front MiniTV

•	 2 x Dual FBC(Full Band Capture) Tuner system (bis zu 16 Transponder gleichzeitig empfangen)

•	  Zusätzlicher Plug&Play Tunersteckplatz für Dual DVB-S2/C/T2

•	 Eingebautes Wi-Fi 2,4 und 5 GHz

•	 3GB DDR4 RAM und 4GB NAND Flash Memory

•	 Gigabit Ethernet

•	 2 x USB 3.0, 1 x USB 2.0

•	 Plug & Play Einbaurahmen für 3,5 " / 2,5” SATA - Festplatten

•	 HDMI 2.0 In/Out

•	 RS232 (Externer IR Sensor)

•	 SPDIF digitaler Audioausgang (optisch)

•	 Netzschalter

•	 Wake on Wireless LAN

•	 Dual Transcoding

•	 EPG Support

•	 Automatischer& Manueller Kanalsuchlauf

•	 Multiple LNB control (DiSEqC) supports

•	 Full HD Skin Support

•	 Unterstützt Unicable I und II

•	 Linux Betriebssytem

•	 Unterstützt die Installation von Plugin

(F) Haupteigenschaften 
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(G) Technical Data 
Vu+ Technical Specifications 

Vorderseite

Display 4,0" Farb LCD Display   Zeigt das Live TV  oder grafische Kanallogos 
Programminfos oder Bilder des Benutzers

USB 2.0 1

Smart card slot 2

Common Interface 2

Taste "1 Touch"

Rückseite

Tuner
     2 x Plug&Play FBC Dual DVB-S2 or DVB-C Tuner      

  1 x Plug&Play Dual DVB-S2 or Dual DVB-C/T2

Video/Audio Ausgand (digital) 1 x HDMI 2.0

Video/Audio in (digital) 1 x HDMI 2.0

Audio Ausgang (digital) Standard optical (SPDIF)

Audio Ausgang (analog) 2 x RCA

USB 3.0 2

Giga Ethernet 1

Wlan built in (IEEE 802.11 b/g/n/ac 2,4/5GHz )

Bluetooth built in (Bluetooth 4.0 + HS )

externer IR Sensor 1

RS 232 1

Lüfter -

Power

Spannungsversorgung 100-240 /50-60 V/Hz

Leistungsaufnahme  (typ  Betrieb/ 
Stand-by)

18W / 0,5W

RF
Frequenzbereich DVB-S2/DVB-C/T/T2 47-864 MHz(T/C), 950-2,150 MHz(S2)

FEC, de-mutliplexer DVB-S/DVB-S2/DVB-C Standard

Video

Video Auflösung 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p

Video decoding
H.264/MPEG-4 AVC MVC

H.265/HEVC MP

Input data rate 2-45 MSymb/s

S/N >53dB

Decoding AC3, MPEG-4 (AAC-HE), MPEG-1, Layer 1, 2 and 3

Audio
Sampling rate 32/44.1/48 kHz

S/N >65 dB

LNB
LNB Spannungsversorgung 14V/18V (Max. 400mA)

Control Signal 22kHz;ToneBurst;DiSEqC 1.0/1.1/1.2;USALS
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sorgfältig durch um sicherzustellen dass Ihr Gerät einwandfrei funktioniert.  

1. Anschließen der Kabel
Vu+ Ultimo 4K wurde entworfen um 2 x Steckbare FBC(Full-Band Capture) Tuner als Dual
FBC DVB-S/S2 Tuner oder  1 x FBC DVB-C *(Kabel), wobei jeder FBC Tuner 8 Demodulatoren besitzt, 
aufzunehmen.Sie können also insgesamt über 16 Demodulatoren verfügen.
 Hier eine Übersicht der möglichen Tunerkombinationen.

*Der FBC DVB- C Tuner muß im Slot A eingebaut sein

I. Technische Daten  

Hinweis : i  meint Reihenfolge der Fernbedienungsbefehle.

A. 

B. 

C. 
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2. Anschließen von TV-Geräten
Der Vu+ bietet vielfältige Audio- und Video-Anschlussmöglichkeiten. 

A. Anschließen des Fernsehers über ein HDMI-Kabel
Zum Erzielen der bestmöglichen Bildqualität, besonders für digitales Fernsehen, wird eine HDMI 
Verbindung empfohlen. Die meisten HD-Fernseher verfügen über HDMI-Anschlüsse, die für höchste
Bildqualität sorgen. An der Rückseite des Vu+ befindet sich zu diesem Zweck ein HDMI-Anschluss.
Die folgende schematische Abbildung zeigt den Anschluss des Fernsehers an den Vu+ über ein
HDMI-Kabel.

B. Anschließen eines AV Receivers via S/PDIF 
Vu+ bietet mit dem S/PDIF Anschluss einen hochwertigen digitalen Tonausgang. Wenn Sie über einen
AV Receiver mit digitalem S/PDIF  Audioeingang verfügen, ist diese Anbindung empfohlen. Sie erreichen
dadurch die bestmögliche Audioqualität. 

Hinweis : Wenn Sie über einen AV Receiver mit S/PDIF digitalem Audioeingang verfügen, ist diese Anbindung 
empfohlen. Sie erreichen dadurch die bestmögliche Audioqualität.  

HDMI
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3. Anschließen an die Stromversorgung
Ein Netzkabel ist als Zubehör im Lieferumfang des Vu+ enthalten. 

1 Stecken Sie das Kabel des Netzteils in den Anschluss an der Rückseite des Vu+.
2 Stecken Sie den Netzstecker des Netzteils in eine Steckdose.
3 Schalten Sie den Hauptschalter an der Rückseite ein.

HINWEIS : Gleichstromversorgung

• 12V      5A

 

Hinweis : i  meint Reihenfolge der Fernbedienungsbefehle.

4. Strom ein-/ausschalten 	
[ i  : Taste  drücken/ MENU  > drücken> Select Idle Server Mode/Reset]

Der Vu+ kann auf verschiedene Weise ein- und ausgeschaltet werden:

� Komplett ausschalten 

  An der Rückseite des Geräts befindet sich der Hauptschalter, der nicht jedes Mal ausgeschaltet
werden muss. Wird das Gerät an diesem Schalter ausgeschaltet, dauert es länger, bis das System hochfährt.  

� Idle Server Mode

 Normalerweise wird der Vu+ über die POWER-Taste ein- und ausgeschaltet. Beim Drücken der
POWER-Taste wird der Vu+ sofort ein- oder ausgeschaltet. In diesem Modus wird das System nicht
komplett herunter gefahren, das Ein- und Ausschalten dauert daher nicht lange. 

� Standby Modus [ i  : Menu > Idle Server Mode/Restart > Standby]
 Die Option “Ausschalten” wird zum Stromsparen in den DEEP Standby-Modus verwendet.
Der Vu+ ist ein energieeffizientes Gerät und gewährleistet im Modus “Ausschalten”
einen Stromverbrauch von weniger als 1 Watt.  
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durch verschiedene Schritte begleitet.

HINWEIS: Mit der Taste OK bestätigen Sie eine Aktion und wechseln zum nächsten Schritt. Über die
Taste EXIT gelangen Sie zur vorherigen Seite.

Schritt 1. Art des Videoausgangs.
Vu+ bietet Ihnen die verfügbaren Optionen an. Wählen Sie die zutreffende Verbindung mit Hilfe der Richtungstasten 
Hoch/Runter aus und Bestätigen die Auswahl mit der OK Taste.

Schritt 2. Video Modus auswählen. 
Vu+ bietet je nach Anschlußart verschiedene Möglichkeiten an.Wählen Sie den gewünschten Modus mit Hilfe der
Richtungstasten Hoch/Runter aus und Bestätigen die Auswahl mit der OK Taste.

HINWEIS: Bitte konsultieren Sie die Dokumentation Ihres TV Gerätes/Beamers um die optimale Einstellung
zu finden. Eine Auflösung, die vom Wiedergabegerät nicht unterstützt wird, kann nicht dargestellt
werden und resultiert in einem schwarzen Bildschirm.

II. Erstmalige Installation (mit dem Assistenten)
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Schritt 3. Sprachauswahl
Für den Vu+ stehen verschiedene Sprachen zur Auswahl. Hier können Sie die Hauptbediensprache für Ihren Vu+ 
festlegen. Mit den Hoch-/Runter-Tasten können Sie auf- und abwärts blättern, bis Sie die gewünschte
Sprache gefunden haben.

Schritt 4. Konfigurieren des Satellitenanschlusses
Nun muss die Satellitenverbindung konfiguriert werden. Es gibt zwei Möglichkeiten:
• Grundlegende Funktionen mit Hilfe des Assistenten einrichten
• Assistenten beenden

Die Verwendung des Assistenten wird empfohlen, da Sie so optimal durch den Konfigurationsvorgang begleitet
werden.

DOW
NLO

AD O
NLY



20 Vu :Your Smart Linux TV Player+

Vu  User Manual    +

DOW
NLO

AD O
NLY

A. Konfiguration Tuner A/B - DVB-S2

Hinweis: Wenn ein DVB-S2 FBC Dualtuner montiert wurde lesen Sie hier

Mit den Links-/Rechts-Tasten können Sie einen der folgenden Konfigurationsmodi auswählen: 

• Nicht Konfiguriert
• Einfach
• verbunden mit
• gleich wie
• Erweitert: erweiterte Benutzerkonfiguration 

Bei Auswahl des Modus “Einfach” wird folgender Bildschirm angezeigt.
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Die nachfolgend beschriebenen fünf Modi stehen für die Satellitenkabelverbindung zwischen dem
LNB und Ihrem Vu+ zur Auswahl::

• Single 

Wählen Sie diese Option, wenn Sie einen Satelliten
mit einem Single LNB empfangen. Die Leitung
verbindet die Antenne und den Receiver direkt.

• Toneburst A/B

Die Option wird genutzt wenn Sie zwischen zwei
Satelliten per Toneburst umschalten.

• DiSEqC A/B

Sie benutzen diese Option um zwei Satelliten mit
DiSEqC Befehlen anzusprechen.
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• DiSEqC A/B/C/D 

Mit dieser Option können vier Satelliten an
Port A, Port B, Port C und Port D konfiguriert
werden.

• Rotor

Diese Option wird gewählt, wenn Sie eine
motorisierte Satellitenantenne haben.

B. Konfiguration Tuner I, J – DVB-C/T2
( ** (Abhängig von Ihren Vorlieben, Kann Tuner A/B mit einem Dual FBC-S/S2 oder FBC-C Tuner bestückt 
werden.)   

  •  Auswahl des Tuner Typs

Ausgehend davon das Sie einen DVB-C/T2 Tuner in der Vu+,installiert haben, können Sie zwischen DVB-C 
oder DVB-T/T2 umschalten indem Sie die LINKS/RECHTS Tasten verwenden..

 
  • Konfiguration des DVB-C/T2Tuners

Wenn als DVB-C konfiguriert erlaubt dieser
Schritt zu entscheiden ob sie alle aufgeführten
Frequenzbereiche in die Suche inkludieren 
möchten. 
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Wenn als DVB-T2 konfiguriert erlaubt dieser Schritt 
eine von 4 Region auszuwählen ( abhängig von Ihrem 
Standort).

Australien: DVB-T2 Frequenzen
Europa, Mittlerer Osten, Afrika: DVB-T Frequenzen
Island: DVB-T Frequenzen

Wenn als DVB-C konfiguriert erlaubt dieser
Schritt zu entscheiden ob sie alle aufgeführten
Frequenzbereiche in die Suche inkludieren möchten. 

• Installieren der Standard Kanallsite

   (nur DVB-S2)

Hier können Sie entscheiden ob Sie die vorinstallierte 
Kanalliste installieren möchten. 
	

• Auswahl der Standart Kanallisten

Mit den LINKS/RECHTS Tasten können Sie auswhählen 
ob und welche Standart Kanalliste Sie installieren 
möchten.
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• Auswahl Kanalsuchlauf Modus -
Automatischer / Manueller Suchlauf
Sie können entweder im automatischen oder im
manuellen Modus eine Kanalsuche durchführen.

• Automatischer Suchlauf

Wenn Sie den Automatischen Suchlauf gewählt haben, 
werden Sie gefragt ob die bereits vorhandenen Kanäle 
gelöscht werden sollen.   

• Manueller Suchlauf

Wenn Sie den Manuellen Suchlauf für DVB-T oder C 
gewählt haben, können Sie selektieren ob ein Suchlauf 
über alles oder nur eine Frequenz durchgeführt werden 
soll.

Drücken Sie OK um den Suchlauf zu starten.
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• Kanalsuche
Wenn alle vorherigen Einstellungen korrekt waren, werden nun die gefundenen Kanäle angezeigt.

Schritt 5. Installieren der Standard-Kanalliste 
In diesem Schritt werden Sie gefragt, ob Sie Standard-Kanallisten (“Standardkanallisten”) installieren möchten. Beim 
Drücken auf OK wird der folgende Bildschirm angezeigt:  

Schritt 6. Jugendschutzoption 
Sie können nun wählen, ob Sie den Jugendschutz aktivieren möchten. Beim Drücken der OK Taste werden
Sie zur Eingabe Ihres Pincodes aufgefordert.
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