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Einleitung Leading-in

TeleDis GmbH · 
Partner der Telekommunikation

Der vorliegende Katalog enthält TeleDis Komponenten für 
Einzel- und Gemeinschaftsantennen-Systeme.

Unsere Schwerpunkte sind Multischalter und Kanalaufberei-
tungen.

Dabei setzen wir auf Produkte „Made in Germany“.

Unser Vorteil ist der Zugriff auf Entwicklung und Produktion.

Mit unseren Produktangeboten und Serviceleistungen sind wir 
ein zuverlässiger Partner für Handel und Handwerk.

Unser Beitrag zum Umweltschutz:
TeleDis WEEE-Reg.-Nr. DE 87206701

TeleDis GmbH ·
Parnter for Telecommunication

This catalougue comprises TeleDis components for single and 
multiple antenna systems.

Our highlights are multiswitches and headend systems „Made 
in Germany“.

Our advantage is the grip to development and produtction 
departments.

Offering attractive products and service.

TeleDis is your reliable trade partner for many solutions up to 
high end etelcom performance.

Our environment contribution:
TeleDis WEEE-Reg.-Nr. DE 87206701
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Kanalaufbereitung · modular
Headend  · modular

Quelle DVB-Dekoder
Programmname ZDF  
Ton Auto  
Untertitel aus  
Lautstärke             20  
Tonmodus stereo  
16:9 Umwandlung Letterbox 
Videosystem PAL B/G  
Kanal E05  
Frequenz 175.250 MHz [0...9]

Speichern und Schließen  

1 ZDF 11954 MHz TV
2  ZDF Infokanal 11954 MHz TV
3 ZDF dokukanal 11954 MHz TV
4 ZDF theaterkanal 11954 MHz TV
5 3sat 11954 MHz TV
6 KiKa 11954 MHz TV
7 Dok&Deb 11954 MHz 
8 DKULTUR  11954 MHz
9  DLF 11954 MHz 

Einfache Bedienung, 
selbsterklärende Menüführung

Unsere Vorteile:
Key benefi ts

Zeit und Programmeinblendung 
bei Radioprogrammen
Radio station name and time via OSD

Auf Kundenwunsch
montiert und vorprogrammiert.
At customer´s option
mounted and preprogrammed

Easy installation
self-explanatory menu navigation

Modulares System, fl exibel
Modular system, fl exible
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Kanalaufbereitung · modular
Headend  · modular

Lieferumfang 
including parts

TSH Modul inklusive:
Verbindungskabel
1) Stromversorgung
2) Signaleingang
3) Signalausgang

TSH Netzteil inklusive:
4) Netzkabel

1

2

3

4

TSH Modul included:
connecting cables
1) power cable
2) signal input
3) signal output

TSH power supply included:
4) power cable

Typ / Type TSH 2112 TSH 2113 TSH 2114 TSH 2116

Artikelnummer / order number 35701 35702 35703 35704
Frequenz / frequency range 5 - 1000 MHz

Eingänge / inputs 2 3 4 6

Ausgänge / outputs 1 1 1 1

Dämpfung typ. / loss typ. 3,8 dB 6,5 dB 7,5 dB 9,5 dB

DC Durchgang / DC power pass nein / no

Zubehör
accessories

Typ / Type TSH PR TSH R-6 TSH R-3 TSH AV OUT TSH AV IN TSH UP

Artikelnr./ order no. 35710 35706 35705 35711 35714 35712

Beschreibung Fernbedienung

Gestell zur Aufnahme 
von max. 6 Modulen und 

1 Netzteil
Abm.: 420 x 310 mm

Gestell zur Aufnahme 
von max. 3 Modulen und 

1 Netzteil
Abm.: 260 x 310 mm

Audio/Video/Up-
date Kabel

Audio/Video Kabel 
für AV / Twin 

Module

Software Update 
Box

description Remote control
Rack for power supply 

unit and max. 6 modules
Dim.: 420 x 310 mm

Rack for power supply 
unit and max. 3 modules

Dim. 260 x 310 mm

Audio/Video/Up-
date cable

Audio/Video cable 
for AV / Twin 

modules

Software Update 
Box

Combiner
combiner
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Kanalaufbereitung · modular
Headend  · modular

Merkmale:
• IR Empfänger integriert
• Stromversorgung vom TSH Netzteil
• Aktive Durschleusung der Eingangs-

signale

Features:
• infrared receiver integrated
• power from TSH power supply unit
• acitive loop-through (input signal)

Typ / Type TSH 2012

Artikelnummer / order number 35202
Leistung / power 70 W

Eingangsspannung / 
input voltage 

90 - 264 V AC
50 - 60 Hz

Ausgangsspannungen / 
output voltages

30 V / DC
15 V / DC
5 V / DC

3,3 V / DC

TSH 2025

Netzteil
Power Supply Unit

Typ / Type TSH 2021 TSH 2022 THS 2023 TSH 2024 TSH 2025 TSH 2026

Artikelnummer / order number 35301 35302 35303 35304 35305 35306

Audio Modus / audio mode Mono Mono Stereo Stereo Mono Stereo

Eingangsfrequenz / input level 950 - 2150 MHz

Eingangspegel / input level 40-74 dBμV

Ausgangspegel / output level 93 dBμV

Ausgangsfrequenz /output frequency 470-862 MHz 174-300 MHz 470-862 MHz 174-300 MHz 47 - 862 MHz

Ausgangskanal / output channel C21 - C69 E5-E12, S11-S20 C21 - C69 E5-E12, S11-S20 E2 - C69

Dämpfungssteller / level adjuster 15 dB

Modulatortyp / modulator type DSB (übernachbarkanaltauglich) VSB (nachbarkanaltauglich)

HF Anschlüsse / RF connectors F-Buchse / F-Female

Fernsehnorm / TV standard B/G, L, I, D/K

LNB Spannung / LNB voltage 14 V / DC

Leistungsaufn. / power consumption 3 Watt 3 Watt 3 Watt 3 Watt 4 Watt 4 Watt

Abmessung / dimension 231 x 148 x 35 mm (HxTxB / HxDxW)

Gewicht / weight 1,5 kg

Betriebstemp. / working temp. -10 bis 50°C

QPSK-PAL · Single

Module
Modules

TSH 2021 TSH 2026

TSH 2012
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Kanalaufbereitung · modular
Headend  · modular

Typ / Type TSH 2051 TSH 2052 TSH 2053 TSH 2054 TSH 2055 TSH 2056

Artikelnummer / order number 35351 35352 35353 35354 35355 35356

Eingangsfrequenz / input level 950 - 2150 MHz

Eingangspegel / input level 40-74 dBμV

Ausgangspegel / output level 95 dBμV

Ausgangsfrequenz /output frequency 470-862 MHz 174-300 MHz 470-862 MHz 174-300 MHz 47 - 862 MHz

Ausgangskanal / output channel C21 - C69 E5-E12, S11-S20 C21 - C69 E5-E12, S11-S20 E2 - C69

Dämpfungssteller / level adjuster 15 dB

Modulatortyp / modulator type DSB (übernachbarkanaltauglich) VSB (nachbarkanaltauglich)

HF Anschlüsse / RF connectors F-Buchse / F-Female

Fernsehnorm / TV standard B/G, L, I, D/K

Audio Modus / audio mode Mono Stereo Mono Stereo

LNB Spannung / LNB voltage 14 V / DC

Leistungsaufn. / power consumption 4 Watt 4 Watt 5 Watt 5 Watt 6 Watt 6 Watt

Abmessung / dimension 231 x 148 x 35 mm (HxTxB / HxDxW)

Gewicht / weight 1,5 kg

Betriebstemp. / working temp. -10 bis 50°C

QPSK-PAL · TWIN
Merkmale:

• Master - Slave Funktion
• 2 Kanäle von einem Transponder werden umgesetzt
• Pegel einzeln einstellbar
• Slave auch als „AV-Modul“ einsetzbar

Features:
• Master - Slave system
• transform 2 channels from one transponder
• level separately adjustable
• Slave also as „AV-Module“ useable

Typ / Type TSH 2022 TSH 2022 TSH 2024 TSH 2024 TSH 2052 TSH 2052 TSH 2054 TSH 2054

USB ESB USB ESB USB ESB USB ESB

Single Single Single Single Twin Twin Twin Twin

Artikelnummer / order number 35308 35309 35310 35311 35358 35359 35360 35361

Audio Modus / audio mode Mono Mono Stereo Stereo Mono Mono Stereo Stereo

Eingangsfrequenz / input level 950 - 2150 MHz

Eingangspegel / input level 40-74 dBμV

Ausgangspegel / output level 93 dBμV 95 dBμV

Ausgangsfrequenz /output frequency 111-174 MHz 300-470 MHz 111-174 MHz 300-470 MHz 111-174 MHz 300-470 MHz 111-174 MHz 300-470 MHz

Ausgangskanal / output channel S2 - S10 S21 - S41 S2 - S10 S21 - S41 S2 - S10 S21 - S41 S2 - S10 S21 - S41

Dämpfungssteller / level adjuster 15 dB

Modulatortyp / modulator type DSB (übernachbarkanaltauglich)

HF Anschlüsse / RF connectors F-Buchse / F-Female

Fernsehnorm / TV standard B/G, L, I, D/K

LNB Spannung / LNB voltage 14 V / DC

Leistungsaufn. / power consumption 3 Watt 3 Watt 3 Watt 5 Watt 4 Watt 4 Watt 5 Watt 5 Watt

Abmessung / dimension 231 x 148 x 35 mm (HxTxB / HxDxW)

Gewicht / weight 1,5 kg

Betriebstemp. / working temp. -10 bis 50°C

TSH 2056

QPSK-PAL · 
VHF Sonderbereiche

TSH 2022 
USB
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Kanalaufbereitung · modular
Headend  · modular

Merkmale:
• leichte Installation über OSD

und Fernbedienung

Features:
• easy installation via OSD

and remote control

Typ / Type TSH 2071 TSH 2073 TSH 2072

COFDM / Single COFDM / TWIN QAM / Single

Artikelnummer / order number 35601 35605 35602

Eingangsfrequenz / input frequenzy 950 -2150 MHz 950 -2150 MHz 950 - 2150 MHz

Eingangspegel / input level 45...78 dBμV 45...78 dBμV 45...78 dBμV

Eingang SAT / input SAT F-Norm F-Norm F-Norm

Durchschleifung SAT-ZF / SAT-ZF passage f-Norm f-Norm F-Norm

Symbolraten / symbol rates 2-40 Mbps (SCPC/MCPC) 2-40 Mbps (SCPC/MCPC) 2-40 Mbps (SCPC/MCPC)

Viterbi-Decooder / viterbi-decoder 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8

Modulator

Modulation / modulation COFDM COFDM QAM

Konstellationen / constellations QPSK, QAM 16, 64,    / 2k, 8k QPSK, QAM 16, 64,    / 2k QAM 16, 32, 64, 128, 256

Ausgangs Control / output control Normal, Inverted Normal, Inverted Normal, Inverted

Ausgangskanal / output channel S2 - C69 S2 - C69 S2 - C69

Ausgangspegel / output level 90 - 100 dBμV 90 - 100 dBμV 90 - 100 dBμV

Symbolrate / symbol rate 4-30 Mbps (SCPC/MCPC) 4-30 Mbps (SCPC/MCPC) 4-30 Mbps (SCPC/MCPC)

MER > 32 dB > 32 dB > 36 dB

Impedance / impedance 75 75 75

Betriebstemperatur / working temperature -10 bis 50°C -10 bis 50°C -10 bis 50°C

Gewicht / weight 1,5 kg 1,5 kg 1,5 kg

Maße / dimension 231 x 148 x 35 mm 231 x 148 x 35 mm 231 x 148 x 35 mm

QPSK - COFDM / QPSK - QAM

TSH 2072TSH 2071
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Kanalaufbereitung · modular
Headend  · modular

Typ / Type TSH 2031 TSH 2032 TSH 2033 TSH 2034 TSH 2035 TSH 2036

Artikelnummer / order number 35501 35502 35503 35504 35505 35506

Eingangsfrequenz / input level 147 - 862 MHz

Eingangspegel / input level 40-74 dBμV

Ausgangspegel / output level 93 dBμV

Ausgangsfrequenz /output frequency 470-862 MHz 174-300 MHz 470-862 MHz 174-300 MHz 47 - 862 MHz

Ausgangskanal / output channel C21 - C69 E5-E12, S11-S20 C21 - C69 E5-E12, S11-S20 E2 - C69

Dämpfungssteller / level adjuster 15 dB

Modulatortyp / modulator type DSB (übernachbarkanaltauglich) VSB (nachbarkanaltauglich)

HF Anschlüsse / RF connectors IN IEC-Buchse / IEC-Female loop-through; IEC Stecker /IEC-Male

HF Anschlüsse / RF connectors OUT F-Buchse / F-Female

Fernsehnorm / TV standard B/G, L, I, D/K

Audio Modus / audio mode Mono Stereo Mono Stereo

LNB Spannung / LNB voltage 14 V / DC

Leistungsaufn. / power consumption 4 Watt 4 Watt 5 Watt 4 Watt 6 Watt 6 Watt

Abmessung / dimension 231 x 148 x 35 mm (HxTxB / HxDxW)

Gewicht / weight 1,5 kg

Betriebstemp. / working temp. -10 bis 50°C

 COFDM-PAL · Single

TSH 2066 TSH 2036

Merkmale:
• IR Empfänger integriert
• Stromversorgung vom TSH Netzteil
• Aktive Durchschleusung der Eingangs-

signale

Features:
• infrared receiver integrated
• power from TSH power supply unit
• acitive loop-through (input signal)

Typ / Type TSH 2061 TSH 2062 TSH 2063 TSH 2064 TSH 2065 TSH 2066

Artikelnummer / order number 35561 35562 35563 35564 35565 35566

Eingangsfrequenz / input level 147 - 862 MHz

Eingangspegel / input level 40-74 dBμV

Ausgangspegel / output level 95 dBμV

Ausgangsfrequenz /output frequency 470-862 MHz 174-300 MHz 470-862 MHz 174-300 MHz 47 - 862 MHz

Ausgangskanal / output channel C21 - C69 E5-E12, S11-S20 C21 - C69 E5-E12, S11-S20 E2 - C69

Dämpfungssteller / level adjuster 15 dB

Modulatortyp / modulator type DSB (übernachbarkanaltauglich) VSB (nachbarkanaltauglich)

HF Anschlüsse / RF connectors IN IEC-Buchse / IEC-Female loop-through; IEC Stecker /IEC-Male

HF Anschlüsse / RF connectors OUT F-Buchse / F-Female

Fernsehnorm / TV standard B/G, L, I, D/K

Audio Modus / audio mode Mono Stereo Mono Stereo

LNB Spannung / LNB voltage 14 V / DC

Leistungsaufn. / power consumption 6 Watt 6 Watt 6 Watt 6 Watt 7 Watt v 8 Watt

Abmessung / dimension 231 x 148 x 35 mm (HxTxB / HxDxW)

Gewicht / weight 1,5 kg

Betriebstemp. / working temp. -10 bis 50°C

Merkmale:
• Master - Slave Funktion
• 2 Kanäle von einem DVB-T Kanal werden umgesetzt
• Pegel einzeln einstellbar
• Slave auch als „AV-Modul“ einsetzbar

Features:
• Master - Slave system
• transform 2 channels from one DVB-T channel
• level separately adjustable
• Slave also useable as „AV-Module“ 

COFDM-PAL · TWIN (Master - Slave)
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Kanalaufbereitung · modular
Headend  · modular

Typ / Type TSH 2032 TSH 2032 TSH 2034 TSH 2034 TSH 2062 TSH 2062 TSH 2064 TSH 2064

USB ESB USB ESB USB ESB USB ESB

Single Single Single Single Twin Twin Twin Twin

Artikelnummer / order number 35507 35508 35509 35510 35567 35568 35569 35570

Audio Modus / audio mode Mono Mono Stereo Stereo Mono Mono Stereo Stereo

Eingangsfrequenz / input level 147 - 862 MHz

Eingangspegel / input level 40-74 dBμV

Ausgangspegel / output level 93 dBμV 95 dBμV

Ausgangsfrequenz /output frequency 111-174 MHz 300-470 MHz 111-174 MHz 300-470 MHz 111-174 MHz 300-470 MHz 111-174 MHz 300-470 MHz

Ausgangskanal / output channel S2 - S10 S21 - S41 S2 - S10 S21 - S41 S2 - S10 S21 - S41 S2 - S10 S21 - S41

Dämpfungssteller / level adjuster 15 dB

Modulatortyp / modulator type DSB (übernachbarkanaltauglich)

HF Anschlüsse / RF connectors IEC-Buchse / IEC-Female loop-through; IEC Stecker /IEC-Male

HF Anschlüsse / RF connectors OUT F-Buchse / F-Female

Fernsehnorm / TV standard B/G, L, I, D/K

LNB Spannung / LNB voltage 14 V / DC

Leistungsaufn. / power consumption 4 Watt 4 Watt 4 Watt 4 Watt 6 Watt 6 Watt 6 Watt 6 Watt

Abmessung / dimension 231 x 148 x 35 mm (HxTxB / HxDxW)

Gewicht / weight 1,5 kg

Betriebstemp. / working temp. -10 bis 50°C

COFDM-PAL · VHF Sonderbereiche

Kanalselektiver TWIN-Verstärker
Channel selective Twin amplifi er

Merkmale:
• Hoher Ausgangspegel
• Einstellung via Programmiereinheit
• Kanäle selektiv wählbar aus dem UHF 

Bereich

Features:
• high output level
• adjustment via programmer
• Channels selectable out of UHF range

Typ / Type TSH 2201 A

Artikelnummer / order number 35603

Eingangsfrequenz / input level 474 - 858 MHz

Eingangskanal / input channel C21 - C69

Feinabstimmung /offset 167 ... +500 kHz

Ausgangsfrequenz /output frequency 474 - 858 MHz

Ausgangskanal / output channel C21 - C69

max .Ausgangspegel / max . output level 115 dBμV

Verstärkung / gain 10 ... 50 dB

Durchgangsdämpfung / through loss < 0,5 dB

Leistungsaufnahme / power consumption 6,5 W

Betriebsspannung / power vom Netzteil / from power supply

Betriebstemperatur / working temperature -10 ... +50°C

Gewicht / weight 1,5 kg

Maße / dimension 231 x 148 x 35 mm

Merkmale:
• IR Empfänger integriert
• Stromversorgung vom TSH Netzteil
• Aktive Durchschleusung der Eingangs-

signale

Features:
• infrared receiver integrated
• power from TSH power supply unit
• acitive loop-through (input signal)

Typ / Type TSH 2201 P

Artikelnummer / order number 35604
Programmiereinheit / programmer
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Kanalaufbereitung · modular
Headend  · modular

Typ / Type TSH 2041 TSH 2042 TSH 2043 TSH 2044 TSH 2045 TSH 2046

Artikelnummer / order number 35401 35402 35403 35404 35405 35406

Audio Modus / audio mode Mono Stereo Mono Stereo

Eingang / input AV-Signal

Ausgangspegel / output level 93 dBμV

Ausgangsfrequenz /output frequency 470-862 MHz 174-300 MHz 470-862 MHz 174-300 MHz 47 - 862 MHz

Ausgangskanal / output channel C21 - C69 E5-E12, S11-S20 C21 - C69 E5-E12, S11-S20 E2 - C69

Dämpfungssteller / level adjuster 15 dB

Modulatortyp / modulator type DSB (übernachbarkanaltauglich) VSB (nachbarkanaltauglich)

Anschluss Eingang / connector IN 15 Sub-D

HF Anschlüsse / RF connectors OUT F-Buchse / F-Female

Fernsehnorm / TV standard B/G, L, I, D/K

Leistungsaufn. / power consumption 2,0 W 2,0 W 2,5 W 2,5 W 3,0 W 3,5 W

Abmessung / dimension 231 x 148 x 35 mm (HxTxB / HxDxW)

Gewicht / weight 1,5 kg

Betriebstemp. / working temp. -10 bis 50°C

AV - PAL

Typ / Type TSH 2077 TSH 2078

Artikelnummer / order number 35609 35610

Eingang / input 2 x AV-Signal 2 x AV-Signal

Anschluss Eingang / connector IN 2 x 15 Sub-D 2 x 15 Sub-D

Modulator

Modulation / modulation COFDM QAM

Konstellationen / constellations QPSK, QAM 16, 64,    / 2k, 8k QAM 16, 32, 64, 128, 256

Ausgangs Control / output control Normal, Inverted Normal, Inverted

Ausgangskanal / output channel E2 - C69 E2 - C69

Ausgangspegel / output level 93 dBμV 93 dBμV

Symbolrate / symbol rate 4-30 Mbps (SCPC/MCPC) 4-30 Mbps (SCPC/MCPC)

MER > 32 dB > 36 dB

Impedance / impedance 75 75

Betriebstemperatur / working temperature -10 ... +50°C -10 ... +50°C

Gewicht / weight 1,5 kg 1,5 kg

Maße / dimension 231 x 148 x 35 mm 231 x 148 x 35 mm

AV - COFDM / AV - QAM

TSH 2046

Merkmale:
• Nachbarkanaltauglich / 

Übernachbarkanaltauglich
• Mono / Stereo

Features:
• VSB / DSB types
• Mono / Stereo

TSH 2078

Merkmale:
• 2 Eingänge

Features:
• 2 inputs
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Kanalaufbereitung · modular
Headend  · modular

Typ / Type TSH 2013

Artikelnummer / order number 35203
Eingangsspannung / 
input voltage 

90 - 264 V AC
50 - 60 Hz

Standalone
Standalone

Kombinations Beispiele
Combinations

Montageschränke
Cabinet

Typ / Type CAB 6 CAB 12

Artikelnr./ order no. 35903 35904
Abmessungen /
dimensions 60 x 40 x 25 cm 60 x 80 x 25 cm

Beschreibung

Metallschrank, Innenmontage, hinten mit Holz-Montageplatte
Kabeleinführung und Lüftungsschlitze oben und unten

1 Zylinderschloss, 2 Schlüssel,
zur Aufnahme von 1 TSH System mit 6 Modulen und 1 Netzteil

Metallschrank, Innenmontage, hinten mit Holz-Montageplatte
Kabeleinführung und Lüftungsschlitze oben und unten

2 Zylinderschlösser, je 2 Schlüssel,
zur Aufnahme von 2 TSH Systemen mit je 6 Modulen und 1 

Netzteil

describtion

Indoor metal-cabinet, backside witch wooden mounting plate,
cable entries and vent slot in top and bottom

1 cylinder lock, 2 key´s,
designed for 1 TSH system with 6 modules and 1 power 

supply unit

Indoor metal-cabinet, backside witch wooden mounting plate,
cable entries and vent slot in top and bottom

2 cylinder locks, each with 2 key´s,
designed for 2 TSH systems each with 6 modules and 1 power 

supply unit

Netzteil
Power supply unit

Merkmale:
• Kunstoffgehäuse
• Einsetzbar für bis zu 2 Module der TSH 

2010 Serie

Features:
• housing
• useable for up to 2 modules of series

TSH 2010

1 Single Modul 1 TWIN Modul 2 Single Module 1 Single und 1 TWIN Modul 2 TWIN Module

PAL 1 Programm 2 Programme von 1 
Transponder

2 Programme von 2 
Transpondern

1 Programm von 1 Transpon-
der

2 Programme von 1 Trans-
ponder

4 Programme von 2 
Transpondern

QAM 1 Transponder / 2 Transponder

COFDM 1 Transponder (max. 
4 Programme)

1 Transponder (2x4 
Programme)

2 Transponder (2x4 
Programme)

Merkmale:
• zusätzliche Lüftungsschlitze

oben und unten

Features:
• added vent slots

in top and bottom
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Kanalaufbereitung · Kompakt
Headend  · compact

Quelle DVB-Dekoder
Programmname ZDF  
Ton Auto  
Untertitel aus  
Lautstärke             20  
Tonmodus stereo  
16:9 Umwandlung Letterbox 
Videosystem PAL B/G  
Kanal E05  
Frequenz 175.250 MHz [0...9]

Speichern und Schließen  

1 ZDF 11954 MHz TV
2  ZDF Infokanal 11954 MHz TV
3 ZDF dokukanal 11954 MHz TV
4 ZDF theaterkanal 11954 MHz TV
5 3sat 11954 MHz TV
6 KiKa 11954 MHz TV
7 Dok&Deb 11954 MHz 
8 DKULTUR  11954 MHz
9  DLF 11954 MHz 

Einfache Bedienung, 
selbsterklärende Menüführung

Unsere Vorteile:
Key benefi ts

Zeit und Programmeinblendung 
bei Radioprogrammen
Radio station name and time via OSD

Auf Kundenwunsch
montiert und vorprogrammiert.
At customer´s option
mounted and programmed

Easy installation
self-explanatory menu navigation

Plug and Play
plug and play
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Kanalaufbereitung · Kompakt
Headend  · compact
Lieferumfang · Zubehör
including parts · accessorys

5

6

87

4

2

1

Lieferumfang

1) Grundeinheit
2) Befestigungswinkel
    incl. Potentialausgleich
3) Netzkabel
4) Brückenkabel
5) Fernbedienung incl. Batterien
6) AV-Kabel (monitor)

Zubehör

7) AV-IN Kabel
8) Software Update Kabel

Abmessungen
dimensions

B = 253

H 
= 

21
5

20
095 25

3

L2
L1

TSH 6-12 C L1 = 301 mm
 L2 = 338 mm

TSH 10-20 C L1 = 497 mm
 L2 = 534 mm

TSH Modul included:
1) base unit
2) fi xing bracket with earth end
3) power cable
4) loop cable
5) remote control incl. battery
6 AV-cable (monitor)

accessories TSH system:

7) AV-IN-cable
8) AV-data cable
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Kanalaufbereitung · Kompakt
Headend  · compact

Typ / Type TSH 6-12 C 22 TSH 6-12 C 21 TSH 10-20 C 22 TSH 10-20 C 21

VHF UHF VHF UHF

Artikelnummer / order number 35931 35932 35961 35962
Eingangsfrequenz / input frequency 950 - 2150 MHz 950 - 2150 MHz 950 - 2150 MHz 950 - 2150 MHz

Eingangspegel / input level 40 - 74 dBμV 40 - 74 dBμV 40 - 74 dBμV 40 - 74 dBμV

Ausgangsfrequenz / output frequency 174 -300 MHz 470 - 862 MHz 174 -300 MHz 470 - 862 MHz

Ausgangskanal / output channel E5-E12, S11-S20 C21 - C69 E5-E12, S11-S20 C21 - C69

Ausgangskanäle vorprogrmmiert
output channel preprogrammed

E5, E7, E9, E11, 
S13, S15

C21, C23, C25,
C27, C29, C31

S4, S6, S8, E5, E7, E9, 
E11, S13, S15, S17

C21, C23, C25,C27, C29, 
C31, C33, C35, C37, C39

Ausgangspegel / output frequency 84 dBμV 84 dBμV 80 dBμV 80 dBμV

Dämpfungssteller / level adjuster 15 dB 15 dB 15 dB 15 dB

Modulator Typ / modulator type DSB DSB DSB DSB

HF Anschlüsse / RF connector F-Buchse / F-Female F-Buchse / F-Female F-Buchse / F-Female F-Buchse / F-Female

Norm / TV standard B/G, L, I, DK B/G, L, I, DK B/G, L, I, DK B/G, L, I, DK

Audio Modus  audio mode Mono Mono Mono Mono

LNB Spannung / LNB power 0/14 V 0/14 V 0/14 V 0/14 V

Leistungsauf. / power consumtion 42 Watt 42 Watt 70 Watt 70 Watt

Betriebsspannung / power 90-264 Volt/AC 90-264 Volt/AC 90-264 Volt/AC 90-264 Volt/AC

Betriebstemperatur / working temp. -10 ... +50°C -10 ... +50°C -10 ... +50°C -10 ... +50°C

Gewicht / weight 4,5 kg 4,5 kg 9,8 kg 9,8 kg

Abmessungen / dimension 310 x 253 x 200 mm 310 x 253 x 200 mm 497 x 253 x 200 mm 497 x 253 x 200 mm

6 und 10 Kanäle übernachbarkanaltauglich
6 and 10 channels - DSB

QPSK-PAL · Single

Typ / Type TSH 6-12 C 25 TSH 6-12 C 26 TSH 10-20 C 25 TSH 10-20 C 26

Artikelnummer / order number 35933 35934 35963 35964
Modulator Typ / modulator type VSB VSB VSB VSB

Audio Modus / audio mode Mono Stereo Mono Stereo

Eingangsfrequenz / input frequency 950 - 2150 MHz 950 - 2150 MHz 950 - 2150 MHz 950 - 2150 MHz

Eingangspegel / input level 40 - 74 dBμV 40 - 74 dBμV 40 - 74 dBμV 40 - 74 dBμV

Ausgangsfrequenz / output frequency 47 - 862 MHz 47 - 862 MHz 47 - 862 MHz 47 - 862 MHz

Ausgangskanal / output channel E2 - C69 E2 - C69 E2 - C69 E2 - C69

Ausgangspegel / output frequency 84 dBμV 84 dBμV 80 dBμV 80 dBμV

Dämpfungssteller / level adjuster 15 dB 15 dB 15 dB 15 dB

HF Anschlüsse / RF connector F-Buchse / F-Female F-Buchse / F-Female F-Buchse / F-Female F-Buchse / F-Female

Norm / TV standard B/G, L, I, DK B/G, L, I, DK B/G, L, I, DK B/G, L, I, DK

LNB Spannung / LNB power 0/14 V 0/14 V 0/14 V 0/14 V

Leistungsauf. / power consumtion 42 Watt 42 Watt 70 Watt 70 Watt

Betriebsspannung / power 90-264 Volt/AC 90-264 Volt/AC 90-264 Volt/AC 90-264 Volt/AC

Betriebstemperatur / working temp. -10 ... +50°C -10 ... +50°C -10 ... +50°C -10 ... +50°C

Gewicht / weight 4,5 kg 4,5 kg 9,8 kg 9,8 kg

Abmessungen / dimension 310 x 253 x 200 mm 310 x 253 x 200 mm 497 x 253 x 200 mm 497 x 253 x 200 mm

6 und 10 Kanäle nachbarkanaltauglich
6 and 10 channels - VSB

QPSK-PAL · Single

TSH 6-12 C TSH 10-20 C

Merkmale:
• komplett montiert und vorprogrammiert

Features:
• complete mounted and programmed
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Kanalaufbereitung · Kompakt
Headend  · compact

Typ / Type TSH 6-12 C 52 TSH 10-20 C 51-52 TSH 6-12 C 56 TSH 10-20 C56

Artikelnummer / order number 35937 35966 35935 35965
Modulator Typ / modulator type DSB DSB VSB VSB

Audio Modus / audio mode Mono Mono Stereo Stereo

Eingangsfrequenz / input frequency 950 - 2150 MHz 950 - 2150 MHz 950 - 2150 MHz 950 - 2150 MHz

Eingangspegel / input level 40 - 74 dBμV 40 - 74 dBμV 40 - 74 dBμV 40 - 74 dBμV

Ausgangsfrequenz / output frequency 174 - 458 MHz 174 - 862 MHz 47 - 862 MHz 47 - 862 MHz

Ausgangskanal / output channel 6x E5 - S20
6x S21 - S40

6x E5-S20 / 6x S21-S40
8x C21 - C69 E2 - C69 E2 - C69

Ausgangspegel / output frequency 84 dBμV 80 dBμV 84 dBμV 80 dBμV

Dämpfungssteller / level adjuster 15 dB 15 dB 15 dB 15 dB

HF Anschlüsse / RF connector F-Buchse / F-Female F-Buchse / F-Female F-Buchse / F-Female F-Buchse / F-Female

Norm / TV standard B/G, L, I, DK B/G, L, I, DK B/G, L, I, DK B/G, L, I, DK

LNB Spannung / LNB power 0/14 V 0/14 V 0/14 V 0/14 V

Leistungsauf. / power consumtion 42 Watt 70 Watt 64 Watt 112 Watt

Betriebsspannung / power 90-264 Volt/AC 90-264 Volt/AC 90-264 Volt/AC 90-264 Volt/AC

Betriebstemperatur / working temp. -10 ... +50°C -10 ... +50°C -10 ... +50°C -10 ... +50°C

Gewicht / weight 4,5 kg 9,8 kg 4,5 kg 9,8 kg

Abmessungen / dimension 310 x 253 x 200 mm 497 x 253 x 200 mm 310 x 253 x 200 mm 497 x 253 x 200 mm

12 und 20 Kanäle - 6 / 10 TWIN Module  (Master - Slave)
12 and 20 channels · 6 / 10 TWIN modules (master - slave)

QPSK-PAL · TWIN

Typ / Type TSH 6-12 C 75 TSH 10-20 C 75 TSH 6-12 C 81 TSH 10-20 C 81

Artikelnummer / order number 35980 35981 35982 35983

Modulation / modulation QAM QAM QAM QAM

Eingangsfrequenz / input frequency 950 - 2150 MHz 950 - 2150 MHz 950 -2150 MHz 950 -2150 MHz

TV Norm / TV norm DVB-S / S2 DVB-S / S2 DVB-S / S2 DVB-S / S2

Eingangspegel / input level 45...78 dBμV 45...78 dBμV 45...74 dBμV 45...74 dBμV

Eingang SAT / input SAT F-Norm F-Norm F-Norm F-Norm

Durchschleifung SAT-ZF / SAT-ZF loop through F-Norm F-Norm F-Norm F-Norm

Demodulator Typ / demodulation typ QPSK / 8PSK QPSK / 8PSK QPSK / 8PSK QPSK / 8PSK

Symbolraten / symbol rates 2-40 Mbps (SCPC/MCPC) 2-40 Mbps (SCPC/MCPC) 2-40 Mbps (SCPC/MCPC) 2-40 Mbps (SCPC/MCPC)

Viterbi-Decoder / viterbi-decoder 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8

Modulator

Ausgangsmodus / output mode QAM 16, 32, 64, 128, 256 QAM 16, 32, 64, 128, 256 QAM 16, 32, 64, 128, 256 QAM 16, 32, 64, 128, 256

Ausgangs Control / output control Normal, Inverted Normal, Inverted Normal, Inverted Normal, Inverted

Ausgangskanal / output channel S2 - C69 S2 - C69 S2 - C69 S2 - C69

Ausgangspegel / output level 84 dBμV 84 dBμV 84 dBμV 82 dBμV

Symbolrate / symbol rate 4-30 Mbps (SCPC/MCPC) 4-30 Mbps (SCPC/MCPC) 4-50 Mbps (SCPC/MCPC) 4-50 Mbps (SCPC/MCPC)

MER > 37 dB > 37 dB typ. 39 dB typ. 39 dB

Impedance / impedance 75 75 75 75

Betriebstemperatur / working temperature -10 bis 50°C -10 bis 50°C 0 ... +45°C 0 ... +45°C

Gewicht / weight 4,5 kg 9,8 kg 4,0 kg 9,0 kg

Abmessungen / dimension 310 x 253 x 200 mm 497 x 253 x 200 mm 310 x 253 x 200 mm 497 x 253 x 200 mm

Bestückung / placement  6 x Single QAM 10 x Single QAM 4 x Quattro QAM 8 x Quattro QAM

6 Transponder 10 Transponder 16 Transponder 32 Transponder

QPSK (S2) - QAM
TSH 6-12 C TSH 10-20 C

Merkmale:
• komplett montiert und vorprogrammiert

Features:
• complete mounted and programmed
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Kanalaufbereitung · Kompakt
Headend  · compact

Typ / Type TSH 6-12 C/32 TSH 6-12 C/31 TSH 10-20 C 32 TSH 10-20 C31

VHF UHF VHF UHF

Artikelnummer / order number 35941 35942 35971 35972
Modulator Typ / modulator type DSB DSB DSB DSB

Audio Modus / audio mode Mono Mono Mono Mono

Eingangsfrequenz / input frequency 146 - 862 MHz 146 - 862 MHz 146 - 862 MHz 146 - 862 MHz

Eingangspegel / input level 40 - 74 dBμV 40 - 74 dBμV 40 - 74 dBμV 40 - 74 dBμV

Ausgangsfrequenz / output frequency 174 -300 MHz 470 - 862 MHz 174 -300 MHz 470 - 862 MHz

Ausgangskanal / output channel E5-E12, S11-S20 C21 - C69 E5-E12, S11-S20 C21 - C69

Ausgangskanäle vorprogrmmiert
output channel preprogrammed

E5, E7, E9, E11, 
S13, S15

C21, C23, C25,
C27, C29, C31

S4, S6, S8, E5, E7, E9, 
E11, S13, S15, S17

C21, C23, C25,C27, C29, 
C31, C33, C35, C37, C39

Ausgangspegel / output frequency 84 dBμV 84 dBμV 80 dBμV 80 dBμV

Dämpfungssteller / level adjuster 15 dB 15 dB 15 dB 15 dB

HF Anschlüsse / RF connector F-Buchse / F-Female F-Buchse / F-Female F-Buchse / F-Female F-Buchse / F-Female

Norm / TV standard B/G, L, I, DK B/G, L, I, DK B/G, L, I, DK B/G, L, I, DK

Leistungsauf. / power consumtion 42 Watt 42 Watt 70 Watt 70 Watt

Betriebsspannung / power 90-264 Volt/AC 90-264 Volt/AC 90-264 Volt/AC 90-264 Volt/AC

Betriebstemperatur / working temp. -10 ... +50°C -10 ... +50°C -10 ... +50°C -10 ... +50°C

Gewicht / weight 4,5 kg 4,5 kg 9,8 kg 9,8 kg

Abmessungen / dimension 310 x 253 x 200 mm 310 x 253 x 200 mm 497 x 253 x 200 mm 497 x 253 x 200 mm

6 und 10 Kanäle übernachbarkanaltauglich
6 and 10 channels - DSB

COFDM-PAL · Single

Typ / Type TSH 6-12 C/35 TSH 6-12 C/36 TSH 10-20 C /35 TSH 10-20 C/36

Artikelnummer / order number 35943 35944 35973 35974
Modulator Typ / modulator type VSB VSB VSB VSB

Audio Modus / audio mode Mono Stereo Mono Stereo

Eingangsfrequenz / input frequency 146 - 862 MHz 146 - 862 MHz 146 - 862 MHz 146 - 862 MHz

Eingangspegel / input level 40 - 74 dBμV 40 - 74 dBμV 40 - 74 dBμV 40 - 74 dBμV

Ausgangsfrequenz / output frequency 47 - 862 MHz 47 - 862 MHz 47 - 862 MHz 47 - 862 MHz

Ausgangskanal / output channel E2 - C69 E2 - C69 E2 - C69 E2 - C69

Ausgangspegel / output frequency 84 dBμV 84 dBμV 80 dBμV 80 dBμV

Dämpfungssteller / level adjuster 15 dB 15 dB 15 dB 15 dB

HF Anschlüsse / RF connector F-Buchse / F-Female F-Buchse / F-Female F-Buchse / F-Female F-Buchse / F-Female

Norm / TV standard B/G, L, I, DK B/G, L, I, DK B/G, L, I, DK B/G, L, I, DK

Leistungsauf. / power consumtion 42 Watt 42 Watt 70 Watt 70 Watt

Betriebsspannung / power 90-264 Volt/AC 90-264 Volt/AC 90-264 Volt/AC 90-264 Volt/AC

Betriebstemperatur / working temp. -10 ... +50°C -10 ... +50°C -10 ... +50°C -10 ... +50°C

Gewicht / weight 4,5 kg 4,5 kg 9,8 kg 9,8 kg

Abmessungen / dimension 310 x 253 x 200 mm 310 x 253 x 200 mm 497 x 253 x 200 mm 497 x 253 x 200 mm

6 und 10 Kanäle nachbarkanaltauglich
6 and 10 channels - VSB

COFDM-PAL · Single

TSH 6-12 C TSH 10-20 C

Merkmale:
• komplett montiert und vorprogrammiert

Features:
• complete mounted and programmed
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Kanalaufbereitung · Kompakt
Headend  · compact

Typ / Type TSH 6-12 G TSH 10-20 G

Artikelnummer / order number 35930 35960
Aufnahme von / to contain of 6 Modulen / modules 10 Modulen / modules

Inclusive / included Netzteil, HF-Sammelfeld und Fernbedienung
PSU, combiner , Remote control

Netzteil, HF-Sammelfeld und Fernbedienung
PSU, combiner , Remote control

Abmessungen / dimension 310 x 253 x 200 mm 497 x 253 x 200 mm

Grundeinheit 
Basic unit

Einbau Module
additional modules

Typ / Type TSH 3026 TSH 3056 TSH 3036 TSH 3066

Single TWIN (master/slave) Single TWIN (master/slave)

Artikelnummer / order number 35006 35026 35066 35086
Eingangsfrequenz / input frequency 950-2150  MHz 950-2150  MHz 146 - 862 MHz 146 - 862 MHz

Eingangspegel / input level 40 - 74 dBμV 40 - 74 dBμV 40 - 74 dBμV 40 - 74 dBμV

Ausgangsfrequenz / output frequency 47 - 862 MHz 47 - 862 MHz 47 - 862 MHz 47 - 862 MHz

Ausgangskanal / output channel E2 - C69 E2 - C69 E2 - C69 E2 - C69

Ausgangspegel / output frequency typ. 90 dBμV typ. 90 dBμV typ. 90 dBμV typ. 90 dBμV

Dämpfungssteller / level adjuster 15 dB 15 dB 15 dB 15 dB

Modulator Typ / modulator type VSB VSB VSB VSB

HF Anschlüsse / RF connector F-Buchse / F-Female F-Buchse / F-Female F-Buchse / F-Female F-Buchse / F-Female

Norm / TV standard B/G, L, I, DK B/G, L, I, DK B/G, L, I, DK B/G, L, I, DK

LNB Spannung / LNB power 0/14 V 0/14 V 0/14 V 0/14 V

Audio Modus / audio mode Stereo Stereo Stereo Stereo

Leistungsauf. / power consumtion 4,5 Watt 6,0 Watt 5,0 Watt 7,5 Watt

Betriebstemperatur / working temp. -10 ... +50°C -10 ... +50°C -10 ... +50°C -10 ... +50°C

 QPSK-PAL  COFDM-PAL

TSH 3056 TSH 3026

Merkmale:
• Kombination unterschiedlicher

Module möglich

Features:
• Mix of modules possible
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Kanalaufbereitung · Kompakt
Headend  · compact

Einbau Module
additional modules

Typ / Type TSH 3027 TSH 3037 TSH 3028

QPSK · Master COFDM · Master Slave

Artikelnummer / order number 35007 35009 35008
Eingangsfrequenz / input frequency 950-2150  MHz 146 - 862 MHz Transportstrom / transport stream

Eingangspegel / input level 40 - 74 dBμV 40 - 74 dBμV /

Ausgangsfrequenz / output frequency 47 - 862 MHz 47 - 862 MHz 47 - 862 MHz

Ausgangskanal / output channel E2 - C69 E2 - C69 E2 - C69

Ausgangspegel / output frequency typ. 90 dBμV typ. 90 dBμV typ. 90 dBμV

Dämpfungssteller / level adjuster 15 dB 15 dB 15 dB

Modulator Typ / modulator type VSB VSB VSB

HF Anschlüsse / RF connector F-Buchse / F-Female F-Buchse / F-Female F-Buchse / F-Female

Norm / TV standard B/G, L, I, DK B/G, L, I, DK B/G, L, I, DK

LNB Spannung / LNB power 0/14 V 0/14 V 0/14 V

Audio Modus / audio mode Stereo Stereo Stereo

Leistungsauf. / power consumtion 4,5 Watt 6,0 Watt 4,0 Watt

Betriebstemperatur / working temp. -10 ... +50°C -10 ... +50°C -10 ... +50°C

CI Module · QPSK-PAL / COFDM-PAL
CI modules · QPSK-PAL / COFDM-PAL

TSH 3027 TSH 3028 TSH 3027

Typ / Type TSH 3041 TSH 3042 TSH 3043 TSH 3044

Artikelnummer / order number 35041 35042 35043 35044

Eingang / input 1 x AV-Signal 2 x AV-Signal 1 x AV-Signal 2 x AV-Signal

Anschluss Eingang / connector IN 1 x 15 Sub-D 2 x 15 Sub-D 1 x 15 Sub-D 2 x 15 Sub-D

Modulator

Modulation / modulation COFDM COFDM QAM QAM

Konstellationen / constellations QPSK, QAM 16, 64,    / 
2k, 8k

QPSK, QAM 16, 64,    / 
2k, 8k

QAM 16, 32, 64, 128, 
256

QAM 16, 32, 64, 128, 
256

Ausgangs Control / output control Normal, Inverted Normal, Inverted Normal, Inverted Normal, Inverted

Ausgangskanal / output channel E2 - C69 E2 - C69 E2 - C69 E2 - C69

Ausgangspegel / output level 93 dBμV 93 dBμV 93 dBμV 93 dBμV

Symbolrate / symbol rate 4-30 Mbps (SCPC/MCPC) 4-30 Mbps (SCPC/MCPC) 4-30 Mbps (SCPC/MCPC) 4-30 Mbps (SCPC/MCPC)

MER > 32 dB > 32 dB > 38 dB > 38 dB

Impedance / impedance 75 75 75 75

Betriebstemperatur / working temperature -10 ... +50°C -10 ... +50°C -10 ... +50°C -10 ... +50°C

TSH 3041 TSH 3044

 AV - COFDM AV - QAM
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Kanalaufbereitung · Kompakt
Headend  · compact
Einbau Module
additional modules

Typ / Type TSH 3074 TSH 3076 TSH 3075

QPSK(S2)-COFDM / Single QPSK(S2)-COFDM / TWIN QPSK(S2)-QAM / Single

Artikelnummer / order number 35104 35106 35105

Eingangsfrequenz / input frequenzy 950 -2150 MHz 950 -2150 MHz 950 - 2150 MHz

Eingangspegel / input level 40 ... 74 dBμV 40 ... 74 dBμV 40 ... 74 dBμV

Eingang SAT / input SAT F-Norm F-Norm F-Norm

Durchschleifung SAT-ZF / SAT-ZF passage F-Norm F-Norm F-Norm

Demodulator Typ / demodulation typ QPSK / 8PSK QPSK / 8PSK QPSK / 8PSK

Symbolraten / symbol rates 1-45 Mbps (SCPC/MCPC) 1-45 Mbps (SCPC/MCPC) 1-45 Mbps (SCPC/MCPC)

Viterbi-Decooder / viterbi-decoder 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8

Modulator

Modulation / modulation COFDM COFDM QAM

Konstellationen / constellations QPSK, QAM 16, 64,    / 2k, 8k QPSK, QAM 16, 64,    / 2k QAM 16, 32, 64, 128, 256

Ausgangs Control / output control Normal, Inverted Normal, Inverted Normal, Inverted

Ausgangskanal / output channel E02 - C69 E02 - C69 adj. ch E02 - C69

Ausgangspegel / output level 93 dBμV 93 dBμV 93 dBμV

Symbolrate / symbol rate 4-30 Mbps (SCPC/MCPC) 4-30 Mbps (SCPC/MCPC) 4-30 Mbps (SCPC/MCPC)

MER > 32 dB > 32 dB > 37 dB

Impedance / impedance 75 75 75

Betriebstemperatur / working temperature -10 ... +50°C -10 ... +50°C -10 ... +50°C

QPSK (S2) - COFDM / QPSK (S2) - QAM

Typ / Type TSH 3077 TSH 3079 TSH 3078

QPSK(S2)-COFDM / Single QPSK(S2)-COFDM / TWIN QPSK(S2)-QAM / Single

Artikelnummer / order number 35107 35109 35108

Modulation / modulation COFDM COFDM QAM

Eingangsfrequenz / input frequenzy 950 -2150 MHz 950 -2150 MHz 950 - 2150 MHz

TV Norm / TV norm DVB-S / S2 DVB-S / S2 DVB-S / S2

Eingangspegel / input level 40 ... 74 dBμV 40 ... 74 dBμV 40 ... 74 dBμV

Eingang SAT / input SAT F-Norm F-Norm F-Norm

Durchschleifung SAT-ZF / SAT-ZF passage F-Norm F-Norm F-Norm

Demodulator Typ / demodulation typ QPSK / 8PSK QPSK / 8PSK QPSK / 8PSK

Symbolraten / symbol rates 1-45 Mbps (SCPC/MCPC) 1-45 Mbps (SCPC/MCPC) 1-45 Mbps (SCPC/MCPC)

Modulator

Konstellationen / constellations QPSK, QAM 16, 64,    / 2k, 8k QPSK, QAM 16, 64,    / 2k QAM 16, 32, 64, 128, 256

Ausgangs Control / output control Normal, Inverted Normal, Inverted Normal, Inverted

Ausgangskanal / output channel E02 - C69 E02 - C69 adj. ch E02 - C69

Ausgangspegel / output level 93 dBμV 93 dBμV 93 dBμV

Symbolrate / symbol rate 4-30 Mbps (SCPC/MCPC) 4-30 Mbps (SCPC/MCPC) 4-30 Mbps (SCPC/MCPC)

MER > 32 dB > 32 dB > 37 dB

Impedance / impedance 75 75 75

Betriebstemperatur / working temperature -10 ... +50°C -10 ... +50°C -10 ... +50°C

QPSK(S2) - COFDM · QPSK(S2) - QAM
CI Module / CI modules

TSH 3075 TSH 3078
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Kanalaufbereitung · Kompakt
Headend  · compact

 Typ / Type TSH 3081 TSH 30821)

Artikelnummer / order number 35110 35111

Modulation / modulation QAM QAM

Eingangsfrequenz / input frequency 950 -2150 MHz 950 - 2150 MHz

TV Norm / TV norm DVB-S / S2 DVB-S / S2

Eingangspegel / input level 40...85 dBμV 40...85 dBμV

Eingang SAT / input SAT F-Norm F-Norm

Durchschleifung SAT-ZF / SAT-ZF passage F-Norm F-Norm

Demodulator Typ / demodulation type QPSK / 8PSK QPSK / 8PSK

Symbolraten / symbol rates 2-40 Mbps (SCPC/MCPC) 2-40 Mbps (SCPC/MCPC)

Modulator

Konstellationen / constellations QAM 16, 32, 64, 128, 256 QAM 16, 32, 64, 128, 256

Ausgangs Control / output control Normal, Inverted Normal, Inverted

Ausgangskanal2) / output channel2) S2 - C69 S2 - C69

Ausgangspegel / output level 94 dBμV 94 dBμV

Symbolrate / symbol rate 4-50 Mbps (SCPC/MCPC) 4-50 Mbps (SCPC/MCPC)

MER typ. 39 dB typ. 39 dB

Impedance / impedance 75 75

Betriebstemperatur / working temperature 0 ... +45°C 0 ... +45°C

Einbau Module
additional modules

QPSK(S2) - QAM · Quattro

Achtung!
Beim Einsatz von Quattro QAM Modulen können nicht alle Modulsteckplätze belegt werden.
Die Basiseinheiten TSH 6-12 C sind mit max. 4 sowie TSH 10-20 C mit max. 8 Modulen (4 pro Seite) zu bestücken.

TSH 3081 TSH 3082

1) CI Module / CI modules
2) 4 Nachbarkanäle / 4 adjacent channels
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Unsere Vorteile:
Key benefi ts

Aktive und passive Verteilkomponenten zum 
Aufbau größerer Netze
active and passive components for bigger 
size networks

Hohe Entkopplungen 
High isolations

Geringe Stromaufnahme 
low current consumption

Kaskaden und Stand-alone Typen bis 32 
Ausgänge
cascadable and stand alone versions up to 
32 outputs

Kompakte Gehäuse
compact housings

UNICABLE Varianten 
UNICABLE types

TMA 9 SP / TMA 9 SP

TMS 9-44 / TMS 9-44

TMS 9-44 / TMS 9-44

TKD 17-12

TKED 17-12

TKED 17-12

TKD 17-12

TKD 17-12

TKED 17-12

TKD 17-12

TKED 17-12

12 x

12 x 12 x

12 x

12 x

12 x

12 x

12 x

20 m

6 m

TUCD 5-8

TUC 5-8

TUCD 5-8

mit Abschlußwiderstand
DC entkoppelt abschließen !

DC terminator !

2096 MHz

1980 MHz

1864 MHz

1748 MHz

1632 MHz

1516 MHz

1400 MHz

1284 MHz

2096 MHz
1980 MHz

1864 MHz
1748 MHz

1632 MHz
1516 MHz

1400 MHz
1284 MHz

8 

2 x 4

8 

TDS 2-12S
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Typ / Type TS 5-12 T TS 5-16 T TS 5-24 T TS 5-32 T

Artikelnummer / order number 11004 11005 11017 11018

SAT Eingänge / SAT inputs 4 x 950 - 2150 MHz

Terr. Eingang /  Terr. input 1 x 40-860 MHz

Ausgänge / outputs 12 x 40-2200 MHz 16 x 40-2200 MHz 24 x 40-2200 MHz 32 x 40-2200 MHz

Entkoppllung / isolation H/V > 30 dB

Entkopplung / isolation SAT/Terr. > 25 dB

Abzweigdämpfung / tap loss SAT 10 dB ± 2,5 dB 10 dB ± 2,5 dB 4 dB ± 2,5 dB 4 dB ± 2,5 dB

Abzweigdämpfung / tap loss Terr. 1 dB ± 2 dB 1 dB ± 2dB 0 dB ± 2 dB 0 dB ± 2 dB

Ausgangspegel SAT IMA3 35 dB max. 90 dBμV max. 90 dBμV max. 90 dBμV max. 90 dBμV

Ausgangspegel Terr. IMA3 60 dB max. 93 dBμV max. 93 dBμV max. 93 dBμV max. 93 dBμV

Leistungsaufnahme / power consumtion      max. 7,5 W max 5,0 W

Fernspeisestrom / remote current max. 400 mA max. 500 mA

Abmessungen / dimensions 307 x 112 x 53 mm (HxTxB / HxDxW) 290 x 112 x 53 mm (HxTxB / HxDxW)

Gewicht / weight 1,5 kg

Typ / Type TS 5-4 T (TS 5-4) TS 5-6 T (TS 5-6) TS 5-8 T (TS 5-8)

Artikelnummer / order number 11007 (11001) 11008 (11002) 11006 (11003)

SAT Eingänge / SAT inputs 4 x 950 - 2150 MHz

Terr. Eingang /  Terr. input 1 x 40-860 MHz

Ausgänge / outputs 4 x 47 (5) -2200 MHz 6 x 47 (5) -2200 MHz 8 x 47 (5)-2200 MHz

Entkoppllung / isolation H/V > 30 dB

Entkopplung / isolation SAT/Terr. > 25 dB

Abzweigdämpfung / tap loss SAT 3 dB ± 2,5 dB 5 dB ± 2,5 dB 5 dB ± 2,5 dB

Abzweigdämpfung / tap loss Terr. 3 (13) dB ± 2 dB 5 (15) dB ± 2dB 5 (15) dB ± 2 dB

Ausgangspegel SAT IMA3 35 dB max. 90 dBμV max. 90 dBμV max. 90 dBμV

Ausgangspegel Terr. IMA3 60 dB max. 93 dBμV (passiv) max. 93 dBμV (passiv) max. 93 dBμV (passiv)

Leistungsaufnahme / power consumtion max 6,0 (5,0) W max 6,0 (5,0) W max 6,0 (5,0) W

Fernspeisestrom / remote current max. 500 mA

Abmessungen / dimensions 256 x 112 x 53 mm (HxTxB / HxDxW) 300 x 112 x 53 mm (HxTxB / HxDxW)

Gewicht / weight 0,5 kg

4 SAT-ZF Ebenen · 1 Terr. · bis 32 Teilnehmer
4 SAT-IF Polarisations · 1 Terr. · up to 32 subscribers

TS 5-12 T TS 5-16 T TS 5-32 T

TS 5-4 T

TS 5-6 T

TS 5-8 T
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Typ / Type TK 5-8 (T) TKD 5-8 (T) TKED 5-8

Artikelnummer / order number 13001 (13004) 13002 (13006) 13003
SAT Eingänge / SAT inputs 4 x 950-2200 MHz 4 x 950-2200 MHz 4 x 950-2200 MHz

Terr. Eingang /  Terr. input 1 x 40-860 MHz 1 x 40-860 MHz 1 x 40-860 MHz

Ausgänge / outputs 8 x 5 (47)-2200 MHz 8 x 5 (47)-2200 MHz 8 x 5-2200 MHz

Entkoppllung / isolation H/V > 30 dB > 30 dB > 30 dB

Entkopplung / isolation SAT/Terr. > 25 dB > 25 dB > 25 dB

Abzweigdämpfung / tap loss SAT 3...0 dB ± 2,5 dB 3...0 dB ± 2,5 dB 3...0 dB ± 2,5 dB

Abzweigdämpfung / tap loss Terr. 20 (1) dB ± 2 dB 20 (1) dB ± 2 dB 20 dB ± 2 dB

Durchgangsdämpf. / through loss SAT 2 dB ± 1 dB 2 dB ± 1 dB -

Durchgangsdämpf. / through loss Terr. 5 dB ± 1 dB 5 dB ± 1 dB -

Ausgangspegel / SAT IMA3 35 dB max. 100 dBμV max. 100 dBμV max. 100 dBμV

Ausgangspegel / Terr. IMA3 60 dB passiv (100 dBμV) passiv (100 dBμV) passiv

Leistungsaufnahme / power consumtion      max. 5,0 (6,0) W - -

Fernspeisestrom / remote current max. 800 mA max. 800 mA max. 800 mA

Abmessungen / dimensions 225 x 112 x 53 mm 160 x 112 x 53 mm 160 x 112 x 53 mm

Gewicht / weight 0,6 kg 0,4 kg 0,4 kg

4 SAT-ZF Ebenen · 1 Terr. · Kaskade 8 Teilnehmer
4 SAT-IF Polarisations · 1 Terr. · cascade 8 subscribers

Typ / Type TK 5-16 T TKD 5-16

Artikelnummer / order number 13007 13008
SAT Eingänge / SAT inputs 4 x 950-2200 MHz 4 x 950-2200 MHz

Terr. Eingang /  Terr. input 1 x 40-860 MHz 1 x 40-860 MHz

Ausgänge / outputs 16 x 5-2200 MHz 16 x 5-2200 MHz

Entkoppllung / isolation H/V > 30 dB > 30 dB

Entkopplung / isolation SAT/Terr. > 25 dB > 25 dB

Abzweigdämpfung / tap loss SAT 8...2 dB ± 2,5 dB 8...2 dB ± 2,5 dB

Abzweigdämpfung / tap loss Terr. 8 dB ± 2 dB 23 dB ± 2 dB

Durchgangsdämpf. / through loss SAT 3,5 dB ± 1 dB 3,5 dB ± 1 dB

Durchgangsdämpf. / through loss Terr. Gain 10 dB ± 1 dB 5 dB ± 1 dB

Ausgangspegel / SAT IMA3 35 dB max. 100 dBμV max. 100 dBμV

Ausgangspegel / Terr. IMA3 60 dB 93 dBμV passiv

Leistungsaufnahme / power consumtion      max. 2,5 W -

Fernspeisestrom / remote current max. 700 mA max. 700 mA

Abmessungen / dimensions 307 x 112 x 53 mm 237 x 112 x 53 mm

Gewicht / weight 0,8 kg 0,6 kg

TK 5-8 T

TKD 5-8

TKED 5-8

TK 5-16 T TKD 5-16
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Typ / Type TXK 5-8 A TXK 5-8* TXE 5-8*

Kaskade Basisgerät
cascade basic unit

Kaskade
cascade

Kaskade Endgerät
cascade end unit

Artikelnummer / order number 11013 11012 11014
SAT Eingänge / SAT inputs 4 x 950-2200 MHz 4 x 950-2200 MHz 4 x 950-2200 MHz

Terr. Eingang /  Terr. input 1 x 10-862 MHz 1 x 10-862 MHz 1 x 10-862 MHz

Ausgänge / outputs 8 x 47-2200 MHz 8 x 47-2200 MHz 8 x 47-2200 MHz

Entkoppllung / isolation H/V > 30 dB > 30 dB > 30 dB

Entkopplung / isolation SAT/Terr. > 25 dB > 25 dB > 25 dB

Abzweigdämpfung / tap loss SAT 7...3 dB ± 2,5 dB 22...18 dB ± 2,5 dB 23...18 dB ± 2,5 dB

Abzweigdämpfung / tap loss Terr. 25 dB ± 2 dB 25 dB ± 2 dB 15 dB ± 2 dB

Durchgangsdämpf. / through loss SAT gain 14 dB ± 1 dB 3 dB ± 1 dB -

Durchgangsdämpf. / through loss Terr. 2 dB ± 1 dB 2 dB ± 1 dB -

Ausgangspegel / SAT IMA3 35 dB max. 90 dBμV max. 90 dBμV max. 90 dBμV

Ausgangspegel / Terr. IMA3 60 dB passiv passiv passiv

Leistungsaufnahme / power consumtion      <100 mA (vom Receiver) <20 mA (vom Receiver) <20 mA (vom Receiver)

Abmessungen / dimensions 130 x 110 x 53 mm 130 x 110 x 53 mm 120 x 110 x 53 mm

Gewicht / weight 0,4 kg 0,4 kg 0,4 kg

Typ / Type TXK 9-8 TXE 9-8* TXK 9-12 TXE 9-12*

Kaskade
cascade

Einzelgerät
stand alone

Kaskade
cascade

Einzelgerät
stand alone

Artikelnummer / order number 11212 11213 11214 11215
SAT Eingänge / SAT inputs 8 x 950-2200 MHz 8 x 950-2200 MHz 8 x 950-2200 MHz 8 x 950-2200 MHz

Terr. Eingang /  Terr. input 1 x 10-862 MHz 1 x 10-862 MHz 1 x 10-862 MHz 1 x 10-862 MHz

Ausgänge / outputs 8 x 47-2200 MHz 8 x 47-2200 MHz 12 x 47-2200 MHz 12 x 47-2200 MHz

Entkoppllung / isolation H/V > 30 dB > 30 dB > 30 dB > 30 dB

Entkopplung / isolation SAT/Terr. > 25 dB > 25 dB > 25 dB > 25 dB

Abzweigdämpfung / tap loss SAT 10...6 dB ± 2,5 dB 6...2 dB ± 2,5 dB 10...6 dB ± 2,5 dB 6...2 dB ± 2,5 dB

Abzweigdämpfung / tap loss Terr. 16 dB ± 2 dB 12 dB ± 2 dB 19 dB ± 2 dB 15 dB ± 2 dB

Durchgangsdämpf. / through loss SAT 4 dB ± 1 dB - 5,5 dB ± 1 dB -

Durchgangsdämpf. / through loss Terr. 4 dB ± 1 dB - 4 dB ± 1 dB -

Ausgangspegel / SAT IMA3 35 dB max. 100 dBμV max. 100 dBμV max. 100 dBμV max. 100 dBμV

Ausgangspegel / Terr. IMA3 60 dB passiv passiv passiv passiv

Leistungsaufnahme / power consumtion      <65 mA (vom Receiver) <65 mA (vom Receiver) <65 mA (vom Receiver) <65 mA (vom Receiver)

Abmessungen / dimensions 230 x 185 x 47 mm 230 x 185 x 47 mm 230 x 250 x 47 mm 230 x 250 x 47 mm

Gewicht / weight 0,7 kg 0,65 kg 0,9 kg 0,85 kg

4 SAT-ZF Ebenen · 1 Terr. · bis 8 Teilnehmer · vom Receiver gespeist
4 SAT-IF Polarisations · 1 Terr. · up to 8 subscribers · powered from receiver

8 SAT-ZF Ebenen · 1 Terr. · bis 12 Teilnehmer · vom Receiver gespeist
8 SAT-IF Polarisations · 1 Terr. · up to 12 subsribers · powered from receiver

TXK 5-8 A

TXK 5-8

TXE 5-8

TXK 9-12 TXE 9-8

* nur in Verbindung mit TXK 5-8 A zu verwenden
   only working witch basic unit TXK 5-8 A

* auch als Kaskade Endgerät einsetzbar
   also cascade end unit

TXA 8-16

11216
Verstärker 16 dB

Amplifi er 16 dB
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Typ / Type TS 9-4 T (TS 9-4) TS 9-6 T (TS 9-6) TS 9-8 T (TS 9-8)

Artikelnummer / order number 11207 (11201) 11209 (11202) 11208 (11203)

SAT Eingänge / SAT inputs 8 x 950 - 2150 MHz

Terr. Eingang /  Terr. input 1 x 40-860 MHz

Ausgänge / outputs 4 x 47 - 2200 MHz 6 x 47 - 2200 MHz 8 x 47 - 2200 MHz

Entkoppllung / isolation H/V > 30 dB

Entkopplung / isolation SAT/Terr. > 25 dB

Abzweigdämpfung / tap loss SAT 3 dB ± 2,5 dB 3 dB ± 2,5 dB 3 dB ± 2,5 dB

Abzweigdämpfung / tap loss Terr. 0 (15) dB ± 2 dB 1 (16) dB ± 2dB 2 (17) dB ± 2 dB

Ausgangspegel SAT IMA3 35 dB max. 100 dBμV max. 100 dBμV max. 100 dBμV

Ausgangspegel Terr. IMA3 60 dB max. 93 dBμv (passiv) max. 93 dBμv (passiv) max. 93 dBμv (passiv)

Leistungsaufnahme / power consumtion max 5,0 (1,0) W max 5,0 (1,0) W max 5,0 (1,0) W

Fernspeisestrom / remote current max. 800 mA

Abmessungen / dimensions 225 x 112 x 53 mm (HxTxB / HxDxW)

Gewicht / weight 0,4 kg

Typ / Type TS 9-12 T TS 9-16 T TS 9-24 T TS 9-32 T

Artikelnummer / order number 11205 11206 11220 11221

SAT Eingänge / SAT inputs 8 x 950 - 2150 MHz

Terr. Eingang /  Terr. input 1 x 40-860 MHz

Ausgänge / outputs 12 x 40-2200 MHz 16 x 40-2200 MHz 24 x 40-2200 MHz 32 x 40-2200 MHz

Entkoppllung / isolation H/V > 30 dB

Entkopplung / isolation SAT/Terr. > 25 dB

Abzweigdämpfung / tap loss SAT 8...2 dB ± 2,5 dB 8...2 dB ± 2,5 dB 0 dB ± 2,5 dB 0 dB ± 2,5 dB

Abzweigdämpfung / tap loss Terr. 5 dB ± 2 dB 5 dB ± 2dB 0 dB ± 2 dB 0 dB ± 2 dB

Ausgangspegel SAT IMA3 35 dB max. 90 dBμV max. 90 dBμV max. 90 dBμV max. 90 dBμV

Ausgangspegel Terr. IMA3 60 dB max. 93 dBμV max. 93 dBμV max. 93 dBμV max. 93 dBμV

Leistungsaufnahme / power consumtion      max. 3,0 W max 6,5 W

Fernspeisestrom / remote current max. 800 mA max. 800 mA

Abmessungen / dimensions 153 x 194 x 53 mm (HxTxB / HxDxW) 253 x 198 x 53 mm (HxTxB / HxDxW)

Gewicht / weight 1,0 kg 1,2 kg

8 SAT-ZF Ebenen · 1 Terr. · bis 32 Teilnehmer
8 SAT-IF Polarisations · 1 Terr. · up to 32 subscribers

TS 9-4 

TS 9-6

TS 9-8

TS 9-12 T TS 9-16 T TS 9-32 T
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Typ / Type TK 9-8 (T) TKD 9-8 TKED 9-8

Artikelnummer / order number 13201 (13212) 13204 13207
SAT Eingänge / SAT inputs 8 x 950-2200 MHz 8 x 950-2200 MHz 8 x 950-2200 MHz

Terr. Eingang /  Terr. input 1 x 40-860 MHz 1 x 40-860 MHz 1 x 40-860 MHz

Ausgänge / outputs 8 x 47-2200 MHz 8 x 47-2200 MHz 8 x 47-2200 MHz

Entkoppllung / isolation H/V > 30 dB > 30 dB > 30 dB

Entkopplung / isolation SAT/Terr. > 25 dB > 25 dB > 25 dB

Abzweigdämpfung / tap loss SAT 8..3 dB ± 2,5 dB 8..3 dB ± 2,5 dB 8..3 dB ± 2,5 dB

Abzweigdämpfung / tap loss Terr. 20 (5) dB ± 2 dB 20  dB ± 2 dB 20 dB ± 2 dB

Durchgangsdämpf. / through loss SAT 3,5 dB ± 1 dB 3,5 dB ± 1 dB -

Durchgangsdämpf. / through loss Terr. 3 dB ± 1 dB 3 dB ± 1 dB -

Ausgangspegel / SAT IMA3 35 dB max. 100 dBμV max. 100 dBμV max. 100 dBμV

Ausgangspegel / Terr. IMA3 60 dB passiv (93 dBμV) passiv passiv

Leistungsaufnahme / power consumtion      max. 1,5 (2,5) W - -

Fernspeisestrom / remote current max. 800 mA max. 800 mA max. 800 mA

Abmessungen / dimensions 225 x 112 x 53 mm 160 x 112 x 53 mm 160 x 112 x 53 mm

Gewicht / weight 0,6 kg 0,4 kg 0,4 kg

Typ / Type TK 9-12 (TK 9-16) TKD 9-12 (TKD 9-16) TKED 9-12 (TKED 9-16)

Artikelnummer / order number 13210 (13211) 13205 (13206) 13208 (13209)
SAT Eingänge / SAT inputs 8 x 950-2200 MHz 8 x 950-2200 MHz 8 x 950-2200 MHz

Terr. Eingang /  Terr. input 1 x 40-860 MHz 1 x 40-860 MHz 1 x 40-860 MHz

Ausgänge / outputs 12 (16) x 47-2200 MHz 12 (16) x 47-2200 MHz 12 (16) x 47-2200 MHz

Entkoppllung / isolation H/V > 30 dB > 30 dB > 30 dB

Entkopplung / isolation SAT/Terr. > 25 dB > 25 dB > 25 dB

Abzweigdämpfung / tap loss SAT 8...2 dB ± 2,5 dB 8...2 dB ± 2,5 dB 8...2 dB ± 2,5 dB

Abzweigdämpfung / tap loss Terr. 23 dB ± 2 dB 23 dB ± 2 dB 23 dB ± 2 dB

Durchgangsdämpf. / through loss SAT 3,5 dB ± 1 dB 3,5 dB ± 1 dB -

Durchgangsdämpf. / through loss Terr. 5 dB ± 1 dB 5 dB ± 1 dB -

Ausgangspegel / SAT IMA3 35 dB max. 100 dBμV max. 100 dBμV max. 100 dBμV

Ausgangspegel / Terr. IMA3 60 dB passiv passiv passiv

Leistungsaufnahme / power consumtion      max. 1,5 W - -

Fernspeisestrom / remote current max. 670 mA max. 670 mA max. 1 A

Abmessungen / dimensions 235 x 194 x 53 mm 153 x 194 x 53 mm 153 x 194 x 53 mm

Gewicht / weight 0,9 kg 0,65 kg 0,65 kg

Typ / Type TK 9-12 T (TK 9-16 T)

Artikelnummer / order number 13202 (13203)
Abzweigdämpfung / tap loss Terr. 8 dB ± 2 dB

Durchgangsverst. / through gain Terr. 10 dB ± 1 dB - -

Leistungsaufnahme / power consumtion      max. 2,5 W - -

Ausgangspegel / Terr. IMA3 60 dB max. 93 dBμV - -

8 SAT-ZF Ebenen · 1 Terr. · Kaskade bis 16 Teilnehmer
8 SAT-IF Polarisations · 1 Terr. · cascade up to 16 subscribers

TK 9-8 T

TKD 9-12

TKED 9-16
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Typ / Type TS 13-8 T (TS 13-8) TS 13-12 T (TS 13-12) TS 13-16 T (TS 13-16)

Artikelnummer / order number 11406 (11401) 11402 (11404) 11403 (11405)

SAT Eingänge / SAT inputs 12 x 950 - 2200 MHz

Terr. Eingang /  Terr. input 1 x 40-860 MHz

Ausgänge / outputs 8 x 47 - 2200 MHz 12 x 47 - 2200 MHz 16 x 47 - 2200 MHz

Entkoppllung / isolation H/V > 30 dB

Entkopplung / isolation SAT/Terr. > 25 dB

Abzweigdämpfung / tap loss SAT 5 dB ± 2,5 dB 8...2 dB ± 2,5 dB 8...2 dB ± 2,5 dB

Abzweigdämpfung / tap loss Terr. 1 (20) dB ± 2 dB 5 (23) dB ± 2dB 5 (23) dB ± 2 dB

Ausgangspegel SAT IMA3 35 dB max. 100 dBμV max. 100 dBμV max. 100 dBμV

Ausgangspegel Terr. IMA3 60 dB max. 93 dBμV (passiv) max. 93 dBμV (passiv) max. 93 dBμV (passiv)

Leistungsaufnahme / power consumtion max 2,0 (1,0) W max 2,0 (1,0) W max 2,0 (1,0) W

Fernspeisestrom / remote current 1350 mA 1000 mA 1000 mA

Abmessungen / dimensions 324 x 112 x 53 mm 325 x 230 x 53 mm 325 x 230 x 53 mm

Gewicht / weight 0,85 kg 1,0 kg 1,0 kg

Typ / Type TS 13-24 T TS 13-32 T

Artikelnummer / order number 11407 11408

SAT Eingänge / SAT inputs 12 x 950 - 2200 MHz

Terr. Eingang /  Terr. input 1 x 47-860 MHz

Ausgänge / outputs 24 x 47 - 2200 MHz 32 x 47 - 2200 MHz

Entkoppllung / isolation H/V > 30 dB

Entkopplung / isolation SAT/Terr. > 25 dB

Abzweigdämpfung / tap loss SAT 0 dB ± 2,5 dB 0 dB ± 2,5 dB

Abzweigdämpfung / tap loss Terr. 0 dB ± 2 dB 0 dB ± 2dB

Ausgangspegel SAT IMA3 35 dB max. 95 dBμV max. 95 dBμV

Ausgangspegel Terr. IMA3 60 dB max. 93 dBμV max. 93 dBμV

Leistungsaufnahme / power consumtion max 1,0 W max 1,4 W

Fernspeisestrom / remote current 1000 mA 1000 mA

Abmessungen / dimensions 273 x 223 x 65 mm 273 x 223 x 65 mm

Gewicht / weight 1,0 kg 1,0 kg

12 SAT-ZF Ebenen · 1 Terr. · bis 32 Teilnehmer
12 SAT-IF Polarisations · 1 Terr. · up to 32 subscribers

TS 13-8 T
TS 13-16 T

TS 13-24 T TS 13-32 T
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Typ / Type TK 13-8 (T) TKD 13-8 TKED 13-8

Artikelnummer / order number 13401 (13402) 13403 13404
SAT Eingänge / SAT inputs 12 x 950-2200 MHz 12 x 950-2200 MHz 12 x 950-2200 MHz

Terr. Eingang /  Terr. input 1 x 40-860 MHz 1 x 40-860 MHz 1 x 40-860 MHz

Ausgänge / outputs 8 x 47-2200 MHz 8 x 47-2200 MHz 8 x 47-2200 MHz

Entkoppllung / isolation H/V > 30 dB > 30 dB > 30 dB

Entkopplung / isolation SAT/Terr. > 25 dB > 25 dB > 25 dB

Abzweigdämpfung / tap loss SAT 5 dB ± 2,5 dB 5 dB ± 2,5 dB 5 dB ± 2,5 dB

Abzweigdämpfung / tap loss Terr. 20 (1) dB ± 2 dB 20  dB ± 2 dB 20 dB ± 2 dB

Durchgangsdämpf. / through loss SAT 2 dB ± 1,5 dB 2 dB ± 1,5 dB -

Durchgangsdämpf. / through loss Terr. 4 dB ± 1,5 dB (Gain 10 dB) 4 dB ± 1,5 dB -

Ausgangspegel / SAT IMA3 35 dB max. 100 dBμV max. 100 dBμV max. 100 dBμV

Ausgangspegel / Terr. IMA3 60 dB passiv (93 dBμV) passiv passiv

Leistungsaufnahme / power consumtion      max. 1,0 (2,0) W - -

Fernspeisestrom / remote current max. 1350 mA max. 1350 mA max. 1350 mA

Abmessungen / dimensions 342 x 112 x 53 mm 240 x 112 x 53 mm 240 x 112 x 53 mm

Gewicht / weight 0,85 kg 0,65 kg 0,65 kg

Typ / Type TK 13-12 (TK 13-16) TKD 13-12 (TKD 13-16) TKED 13-12 (TKED 13-16)

Artikelnummer / order number 13411 (13412) 13406 (13409) 13407 (13410)
SAT Eingänge / SAT inputs 12 x 950-2200 MHz 12 x 950-2200 MHz 12 x 950-2200 MHz

Terr. Eingang /  Terr. input 1 x 40-860 MHz 1 x 40-860 MHz 1 x 40-860 MHz

Ausgänge / outputs 12 (16) x 47-2200 MHz 12 (16) x 47-2200 MHz 12 (16) x 47-2200 MHz

Entkoppllung / isolation H/V > 30 dB > 30 dB > 30 dB

Entkopplung / isolation SAT/Terr. > 25 dB > 25 dB > 25 dB

Abzweigdämpfung / tap loss SAT 8...2 dB ± 2,5 dB 8...2 dB ± 2,5 dB 8...2 dB ± 2,5 dB

Abzweigdämpfung / tap loss Terr. 23 dB ± 2 dB 23 dB ± 2 dB 23 dB ± 2 dB

Durchgangsdämpf. / through loss SAT 4 dB ± 1 dB 4 dB ± 1 dB -

Durchgangsdämpf. / through loss Terr. 4 dB ± 1 dB 4 dB ± 1 dB -

Ausgangspegel / SAT IMA3 35 dB max. 100 dBμV max. 100 dBμV max. 100 dBμV

Ausgangspegel / Terr. IMA3 60 dB passiv passiv passiv

Leistungsaufnahme / power consumtion      max. 1,0 W - -

Fernspeisestrom / remote current max. 1500 mA max. 1500 mA max. 1500 A

Abmessungen / dimensions 365 x 200 x 60 mm 245 x 200 x 60 mm 245 x 200 x 60 mm

Gewicht / weight 1,0 kg 0,85 kg 0,85 kg

Typ / Type TK 13-12 T (TK 13-16 T)

Artikelnummer / order number 13405 (13408)
Abzweigdämpfung / tap loss Terr. 5 dB ± 2 dB

Durchgangsverst. / through gain Terr. 10 dB ± 1 dB - -

Leistungsaufnahme / power consumtion      max. 2,0 W - -

Ausgangspegel / Terr. IMA3 60 dB 93 dBμV - -

12 SAT-ZF Ebenen · 1 Terr. · Kaskade bis 16 Teilnehmer
12 SAT-IF Polarisations · 1 Terr. · cascade up to 16 subscribers

TK 13-8 T

TK 13-16 T

TKED 13-16
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Typ / Type TS 17-8 T (TS 17-8) TS 17-12 T (TS 17-12) TS 17-16 T (TS 17-16)

Artikelnummer / order number 11606 (11601) 11602 (11604) 11603 (11605)

SAT Eingänge / SAT inputs 16 x 950 - 2200 MHz

Terr. Eingang /  Terr. input 1 x 40-860 MHz

Ausgänge / outputs 8 x 47 - 2200 MHz 12 x 47 - 2200 MHz 16 x 47 - 2200 MHz

Entkoppllung / isolation H/V > 30 dB

Entkopplung / isolation SAT/Terr. > 25 dB

Abzweigdämpfung / tap loss SAT 5 dB ± 2,5 dB 8...2 dB ± 2,5 dB 8...2 dB ± 2,5 dB

Abzweigdämpfung / tap loss Terr. 1 (20) dB ± 2 dB 5 (23) dB ± 2dB 5 (23) dB ± 2 dB

Ausgangspegel SAT IMA3 35 dB max. 100 dBμV max. 100 dBμV max. 100 dBμV

Ausgangspegel Terr. IMA3 60 dB max. 93 dBμV (passiv) max. 93 dBμV (passiv) max. 93 dBμV (passiv)

Leistungsaufnahme / power consumtion max 2,0 (1,0) W max 2,0 (1,0) W max 2,0 (1,0) W

Fernspeisestrom / remote current 1350 mA 1000 mA 1000 mA

Abmessungen / dimensions 324 x 112 x 53 mm 325 x 230 x 53 mm 325 x 230 x 53 mm

Gewicht / weight 0,85 kg 1,0 kg 1,0 kg

Typ / Type TS 17-24 T TS 17-32 T

Artikelnummer / order number 11607 11608

SAT Eingänge / SAT inputs 16 x 950 - 2200 MHz

Terr. Eingang /  Terr. input 1 x 47-860 MHz

Ausgänge / outputs 24 x 47 - 2200 MHz 32 x 47 - 2200 MHz

Entkoppllung / isolation H/V > 30 dB

Entkopplung / isolation SAT/Terr. > 25 dB

Abzweigdämpfung / tap loss SAT 0 dB ± 2,5 dB 0 dB ± 2,5 dB

Abzweigdämpfung / tap loss Terr. 0 dB ± 2 dB 0 B ± 2dB

Ausgangspegel SAT IMA3 35 dB max. 95 dBμV max. 95 dBμV

Ausgangspegel Terr. IMA3 60 dB max. 93 dBμV max. 93 dBμV

Leistungsaufnahme / power consumtion max 1,0 W max 1,4 W

Fernspeisestrom / remote current 100 mA 1000 mA

Abmessungen / dimensions 273 x 223 x 65 mm 273 x 223 x 65 mm

Gewicht / weight 1,0 kg 1,0 kg

16 SAT-ZF Ebenen · 1 Terr. · bis 32 Teilnehmer
16 SAT-IF Polarisations · 1 Terr. · up to 32 subscribers

TS 17-8

TS 17-12 T

TS 17-16 T

TS 17-24 T TS 17-32 T
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Typ / Type TK 17-8 (T) TKD 17-8 TKED 17-8

Artikelnummer / order number 13601 (13602) 13603 13604
SAT Eingänge / SAT inputs 16 x 950-2200 MHz 16 x 950-2200 MHz 16 x 950-2200 MHz

Terr. Eingang /  Terr. input 1 x 40-860 MHz 1 x 40-860 MHz 1 x 40-860 MHz

Ausgänge / outputs 8 x 47-2200 MHz 8 x 47-2200 MHz 8 x 47-2200 MHz

Entkoppllung / isolation H/V > 30 dB > 30 dB > 30 dB

Entkopplung / isolation SAT/Terr. > 25 dB > 25 dB > 25 dB

Abzweigdämpfung / tap loss SAT 5 dB ± 2,5 dB 5 dB ± 2,5 dB 5 dB ± 2,5 dB

Abzweigdämpfung / tap loss Terr. 20 (1) dB ± 2 dB 20  dB ± 2 dB 20 dB ± 2 dB

Durchgangsdämpf. / through loss SAT 2 dB ± 1,5 dB 2 dB ± 1,5 dB -

Durchgangsdämpf. / through loss Terr. 4 dB ± 1,5 dB (Gain 13 dB) 4 dB ± 1,5 dB -

Ausgangspegel / SAT IMA3 35 dB max. 100 dBμV max. 100 dBμV max. 100 dBμV

Ausgangspegel / Terr. IMA3 60 dB passiv (93 dBμV) passiv passiv

Leistungsaufnahme / power consumtion      max. 1,0 (2,0) W - -

Fernspeisestrom / remote current max. 1350 mA max. 1350 mA max. 1350 mA

Abmessungen / dimensions 342 x 112 x 53 mm 240 x 112 x 53 mm 240 x 112 x 53 mm

Gewicht / weight 0,85 kg 0,65 kg 0,65 kg

Typ / Type TK 17-12 (TK 17-16) TKD 17-12 (TKD 17-16) TKED 17-12 (TKED 17-16)

Artikelnummer / order number 13611 (13612) 13606 (13609) 13607 (13610)
SAT Eingänge / SAT inputs 16 x 950-2200 MHz 16 x 950-2200 MHz 16 x 950-2200 MHz

Terr. Eingang /  Terr. input 1 x 40-860 MHz 1 x 40-860 MHz 1 x 40-860 MHz

Ausgänge / outputs 12 (16) x 47-2200 MHz 12 (16) x 47-2200 MHz 12 (16) x 47-2200 MHz

Entkoppllung / isolation H/V > 30 dB > 30 dB > 30 dB

Entkopplung / isolation SAT/Terr. > 25 dB > 25 dB > 25 dB

Abzweigdämpfung / tap loss SAT 8...2 dB ± 2,5 dB 8...2 dB ± 2,5 dB 8...2 dB ± 2,5 dB

Abzweigdämpfung / tap loss Terr. 23 dB ± 2 dB 23 dB ± 2 dB 23 dB ± 2 dB

Durchgangsdämpf. / through loss SAT 4 dB ± 1 dB 4 dB ± 1 dB -

Durchgangsdämpf. / through loss Terr. 4 dB ± 1 dB 4 dB ± 1 dB -

Ausgangspegel / SAT IMA3 35 dB max. 100 dBμV max. 100 dBμV max. 100 dBμV

Ausgangspegel / Terr. IMA3 60 dB passiv passiv passiv

Leistungsaufnahme / power consumtion      max. 1,0 W - -

Fernspeisestrom / remote current max. 1500 mA max. 1500 mA max. 1500 A

Abmessungen / dimensions 365 x 200 x 60 mm 245 x 200 x 60 mm 245 x 200 x 60 mm

Gewicht / weight 1,0 kg 0,85 kg 0,85 kg

Typ / Type TK 17-12 T (TK 17-16 T)

Artikelnummer / order number 13605 (13608)
Abzweigdämpfung / tap loss Terr. 5 dB ± 2 dB

Durchgangsverst. / through gain Terr. 10 dB ± 1 dB - -

Leistungsaufnahme / power consumtion      max. 2,0 W - -

Ausgangspegel / Terr. IMA3 60 dB 93 dBμV - -

16 SAT-ZF Ebenen · 1 Terr. · Kaskade bis 16 Teilnehmer
16 SAT-IF Polarisations · 1 Terr. · cascade up to 16 subscribers

TK 17-16 T

TKD 17-8

TKED 17-16
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Unicable 4 + 8 SAT-ZF Ebenen · 1 Terr. · bis zu  8 Teilnehmer
Unicable 4 + 8 SAT-IF Polarisations · 1 Terr. · up to 8 subscribers

Typ / Type TUC 5-8 TUCD 5-8 TUC 9-8 TUCD 9-8

Artikelnummer / order number 11015 11016 11217 11218

SAT Eingänge / SAT inputs 4 x 950 - 2220 MHz 4 x 950 - 2220 MHz 8 x 950 - 2220 MHz 8 x 950 - 2220 MHz

Terr. Eingang /  Terr. input 1 x 10-862 MHz 1 x 10-862 MHz 1 x 10-862 MHz 1 x 10-862 MHz

Ausgänge / outputs 1 x 8 1 x 8 1 x 8 1 x 8

Verstärkung / tap gain SAT 14 dB ± 2,5 dB 14 dB ± 2,5 dB 14 dB ± 2,5 dB 14 dB ± 2,5 dB

Abzweigdämpfung / tap loss Terr. 10 dB ± 2 dB 10 dB ± 2dB 10 dB ± 2 dB 10 dB ± 2dB

Durchgangsdämpf. / through loss SAT 2 dB ± 1 dB 2 dB ± 1 dB 2 dB ± 1 dB 2 dB ± 1 dB

Durchgangsdämpf. / through loss Terr. 3,5 dB ± 1 dB 3,5 dB ± 1 dB 3,5 dB ± 1 dB 3,5 dB ± 1 dB

Ausgangspegel SAT IMA3 35 dB 97 dBμV 97 dBμV 97 dBμV 97 dBμV

Ausgangspegel Terr. IMA3 60 dB passiv passiv passiv passiv

Leistungsaufnahme / power consumtion <300 mA <300 mA <300 mA <300 mA

Betriebstemperatur / working temperature -1... +50°C -1... +50°C -1... +50°C -1... +50°C

Abmessungen / dimensions 140 x 110 x 53 mm 130 x 110 x 53 mm 140 x 110 x 53 mm 130 x 110 x 53 mm

Gewicht / weight 0,6 kg 0,4 kg 0,6 kg 0,4 kg

TUCD 5-8

TUC 5-8

TUCD 5-8

mit Abschlußwiderstand
DC entkoppelt abschließen !

DC terminator !

2096 MHz

1980 MHz

1864 MHz

1748 MHz

1632 MHz

1516 MHz

1400 MHz

1284 MHz

2096 MHz
1980 MHz

1864 MHz
1748 MHz

1632 MHz
1516 MHz

1400 MHz
1284 MHz

8 

2 x 4

8 

TDS 2-12S

Ausgangsfrequenzen / ID

output frequency / ID

1284 MHz / 0

1400 MHz / 1

1516 MHz / 2

1632 MHz / 3

1748 MHz / 4

1864 MHz / 5

1980 MHz / 6

2096 MHz / 7TUC 5-8 TUC 9-8

Anwendungsbeispiel
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Typ / Type TUC 5-83 TUCD 5-83 TUC 9-83 TUCD 9-83

Artikelnummer / order number 11020 11021 11222 11223

SAT Eingänge / SAT inputs 4 x 950 - 2220 MHz 4 x 950 - 2220 MHz 8 x 950 - 2220 MHz 8 x 950 - 2220 MHz

Terr. Eingang /  Terr. input 1 x 10-862 MHz 1 x 10-862 MHz 1 x 10-862 MHz 1 x 10-862 MHz

Ausgänge / outputs 8 x 3 8 x 3 8 x 3 8 x 3

Verstärkung / tap gain SAT 4 dB ± 2,5 dB 4 dB ± 2,5 dB 4 dB ± 2,5 dB 4 dB ± 2,5 dB

Abzweigdämpfung / tap loss Terr. 20 dB ± 2 dB 20 dB ± 2dB 20 dB ± 2 dB 10 dB ± 2dB

Durchgangsdämpf. / through loss SAT 5 dB ± 1 dB 5 dB ± 1 dB 5 dB ± 1 dB 5 dB ± 1 dB

Durchgangsdämpf. / through loss Terr. 4 dB ± 1 dB 4 dB ± 1 dB 4 dB ± 1 dB 4 dB ± 1 dB

Ausgangspegel SAT IMA3 35 dB 97 dBμV 97 dBμV 97 dBμV 97 dBμV

Ausgangspegel Terr. IMA3 60 dB passiv passiv passiv passiv

Leistungsaufnahme / power consumtion <150 mA (Receiver) <150 mA (Receiver) <150 mA (Receiver) <150 mA (Receiver)

Betriebstemperatur / working temperature -1... +50°C -1... +50°C -1... +50°C -1... +50°C

Abmessungen / dimensions 200 x 190 x 60 mm 130 x 190 x 60 mm 260 x 190 x 60 mm 190 x 190 x 60 mm

Gewicht / weight 0,6 kg 0,4 kg 0,8 kg 0,6 kg

Unicable 4 + 8 SAT-ZF Ebenen · 1 Terr. · bis zu 24 Teilnehmer
Unicable 4 + 8 SAT-IF Polarisations · 1 Terr. · up to 24 subscribers

DC terminator !

Ausgangsfrequenzen / ID *

output frequency / ID

974 MHz / 0

1076 MHz / 1

1178 MHz / 2

TUCD 5-83

TUC 9-83

TUCD 9-83
Anwendungsbeispiel

* andere auf Anfrage
  ask for other frequencies
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Typ / Type TDD 2-1 W TDD 3-1 W TDD 4-1 W TDD 5-1 W TDD 9-1 W

Artikelnummer / order number 31001 31002 31003 31004 31005

SAT Eingänge / SAT inputs 2 x 950 - 2400 MHz 2 x 950 - 2400 MHz 4 x 950 - 2400 MHz 4 x 950 - 2400 MHz 8 x 950 - 2200 MHz

Terr. Eingang /  Terr. input - 1 x 40-862 MHz - 1 x 40-862 MHz 1 x 5-862 MHz

Ausgänge / outputs 950 - 2400 MHz 40 - 2400 MHz 950 - 2400 MHz 40 - 2400 MHz 5 - 2200 MHz

Verstärkung / gain SAT - - - - 12 dB ± 1 db

Verstärk. regelung / adjust. gain - - - - 0 ... 15 dB

Durchgangsdämpfung / through loss SAT 1 dB 2 dB 1 dB 2,5 dB -

Durchgangsdämpfung / through loss Terr. - 0,5 dB - 0,5 dB 1 dB ± 1 dB

Rückfl ußdämpfung / return loss >12 dB >12 dB >12 dB >12 dB 10 dB

DiSEqC-Kontrolle / DiSEqC-control DiSEqC 2.0 DiSEqC 2.0 DiSEqC 2.0 DiSEqC 2.0 DiSEqC 1.1 / 2.1

Entkopplung / isolation > 30 dB > 30 dB > 30 dB > 30 dB > 25 dB

max. Ausgangspegel / max. output level 105 dBμV

Linearität / linearity ± 1 dB ± 1 dB ± 1 dB ± 1 dB ± 1 dB

Ansteuerungssignale / function(s) Position Position Position/Position Position/Position Position/Position
Uncommitted Switch 1

Fernspeisespannung / DC loop through 700 mA 700 mA 700 mA 700 mA max. 400 mA

Stromaufnahme / current consumption < 30 mA < 30 mA < 30 mA < 30 mA < 65 mA

Betriebstemperatur / temperat. range -30 ... +60°C -30 ... +60°C -30 ... +60°C -30 ... +60°C -30 ... +60°C

Abmessungen / dimensions 75 x 45 x 75 mm 105 x 45 x 75 mm 105 x 45 x 75 mm 105 x 45 x 75 mm 220 x 120 x 30 mm

Gewicht / weight 97 g 133 g 136 g 141 g 380 g

DiSEqC Schalter 2, 4, 8 Sat Eingänge · 1 Ausgang
DiSEqC switches 2, 4, 8 Sat Inputs · 1 Output

TDD 2-1

TDD 4-1

TDD 9-1

Merkmale:
• Umschaltung von 2, 4, bzw. 8 SAT-Systemen mit 

einem Receiver
• kein zusätzliches Netzteil erforderlich
• UV-beständiges Wetterschutzgehäuse mit Mastbesfes-

tigung und Wandhalterung

Features:
• Selection of 2, 4, or 8 SAT-systems via receiver

• No additional power supply unit necessery
• UV-weatherproffed box with mast and wall mounting

TDD 2-1 Blister TDD 4-1 Blister

31017 31018
DiSEqC Schalter in 
Blisterverpackung

mit Einleger

DiSEqC Schalter in 
Blisterverpackung

mit Einleger
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Distribution components

Typ / Type TMT 5-12 TMS 5-44 TMT 9-12 TMS 9-44

Artikelnummer / order number 19001 19201 19002 19202

SAT Eingänge / SAT inputs 4 x 950 - 2200 MHz 4 x 950 - 2200 MHz 8 x 950 - 2200 MHz 8 x 950 - 2200 MHz

Terr. Eingang /  Terr. input 1 x 40-862 MHz 1 x 40-862 MHz 1 x 40-862 MHz 1 x 40-862 MHz

SAT Ausgänge / SAT outputs 4 x 950 - 2200 MHz 4 x 950 - 2200 MHz 8 x 950 - 2200 MHz 8 x 950 - 2200 MHz

Terr. Ausgang / Terr. output 1 x 40-862 MHz 1 x 40-862 MHz 1 x 40-862 MHz 1 x 40-862 MHz

Abzweigdämpfung / tap loss SAT 12 dB ± 1 dB - 12 dB ± 1 dB -

Abzweigdämpfung / tap loss Terr. 12 dB ± 1 dB - 12 dB ± 1 dB -

Durchgangsdämpfung / through loss SAT 1,5 dB ± 1 dB - 1,5 dB ± 1 dB -

Durchgangsdämpfung / through loss Terr. 2,5 dB ± 1 dB - 2,5 dB ± 1 dB -

Verteildämpfung / through loss SAT - 2 x 6,0 dB ± 1 dB - 2 x 6,0 dB ± 1 dB

Verteildämpfung / through loss Terr. - 2 x 4,5 dB ± 1 dB - 2 x 4,5 dB ± 1 dB

Entkopplung / isolation > 30 dB > 30 dB > 30 dB > 30 dB

Rückfl ussdämpfung / return loss 12 dB 12 dB 12 dB 12 dB

Passive Abzweiger und Verteiler für Kaskaden
passive splitter and taps for cascades

Merkmale:
• DC-Eingangsbuchse
• DC-Durchgang schaltbar

Features:
• DC input female connector
• DC pass switchable

TMS 5-44 TMT 9-12

Typ / Type TMT 13-12 TMS 13-44 TMT 17-12 TMS 17-44

Artikelnummer / order number 19009 19204 19010 19205

SAT Eingänge / SAT inputs 12 x 950 - 2200 MHz 12 x 950 - 2200 MHz 16 x 950 - 2200 MHz 16 x 950 - 2200 MHz

Terr. Eingang /  Terr. input 1 x 40-862 MHz 1 x 40-862 MHz 1 x 40-862 MHz 1 x 40-862 MHz

SAT Ausgänge / SAT outputs 12 x 950 - 2200 MHz 12 x 950 - 2200 MHz 16 x 950 - 2200 MHz 16 x 950 - 2200 MHz

Terr. Ausgang / Terr. output 1 x 40-862 MHz 1 x 40-862 MHz 1 x 40-862 MHz 1 x 40-862 MHz

Abzweigdämpfung / tap loss SAT 12 dB ± 1 dB - 12 dB ± 1 dB -

Abzweigdämpfung / tap loss Terr. 12 dB ± 1 dB - 12 dB ± 1 dB -

Durchgangsdämpfung / through loss SAT 1,5 dB ± 1 dB - 1,5 dB ± 1 dB -

Durchgangsdämpfung / through loss Terr. 2,5 dB ± 1 dB - 2,5 dB ± 1 dB -

Verteildämpfung / through loss SAT - 2 x 6,0 dB ± 1 dB - 2 x 6,0 dB ± 1 dB

Verteildämpfung / through loss Terr. - 2 x 4,5 dB ± 1 dB - 2 x 4,5 dB ± 1 dB

Entkopplung / isolation > 30 dB > 30 dB > 30 dB > 30 dB

Rückfl ussdämpfung / return loss 12 dB 12 dB 12 dB 12 dB

TMT 13-12
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Typ / Type TMT 52-15 TMT 53-15 TMT 92-15 TMT 93-15

Artikelnummer / order number 19005 19007 19006 19008

SAT Eingänge / SAT inputs 4 x 950 - 2200 MHz 4 x 950 - 2200 MHz 8 x 950 - 2200 MHz 8 x 950 - 2200 MHz

Terr. Eingang /  Terr. input 1 x 5-862 MHz 1 x 5-862 MHz 1 x 5-862 MHz 1 x 5-862 MHz

SAT Ausgänge / SAT outputs 2 x 4 x 950 - 2200 MHz 3 x 4 x 950 - 2200 MHz 2 x 8 x 950 - 2200 MHz 3 x 8 x 950 - 2200 MHz

Terr. Ausgang / Terr. output 2 x 1 x 5-862 MHz 3 x 1 x 5-862 MHz 2 x 1 x 5-862 MHz 3 x 1 x 5-862 MHz

Abzweigdämpfung / tap loss SAT 17 ... 11 dB ± 1 dB 17 ... 11 dB ± 1 dB 17 ... 11 dB ± 1 dB 17 ... 11 dB ± 1 dB

Abzweigdämpfung / tap loss Terr. 15 dB ± 1 dB 15 dB ± 1 dB 15 dB ± 1 dB 15 dB ± 1 dB

Durchgangsdämpfung / through loss SAT 2...3 dB ± 1 dB 2...3 dB ± 1 dB 2...3 dB ± 1 dB 2...3 dB ± 1 dB

Durchgangsdämpfung / through loss Terr. 1 dB ± 1 dB 1 dB ± 1 dB 1 dB ± 1 dB 1 dB ± 1 dB

Entkopplung / isolation > 30 dB > 30 dB > 30 dB > 30 dB

Rückfl ussdämpfung / return loss 10 dB 10 dB 10 dB 10 dB

Merkmale:
• DC-Eingangsbuchse
• rückspeisefähig
• hohe Entkopplung

Features:
• DC input female connector
• remote powering
• high isolation

TMT 52-15 TMT 93-15

Typ / Type TMT 132-15 TMT 133-15 TMT 172-15 TMT 173-15

Artikelnummer / order number 19011 19013 19012 19014

SAT Eingänge / SAT inputs 12 x 950 - 2200 MHz 12 x 950 - 2200 MHz 16 x 950 - 2200 MHz 15 x 950 - 2200 MHz

Terr. Eingang /  Terr. input 1 x 5-862 MHz 1 x 5-862 MHz 1 x 5-862 MHz 1 x 5-862 MHz

SAT Ausgänge / SAT outputs 2 x 12 x 950 - 2200 MHz 3 x 12 x 950 - 2200 MHz 2 x 16 x 950 - 2200 MHz 3 x 16 x 950 - 2200 MHz

Terr. Ausgang / Terr. output 2 x 1 x 5-862 MHz 3 x 1 x 5-862 MHz 2 x 1 x 5-862 MHz 3 x 1 x 5-862 MHz

Abzweigdämpfung / tap loss SAT 17 ... 11 dB ± 1 dB 17 ... 11 dB ± 1 dB 17 ... 11 dB ± 1 dB 17 ... 11 dB ± 1 dB

Abzweigdämpfung / tap loss Terr. 15 dB ± 1 dB 15 dB ± 1 dB 15 dB ± 1 dB 15 dB ± 1 dB

Durchgangsdämpfung / through loss SAT 2...3 dB ± 1 dB 2...3 dB ± 1 dB 2...3 dB ± 1 dB 2...3 dB ± 1 dB

Durchgangsdämpfung / through loss Terr. 1 dB ± 1 dB 1 dB ± 1 dB 1 dB ± 1 dB 1 dB ± 1 dB

Entkopplung / isolation > 30 dB > 30 dB > 30 dB > 30 dB

Rückfl ussdämpfung / return loss 10 dB 10 dB 10 dB 10 dB

TMT 132-15

Passive Vielfachabzweiger für Kaskaden
passive multi taps for cascades
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Typ / Type TMT 53-12 TMT 93-12 TMT 133-12 TMT 173-12

Artikelnummer / order number 19003 19004 19015 19016

SAT Eingänge / SAT-inputs 4 x 950 - 2200 MHz 8 x 950 - 2200 MHz 12 x 950 - 2200 MHz 16 x 950 - 2200 MHz

Terr. Eingang /  Terr. input 1 x 40-862 MHz 1 x 40-862 MHz 1 x 40-862 MHz 1 x 40-862 MHz

SAT Ausgänge / SAT outputs 3 x 4 x 950 - 2200 MHz 3 x 8 x 950 - 2200 MHz 3 x 12 x 950 - 2200 MHz 3 x 16 x 950 - 2200 MHz

Terr. Ausgang / Terr. output 3 x 1 x 40-862 MHz 3 x 1 x 40-862 MHz 3 x 1 x 40-862 MHz 3 x 1 x 40-862 MHz

Abzweigdämpfung / tap loss SAT 8 ... 2 dB ± 1 dB 8 ... 2 dB ± 1 dB 8 ... 2 dB ± 1 dB 8 ... 2 dB ± 1 dB

Abzweigdämpfung / tap loss Terr. 4 dB ± 1 dB 4 dB ± 1 dB 4 dB ± 1 dB 4 dB ± 1 dB

Dämpfungsregler / gain control 0 ... 15 dB 0 ... 15 dB 0 ... 15 dB 0 ... 15 dB

Durchgangsdämpfung / through loss SAT 2 dB ± 1 dB 2 dB ± 1 dB 2 dB ± 1 dB 2 dB ± 1 dB

Durchgangsdämpfung / through loss Terr. 1,5 dB ± 1 dB 1,5 dB ± 1 dB 1,5 dB ± 1 dB 1,5 dB ± 1 dB

Entkopplung / isolation > 30 dB > 30 dB > 30 dB > 30 dB

Rückfl ussdämpfung / return loss 12 dB 12 dB 12 dB 12 dB

Stromaufnahme / DC consumption < 250 mA < 400 mA < 650 mA < 800 mA

Ausgangspegel / output level SAT 90 dBμV (IMA 3-35 dB) 90 dBμV (IMA 3-35 dB) 90 dBμV (IMA 3-35 dB) 90 dBμV (IMA 3-35 dB)

Ausgangspegel / output level Terr. 92 dBμV (IMA 2-60 dB) 92 dBμV (IMA 2-60 dB) 92 dBμV (IMA 2-60 dB) 92 dBμV (IMA 2-60 dB)

Typ / Type TMA 5-20 A TMA 9-20 A TMA 13-20 A TMA 17-20 A

Artikelnummer / order number 19601 19602 19604 19605

SAT Eingänge / SAT inputs 4 x 950 - 2200 MHz 8 x 950 - 2200 MHz 12 x 950 - 2200 MHz 16 x 950 - 2200 MHz

Terr. Eingang /  Terr. input 1 x 10-862 MHz 1 x 10-862 MHz 1 x 10-862 MHz 1 x 10-862 MHz

SAT Ausgänge / SAT outputs 4 x 950 - 2200 MHz 8 x 950 - 2200 MHz 12 x 950 - 2200 MHz 16 x 950 - 2200 MHz

Terr. Ausgang / Terr. output 1 x 10-862 MHz 1 x 10-862 MHz 1 x 10-862 MHz 1 x 10-862 MHz

Verstärkung / gain SAT 20 dB 20 dB 12 dB 20 dB

Verstärkung / gain Terr. 20 dB 20 dB 12 dB 20 dB

Entkopplung / isolation < 35 dB < 35 dB < 35 dB < 35 dB

Dämpfungsregler / gain control Terr. 15 dB 15 dB 15 dB 15 dB

Dämpfungsregler / gain control SAT  4 x 15 dB  8 x 15 dB  12 x 15 dB 16 x 15 dB

Entkopplung / isolation H/V > 30 dB > 30 dB > 30 dB > 30 dB

Entzerrung / slope control 4 dB fi x 4 dB fi x 4 dB fi x 4 dB fi x

Ausgangspegel / output level SAT (IMA 3-35 dB) 105 dBμV 105 dBμV 105 dBμV 105 dBμV

Ausgangspegel / output level SAT (IMA 2-35 dB) 103 dBμV 103 dBμV 103 dBμV 103 dBμV

Ausgangspegel / output level Terr. (IMA 3-60 dB) 112 dBμV 112 dBμV 112 dBμV 112 dBμV

Ausgangspegel / output level Terr. (IMA 2-60 dB) 110 dBμV 110 dBμV 110 dBμV 110 dBμV

Rauschmass / noise fi gure 5 dB 5 dB 5 dB 5 dB

Rückfl ussdämpfung / return loss 12 dB 12 dB 12 dB 12 dB

Stromaufnahme / DC consumption < 400 mA < 600 mA < 1000 mA < 1200 mA

Betriebstemperatur / working temp. -20 .... +50°C -20 .... +50°C -20 .... +50°C -20 .... +50°C

Aktive Vielfachabzweiger für Kaskaden
active multitaps for cascades

Kaskaden Strang-Verstärker
Trunk amplifi er for cascadable system

TMA 17-20 ATMA 17-20 A

TMT 133-12 TMT 53-12

Merkmale:
• integrierter Verstärker
• Dämpfungsregler
• geringe Stromaufnahme

Features:
• integrated amplifi er
• level adjuster
• low current consumtion
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Typ / Type TMA 5-TA TMA 5-SP TMA 9-TA TMA 9-SP

Artikelnummer / order number 19801 19802 19803 19804

SAT Eingänge / SAT inputs 4 x 950 - 2200 MHz 4 x 950 - 2200 MHz 8 x 950 - 2200 MHz 8 x 950 - 2200 MHz

Terr. Eingang /  Terr. input 1 x 40-862 MHz 1 x 40-862 MHz 1 x 40-862 MHz 1 x 40-862 MHz

SAT Ausgänge / SAT outputs 8 x 950 - 2200 MHz 8 x 950 - 2200 MHz 16 x 950 - 2200 MHz 16 x 950 - 2200 MHz

Terr. Ausgang / Terr. output 2 x 40-862 MHz 2 x 40-862 MHz 2 x 40-862 MHz 2 x 40-862 MHz

Verstärkung / gain SAT Linie: 32 dB / Tap: 25 dB  2 x 32 dB Linie: 32 dB / Tap: 25 dB  2 x 32 dB

Verstärkung / gain Terr. Linie: 25 dB / Tap: 15 dB  2 x 25 dB Linie: 25 dB / Tap: 15 dB  2 x 25 dB

Entkopplung / isolation < 70 dB < 70 dB < 70 dB < 70 dB

Dämpfungsregler / gain control 0 ... 15 dB 0 ... 15 dB 0 ... 15 dB 0 ... 15 dB

Ausgangspegel / output level SAT (IMA 3-35 dB) Linie: 1 x 114 dBμV
Tap: 1 x 107 dBμV 2 x 112 dBμV Linie: 1 x 114 dBμV

Tap: 1 x 107 dBμV 2 x 112 dBμV

Ausgangspegel / output level SAT (IMA 2-35 dB) Linie: 1 x 112 dBμV
Tap: 1 x 105 dBμV 2 x 110 dBμV Linie: 1 x 112 dBμV

Tap: 1 x 105 dBμV 2 x 110 dBμV

Ausgangspegel / output level Terr. (IMA 3-60 dB) Linie: 1 x 114 dBμV
Tap: 1 x 104 dBμV 2 x 111 dBμV Linie: 1 x 114 dBμV

Tap: 1 x 104 dBμV 2 x 111 dBμV

Ausgangspegel / output level Terr. (IMA 2-60 dB) Linie: 1 x 112 dBμV
Tap: 1 x 102 dBμV 2 x 109 dBμV Linie: 1 x 112 dBμV

Tap: 1 x 102 dBμV 2 x 109 dBμV

Rauschmass / noise fi gure 8 dB 8 dB 8 dB 8 dB

Rückfl ussdämpfung / return loss 12 dB 12 dB 12 dB 12 dB

Stromaufnahme / DC consumption < 700 mA < 700 mA < 400 mA < 400 mA

Betriebstemperatur / working temp. -20 .... +50°C -20 .... +50°C -20 .... +50°C -20 .... +50°C

Kaskaden Strang-Verstärker
Trunk amplifi er for cascadable system

TMA 9-TA TMA 5-TA

Verteiler · Abzweiger
Splitter · Tap
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Typ / Type TMA 15-4

Artikelnummer / order number 19603

SAT Eingänge / SAT inputs 4 x 950 - 2200 MHz

SAT Ausgänge / SAT outputs 4 x 950 - 2200 MHz

Verstärkung / gain SAT 14,5 dB

Entkopplung / isolation < 70 dB

Dämpfungsregler / gain control SAT  2 x 15 dB

Entkopplung / isolation H/V > 30 dB

Ausgangspegel / output level SAT (IMA 3-35 dB) 103 dBμV

Rückfl ussdämpfung / return loss 10 dB

Stromaufnahme / DC consumption < 40 mA

Betriebstemperatur / working temp. -20 .... +50°C

Aufsteck-Verstärker
Pluging on amplifi er

Steckernetzteile
power supply units

Typ / Type PSU 15/2

Artikelnummer / order number 19901

Spannung / Leistung
voltages / power 15 V / 2 A

Einsetzbar für 

useable for

TMT 53-12

TMT 93-12

TMA 5-20 A

TMA 9-20 A

Typ / Type PSU 15/3,3

Artikelnummer / order number 19902

Spannung / Leistung
voltages / power 15 V / 3,3 A

Einsetzbar für 

useable for

TMA 13-20 A

TMA 17-20 A

TMA 5-TA / SP

TMA 9-TA / SP

TMA 15-4

PSU 15/2

PSU 15/3,3
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Antennen und Zubehör
Antennas and Accessories

Artikelnummern / Order numbers

Typ / Type RAL 7035
Hellgrau

RAL 7016
Antrazit

RAL 8012
Ziegelrot

TDA 64 71001 71002 71003

TDS 64 71201 71202 71203

TDS 78 71004 71005 71006

TDA 78 71204 71205 71206

TDA 88 71007 71008 71009

TDS 88 71207 71208 71209

TDA 110 71010 - -

TDS 110 71210 71211 -

Typ / Type TD(A/S) 64 TD(A/S) 78 TD(A/S) 88 TD(A/S) 110
Frequenzbereich / frequency range 10,7 - 12,75 GHz 10,7 - 12,75 GHz 10,7 - 12,75 GHz 10,7 - 12,75 GHz

Gewinn / gain 35,7 dBi (11,3 GHz) 37,0 dBi (11,3 GHz) 38,7 dBi (11,3 GHz) 40,2 dBi (11,3 GHz)

X-Polarisation / X-Polarisation > 27 dB > 27 dB > 27 dB > 27 dB

Offset-Winkel / offset angle 26 26 26 26

Refl ektortyp / refl ector type Offset (F/D 0,6) Offset (F/D 0,6) Offset (F/D 0,6) Offset (F/D 0,6)

Öffnungswinkel / beam width 3,1 2,6 2,0 1,8

Abmessungen / dimensions 66 x 60 cm 78 x 70 cm 95 x 85 cm 110 x 100 cm

Refl ektormaterial / refl ector material TDA = ALU /AL · TDS = Stahl / steel

Oberfl ächenbehandlung / fi nish Chromatisiert (Al) und Polyester beschichtet /  chomatisated (Al) and polyester coated

Windlast / wind 
load

(p= 800 N/qm) 299 N/qm 412 N/qm 609 N/qm 829 N/qm

(p= 1100 N/qm) 411 N/qm 566 N/qm 837 N/qm 1140 N/qm

LNC-Halterung / LNC-holder Ø 25 / Ø 40 mm Ø 25 / Ø 40 mm Ø 25 / Ø 40 mm Ø 40 mm

Mastdurchmesser / mast diameter Ø 32 - 60 mm Ø 32 - 60 mm Ø 32 - 60 mm Ø 32 - 60 mm

Gewicht (Alu/Stahl) / weight (Al/Steel) 3,3 kg / 4,5 kg 4,1 kg / 5,2 kg 5,7 kg / 7,5 kg 6,2 kg / 12,0 kg

Merkmale:
• Vormontierter Feedarm
• Schnelle Montage
• LNC „Click-on“ Befestigung
• Problemlose Justierung
• Kabelführung im Feedarm

Features:
• Premounted feedarm
• Quick to mount 
• LNB „click-on“ bracket
• Simple adjustment
• Internal cabling in the feedarm

TD Parabolantennen
TD Dishes

Feedarmhalterung
Feedarm

LNC-Halterung
LNC bracket

Masthalterung
Mast bracket
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Antennen und Zubehör
Antennas and Accessories

Single LNB Twin LNB Quad LNB Quattro LNB

Typ / Type EK 121 EK 122 BW 40 QS BW 40 Q

Artikelnummer / order number 75101 75201 75402 75302
Eingangsfrequenz / frequency input 10,7 - 12,75 GHz 10,7 - 12,75 GHz 10,7 - 12,75 GHz 10,7 - 12,75 GHz

Ausgangsfrequenz / frequency output 950 - 2150 MHz 950 - 2150 MHz 950 - 2150 MHz 950 - 2150 MHz

Rauschmaß / noise fi gure 0,3 dB 0,5 dB 0,2 dB 0,2 dB

Lokaloszilator Frequenz / loc. oscillator freq. 9,75 - 10,60 GHz 9,75 - 10,60 GHz 9,75 - 10,60 GHz 9,75 - 10,60 GHz

Verstärkung / gain 55 - 60 dB typ. 55 - 60 dB typ. 55 - 60 dB typ. 55 - 60 dB typ.

Kreuzpolarisation / cross polarisation > 23 dB typ. > 23 dB typ. > 23 dB typ. /

Umschaltspannung / switching voltage 11,5 - 14 V / 16 - 19 V 11,5 - 14 V / 16 - 19 V 11,5 - 14 V / 16 - 19 V /

Ton-Schaltung / band switching Low 0 Hz / High 22 kHz Low 0 Hz / High 22 kHz Low 0 Hz / High 22 kHz Low 0 Hz / High 22 kHz

Stromaufnahme / consumption 110 mA typ. 170 mA typ. 220 mA typ. 210 mA typ.

Feeddurchmesser / diameter feed 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm

Konverter
LNB units

Typ / Type WH 25 WH 35 WH 45 SM 2-48

Artikelnr./ order no. 79101 79102 79103 79001
Wandabstand

distance from wall 25 cm 35 cm 45 cm Höhe / length 200 cm

Aluminium Aluminium Aluminium Stahl / steel

Ø 48 mm Ø 48 mm Ø 48 mm Ø 48 mm

Montagezubehör
Mounting accessories

Typ / Type Duo-Block 6° Flexi-Block 3-10° Multi-Schiene 20°

Artikelnr./ order no. 77001 77002 77003

Für zwei Konverter mit 40 mm Durchmesser.
Zum Empfang von 2 Satellitenpositionen.

Für zwei Konverter mit 40 mm Durchmesser.
Zum Empfang von 2 Satellitenpositionen 

über einen Bereich von 3-10°.

Für vier Konverter mit 40 mm Durchmesser.
Zum Empfang von 4 Satellitenpositionen

über einen Bereich von 20°.

For two Ø 40 mm LNBs.
For reception from two saellite positions.

For two Ø 40 mm LNBs.
For reception from two saellite positions 

over a range of 3-10°.

For two Ø 40 mm LNBs.
For reception from two saellite positions

over a range of 20°.

Zubehör · TD Antennen
Accessories · TD dishes



42

Zubehör
Accessories

Typ / Type TCA 1-20 TCA 1-30 S TCA 2-20 TSA 1-30

Artikelnummer / order number 39001 39002 39003 39201

Frequenz / frequency SAT - - -  950 - 2300 MHz

Frequenz / frequency Terr. 5 - 862 MHz 87 - 862 MHz 5 - 862 MHz 5 - 862 MHz

Eingänge / inputs 1 1 1 1

Ausgänge / outputs 1 1 2 1

Verstärkung / gain SAT - - -  30 dB

Verstärkung / gain Terr. 20 dB 20/30 dB schaltbar 20 dB 30 dB

Dämpfungsregler / gain control Terr. 12 dB 12 dB 12 dB 15 dB SAT + Terr.

Entzerrungsregler / slope control Terr. - 15 dB - -

Rückfl ussdämpfung / return loss SAT - - - 12 dB

Rückfl ussdämpfung / return loss Terr. 12 dB 12 dB 12 dB 12 dB

max. Ausgangspegel / max. output level SAT - - - 102 dBμV

max. Ausgangspegel / max. output level Terr. 108 dBμV 108 dBμV 108 dBμV 108 dBμV

Rückkanal / return path - 5 ... 65 MHz - -

Verteiler / Splitter 5-865 MHz (CATV) Verteiler / Splitter 5-2400 MHz (SAT)

Typ / Type TDS 2-18 T TDS 3-18 T TDS 4-18 T TDS 2-12 S TDS 3-12 S TDS 4-12 S

Artikelnummer / order number 33001 33002 33003 33201 33202 33203

Frequenzbereich / frequency range 5 - 865 MHz 5 - 865 MHz 5 - 865 MHz 5 - 2400 MHz 5 - 2400 MHz 5 - 2400 MHz

Ausgänge / outputs 2 3 4 2 3 4

Verteilkämpfung / insertion loss 3.8 dB 6,5 dB 7,5 dB 5,5 dB 7,5 dB 9,5 dB

Entkopplung / isolation 22 dB 22 dB 25 dB 20 dB 20 dB 20 dB

Rückfl ussdämpfung / return loss 18 dB 18 dB 18 dB 12 dB 12 dB 12 dB

DC Durchgang / DC power pass nein / no nein / no nein / no ja alle / all ports ja alle / all ports ja alle / all ports

BK Hausverstärker und SAT/TV Verstärker 
Distribution- and SAT/TV amplifi ers

Verteiler 5-865 MHz (CATV) , 5-2400 MHz (SAT) 
Splitter 5-865 MHz (CATV) , 5-2400 MHz (SAT) 

TDS 2-12 S TDS 3-18 T TDS 4-18 T

TCA 1-20

TCA 1-30 S

TCA 2-20

TSA 1-30
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Zubehör
Accessories

Typ / Type KOAX 90

Artikelnummer / order number 91101

Innenleiter / inner conductor Ø 1,13 mm CU

Isolation / dielectric Ø 4,8 mm / PEE

Schirmung / outer conductor ALU

Außenleiter / outer sheath Ø 6,9 mm / PVC

Min. Biegeradius / minimum dending radius 50 mm

Wellenwiderstand / nominal impedence 75 Ohm

Kapazität / capactiande aprox 53pF/m

Schirmungspaß bei 1000 MHz / screening effi ciency typ 90 dB

Rückfl ussdämpfung / return loss 20-300 MHz  
300-2000 MHz  

33 dB
28 dB

Typ. Dämpfung / typ loss 100m

100 MHz
300 MHz
500 MHz
800 MHz

1000 MHz
1500 MHz
1750 MHz
2000 MHz
2150 MHz
2500 MHz

6 dB
10 dB
13 dB
18 dB
19 dB
24 dB
26 dB
28 dB
32 dB
34 dB

Typ / Type TSA Inline

Artikelnummer / order number 39203
Frequenzbereich / frequency range 950 - 2400 MHz

Verstärkung / gain 950 MHz
2400 Mhz

13 dB
20 db

Rückfl ussdämpfung / return loss 10 dB

Stromverbrauch / power consumption 40 mA

DC Durchgang / DC power pass ja / yes, max. 500 mA

Typ / Type TDS TV TDS R

Artikelnummer / order number 95902 95901
Frequenzbereich / frequency range 5 - 1000 MHz 5 - 1000 MHz

Ausgänge / outputs 2 2

Verteildämpfung / insertion loss 3,5 dB 3,5 dB

Entkopplung / isolation 22 dB 22 dB

SAT Inline Verstärker 
SAT Inline Amplifi er

TV · Radio Verteiler 
TV · Radio Splitter

Koaxialkabel 
Coaxial cable

Stecker und Verbinder 
Connectors

Typ / Type TDC 7 TDQC TDFF TDMM TDR TDR-DC

Artikelnr./ order no. 95001 95002 95201 95202 95401 95402

F-Aufdrehstecker für 
7mm Koaxialkabel F-Quick Stecker Kabelverbinder

Buchse / Buchse
F-Verbinder

Stecker / Stecker
F-Abschlußwiderstand

75 Ohm
F-Abschlußwiderstand
75 Ohm DC Block

F-Twist on connector for 
7 mm coaxial cable F-Quick connector F-cable connector

female / female
F-cable connector

male / male
F-Termination 

resistor
F-Termination re-
sistor, DC block

TDS R TDS TV

TSA Inline
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Zubehör
Accessories
Antennensteckdosen 
outlets

Typ / Type
3-Loch / 3 connectors

TD 3
3-Loch /3 connectors

TD 3-10
4-Loch / 4 connectors

TD 4

Artikelnummer / order number 97301 97302 97501

Frequenzbereich / 
frequency range

FM 88 - 108 MHz 88 - 108 MHz 88 - 108 MHz

TV 5-65 / 120-865 MHz 5-65 / 120-865 MHz 5-65 / 120-865 MHz

SAT 1 950- 2400 MHz 950- 2400 MHz 950- 2400 MHz

SAT 2 - - 950- 2400 MHz

Auskoppeldämpfung /
coupling attenuat.

FM 1,5 dB 10 dB 2 dB

TV 1,5 dB 10 dB 1,5 dB

SAT 1 2 dB 10 dB 1,5 dB

SAT 2 - - 1,8 dB

Durchgangsdämpfung /
thorugh loss

FM - 3,5 dB -

TV - 3,5 dB -

SAT 1 - 3,5 dB -

SAT 2 - - -

Entkopplung / isolation 20 dB 20 dB 20 dB

Rückfl ussdämpfung / return loss 10 dB - 25 dB

DC Durchgang / DC power pass SAT 1 OUT / IN / SAT SAT 1 und/and SAT 2

Typ / Type
2-Loch / 2 connectors

TD 2
2-Loch / 2 connectors

TD 2-9

Artikelnummer / order number 97101 97201

Frequenzbereich / 
frequency range

FM 88 - 108 MHz 88 - 108 MHz

TV 5-65 / 120-865 MHz 5-65 / 120-865 MHz

Auskoppeldämpfung /
coupling attenuat.

FM 1,5 dB 9 dB

TV 1,5 dB 9 dB

Durchgangsdämpfung /
thorugh loss

FM - 2 dB

TV - 2 dB

Entkopplung / isolation 20 dB 20 dB

Rückfl ussdämpfung / return loss 10 dB 25 dB

DC Durchgang / DC power pass nein / no nein / no

Merkmale:
• Alle Antennendosen mit Sockel und 

Deckel

Features:
• All outlets with cover and frame

R 77 DCB

95403
Abschlußwiderstand 750 Ohm

10-2400MHz

kapazitive Trennung

DC geblockt
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Notizen
Notice
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Allgemeine Geschäftsbedingungen
General sales and delivery conditions

I. Geltungsbereich

1.  Die nachfolgenden Bedingungen sind Gegenstand des zwischen dem Auftraggeber (im 
folgenden auch Käufer) und uns (im folgenden auch Verkäufer) abgeschlossenen Vertrages. Die 
nachstehenden Bedingungen gelten nicht, wenn eine natürliche Person mit uns einen Vertrag zu ei-
nem Zweck abschließt, der weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen berufl ichen Tätigkeit 
zugerechnet werden kann (Verbraucher im Sinne des § 13 BGB).

2. Nach Maßgabe der Ziffer 1. liegen allen Vereinbarungen und Angeboten die nachfolgenden 
Bedingungen zugrunde.

3. Abweichende Bedingungen des Auftraggebers, die wir nicht ausdrücklich schriftlich anerkennen, 
sind unwirksam, auch wenn ihnen nicht ausdrücklich widersprochen wird. 

4.  Die von uns gelieferten Waren sind zum Weiterverkauf bestimmt. 

5.  Auf alle Verträge fi ndet neben diesen Geschäftsbedingungen grundsätzlich materielles deut-
sches Recht Anwendung, insbesondere auch bei Aus lands kun den. Im sachlich-gegenständlichen 
Anwendungsbereich fi ndet darüber hinaus das Übereinkommen der Vereinten Nationen vom 
11.04.1980 über den internationalen Warenkauf (Wiener Kaufrechtsübereinkommen - Con ven tion 
on the International Sales of Goods -) Anwendung.

II. Angebot und Auftrag

1. Angebote des Verkäufers erfolgen freibleibend.

2. Der Verkäufer ist an sein Angebot 14 Tage vom Tage der Abgabe an gerechnet gebunden.

3. Bestellungen, sowie mündliche oder durch Vertreter getroffene Ver ein ba rungen werden erst 
durch die schriftliche Bestellung des Verkäufers innerhalb dieser Frist wirksam. 

4. Nachträgliche Änderungen und Ergänzungen bedürfen der beiderseitigen Zustimmung, wobei 
Mehrkosten zu Lasten des Käufers gehen. Der Verkäufer ist jedoch befugt, nachträgliche Änderun-
gen einseitig durchzuführen, wenn sie durch den Käufer verursacht werden.

5.  Übertragungen von Rechten und Pfl ichten des Käufers aus dem Vertrag an Dritte bedürfen der 
schriftlichen Zustimmung des Verkäufers.

6. Werden dem Verkäufer nachträglich Umstände bekannt, die die Bonität des Käufers zweifelhaft 
erscheinen lassen, so kann der Verkäufer die weitere Bearbeitung des Auftrages sowie die Ausliefe-
rung von einer Vorauszahlung abhängig machen oder vom Vertrag zurück treten. Leistet der Käufer 
Vorauszahlungen, so kann er Erfüllungsbankbürgschaft verlangen oder vom Vertrag zurück treten. 

III. Preise

1. Die vereinbarten Preise / der Gesamtpreis gelten für die im Vertrag angegebenen Stückzahlen, 
Maße und Konstruktionsarten. Die Preise verstehen sich, soweit nicht abweichend Besonderes 
vereinbart ist, ab Niederlassung des Verkäufers zuzüglich Verpackung sowie der jeweils gültigen 
gesetzlichen Umsatzsteuer.

2. Aufträge, für die nicht ausdrücklich feste Preise vereinbart sind, werden zu den am Tag der 
Lieferung gültigen Listenpreisen (Tagespreisen) berechnet.

3. Ändern sich nach Vertragsabschluss Stückzahlen, Maße oder Kon struk ti onsarten, so werden die 
vereinbarten Preise / der Gesamtpreis der Änderung entsprechend herabgesetzt bzw. erhöht. 

4. Sind zwischen Vertragsabschluss und Lieferung mehr als vier Monate vergangen und erhöhen 
sich danach die Verkaufspreise der Lieferanten des Verkäufers, so ist der Verkäufer zu einer an-
gemessenen Preiserhöhung berechtigt, es sei denn, dass eine längere Preisgarantie ausdrücklich 
vereinbart worden ist. Eine angemessene Preiserhöhung ist insbesondere dann berechtigt, wenn 
sich beim Kauf von Waren ausländischer Hersteller wegen einer Veränderung der Währung, in der 
der Verkäufer seine Lieferanten zu bezahlen hat, oder des Wechselkurses zum _ der Bezugspreis 
des Verkäufers erhöht.

IV. Lieferung

1. Die Lieferungsart und -weise steht dem Verkäufer frei. 

2. Die Lieferzeit gilt nur als annähernd vereinbart. Die Lieferfrist beginnt mit dem Tag des Abschlus-
ses des Kaufvertrages, aber nicht bevor noch nicht alle Einzelheiten der Ausführung klargestellt 
sind und vor Beibringung der vom Käufer zu beschaffenden Unterlagen, Genehmigungen, Freiga-
ben und desgleichen sowie der Einhaltung der vereinbarten Zahlungsbedingungen, insbesondere 
vor Eingang einer vereinbarten Anzahlung. 

3. Die Lieferfrist ist eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf die Ver sand be reit schaft mitgeteilt ist oder 
die Ware das Lager des Verkäufers verlassen hat. 

4. Bei nachträglicher Auftragsänderung verlängert sich die ursprünglich zugesagte und bestätigte 
Lieferfrist angemessen. 

5. Ergeben sich unvorhergesehene Verzögerungen der Lieferung wegen nachweisbarer, vom 
Verkäufer nicht wegen Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit zu vertretender Umstände technischer 
oder anderer Art - wie z. B. Streik, Brand, Rohstoffmangel, sonstige Betriebsstörungen, behördliche 
Eingriffe, Verzögerungen in der Anlieferung wesentlicher Roh- und Baustoffe oder höherer Gewalt 
- gleich ob beim Verkäufer oder bei einem seiner Lieferanten eintretend - welche die Ausführung 
übernommener Aufträge wesentlich erschweren oder unmöglich machen, so ist der Verkäufer 

berechtigt, die Lieferfrist auch innerhalb eines Lieferverzuges angemessen um die Dauer der 
Störung zu verlängern oder vom Vertrag zurückzutreten, ohne dass der Käufer hieraus Schadens-
ersatzansprüche herleiten kann. Das Eintreten eines solchen Umstandes und dessen Ende hat 
der Verkäufer dem Käufer jeweils unverzüglich mit Angabe der hierfür maßgeblichen Tatsachen 
mitzuteilen. Tritt der Verkäufer vom Vertrag zurück, so hat er darüber hinaus dem Käufer bereits 
von diesem erbrachte Gegenleistungen unverzüglich zu erstatten. Das selbe gilt, soweit zumutbar, 
beim Eintreten solcher Umstände bei Lieferanten des Verkäufers. Werden durch solche Umstände 
Mehraufwendungen oder Überstunden zur Sicherung der rechtzeitigen Lieferung gemacht, so sind 
diese Mehraufwendungen vom Käufer zu tragen.

6. Verzögert sich die Lieferung aus einem vom Verkäufer zu vertretenden Umstand, so kann der 
Käufer nur dann vom Vertrag zurück treten oder Schadensersatz wegen Nichterfüllung verlangen, 
wenn der Verkäufer die Lieferverzögerung vorsätzlich oder grob fahrlässig verschuldet und der 
Käufer dem Verkäufer zuvor unter Ablehnungsandrohung erfolglos schriftlich eine angemessene 
Nachfrist gesetzt hat und diese Frist abgelaufen ist. Macht der Käufer in diesem Fall von seinem 
Recht Gebrauch Schadensersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen, so beschränken sich seine 
Ansprüche auf den beim Vertragsabschluss voraussehbaren Schaden.

7. Wird die Lieferung auf Wunsch des Käufers verzögert, so ist der Verkäufer berechtigt, dem 
Käufer ab Ablauf der ursprünglich vereinbarten Lieferungsfrist oder ab Anzeige der Versandbereit-
schaft die durch die Lagerung entstandenen Kosten in Höhe von mindestens 2 % des Rechnungs-
betrages für jeden angefangenen Monat zu berechnen. Nach Fristsetzung und fruchtlosem Ablauf 
einer angemessenen Frist ist der Verkäufer berechtigt, anderweitig über den Liefergegenstand 
zu verfügen und den Käufer mit angemessener verlängerter Frist zu beliefern. Der Käufer ist 
berechtigt, den Nachweis zu führen, dass die vorgenannten Lagerkosten nicht oder nicht in dieser 
Höhe entstanden sind. 

8. Zu Teillieferungen und Teilleistungen ist der Verkäufer jederzeit berechtigt. 

9. Richtige und rechtzeitige Selbstbelieferung ist vorbehalten. Bei nicht richtiger und rechtzeitiger 
Selbstbelieferung des Verkäufers ist dieser berechtigt, vom Kaufvertrag zurückzutreten. Jegliche 
Haftung des Verkäufers ist in diesem Fall ausgeschlossen.

V. Rücktritt vom Vertrag und Nichterfüllung

1. Wird bei Nachprüfung festgestellt, dass die vom Verkäufer gelieferten Geräte aus technischen 
Gründen nicht für die Erfüllung eines eventuell vertraglich vereinbarten Zweckes geeignet sind, 
ohne dass ein Mangel an den Geräten vorliegt, so ist der Verkäufer berechtigt, vom Vertrag  zu rück-
zutreten, ohne dass der Käufer zur Geltendmachung eines eventuellen Schadens berechtigt ist. 

2. Tritt der Käufer mit Einverständnis des Verkäufers vom Vertrag zurück oder erfüllt der Käufer 
die ihm aus dem Kaufvertrag obliegenden Ver pfl ich tungen nicht, so ist der Verkäufer berechtigt, 
eine Abstandsentschädigung in Höhe von 20 % des Auftragswertes zu beanspruchen, es sei denn, 
der Käufer kann nachweisen, dass der vom Verkäufer durch den Rücktritt entstandene Schaden 
(entstandene Kosten und entgangener Gewinn) nicht oder nicht in dieser Höhe vorliegt. 
Die Geltendmachung eines höheren Schadens des Verkäufers ist  nicht ausgeschlossen.

VI. Zahlung

1. Der Gesamtkaufpreis ohne Abzüge ist grundsätzlich bei Vertragsabschluss bar oder durch 
Scheck zu leisten. Zahlungen durch Scheck werden nur erfüllungshalber angenommen und gelten 
erst nach Eingang der endgültigen Scheckgutschrift als erfolgt. 

2. Soweit Zahlung auf Rechnung vereinbart wird, sind die Rechnungen des Verkäufers grundsätz-
lich innerhalb 30 Tagen nach Rechnungsdatum ohne jeden Abzug zahlbar. Die Gültigkeit anderer 
Vereinbarungen - z. B. aus be dun gene Anzahlung - bleiben hiervon unberührt, jedoch bedürfen den 
Käufer begünstigende Vereinbarungen der schriftlichen Bestätigung durch den Verkäufer. 

3. Wechsel werden nur erfüllungshalber ohne Gewähr für Protest sowie nur nach Vereinbarung 
und unter Voraussetzung ihrer Diskontierbarkeit an ge nom men. Diskontspesen werden vom Tag der 
Fälligkeit des Rechnungsbetrages an berechnet. 

4. Skontoabzüge sind nur dann berechtigt, wenn sie in den Auftragsunterlagen schriftlich festge-
halten sind.

5. Bei Zeitüberschreitung werden Zinsen von 8 % über dem jeweiligen Basiszinssatz der Europä-
ischen Zentralbank sowie bankübliche Spesen und Mahnkosten berechnet. Die Geltendmachung 
eines weiteren Verzugs- oder Verzugsfolgeschadens bleibt dem Verkäufer vorbehalten.

6. Eine Aufrechnung durch den Käufer ist - außer bei unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten 
Forderungen - ausgeschlossen.

7. Zahlungen an Mitarbeiter des Verkäufers befreien den Käufer nur, wenn diese eine schriftliche 
Inkassovollmacht des Verkäufers vorlegen.

VII. Versand, Gefahrenübergang und Rücksendung

1. Lieferung und Versand erfolgen unfrei und auf Gefahr des Käufers. Die Gefahr geht mit 
Übergabe der Ware an den Versandbeauftragten des Verkäufers - auch wenn es sich dabei um 
eigene Leute des Verkäufers handelt - spätestens jedoch mit Verlassen des Lagers des Verkäufers 
unabhängig vom Versendungsort auf den Käufer über, und zwar auch dann,
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wenn Teillieferungen erfolgen oder der Verkäufer noch andere Leistungen, z. B. die Versendungs-
kosten oder Anfuhr- und Aufstellung ,übernommen hat. Auf Wunsch des Käufers wird auf seine 
Kosten die Sendung durch den Verkäufer gegen Diebstahl, Bruch-, Transport-, Feuer- und Wasser-
schäden sowie wegen sonstiger versicherbarer Risiken versichert. Hierzu ist der Verkäufer auch 
dann berechtigt aber nicht verpfl ichtet, wenn der Abschluss einer Versicherung angemessen ist. Ein 
Entschädigungsantrag ist im Fall eines Transportschadens vom Empfänger der Sendung selbst zu 
stellen. Ist kraft Gesetzes oder kraft der Bestimmungen des Transporteurs oder des Versicherers 
der Empfänger der Sendung zur Geltendmachung von Schaden berechtigt und verpfl ichtet, so ver-
pfl ichtet sich der Käufer als Empfänger der Sendung, den Verkäufer baldmöglichst in die Lage zu 
versetzen, entsprechende Ansprüche gegen den Versicherer oder Transporteur zu stellen. Im Falle 
einer gerichtlichen Geltendmachung derartiger Ansprüche ist der Käufer als Empfänger verpfl ichtet, 
den Verkäufer von den Kosten vorweg freizustellen. 

2. Rücklieferung und Versand erfolgen vom Käufer frachtfrei und auf seine Gefahr. 

3. Verzögert sich der Versand infolge von Umständen, die der Verkäufer zu vertreten hat, so geht 
die Gefahr mit Ablauf der ursprünglich vereinbarten Lieferfrist oder mit Meldung der Versandbe-
reitschaft auf den Käufer über, jedoch ist der Verkäufer verpfl ichtet, auf Wunsch und Kosten des 
Käufers von diesem gewünschte Versicherungen abzuschließen. Hierzu ist der Verkäufer auch 
dann berechtigt, aber nicht verpfl ichtet, wenn der Abschluss einer Versicherung angemessen ist. 

VIII. Eigentumsvorbehalt

1. Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung sämtlicher Forderungen aus der 
Geschäftsbeziehung zwischen dem Verkäufer und dem Käufer Eigentum des Verkäufers. Die 
Einstellung einzelner Forderungen in eine laufende Rechnung sowie die Saldoziehung und dessen 
Anerkennung berühren den Eigentumsvorbehalt nicht. Als Bezahlung gilt erst der endgültige 
Eingang des Gegenwertes beim Verkäufer. Vorher darf der Käufer die Ware weder verpfänden 
noch zur Sicherheit an Dritte übereignen oder anderweitig über sie verfügen, soweit in diesen 
Bestimmungen nichts anderes vereinbart ist. 

2. Bei Pfändung, Beschlagnahmen oder sonstigen Zugriffen durch Dritte hat der Käufer den 
Verkäufer unverzüglich zu benachrichtigen und den Dritten auf den bestehenden Eigentumsvorbe-
halt hinzuweisen. Alle dem Verkäufer hierdurch entstehenden Kosten (Intervenierungskosten) und 
Schäden trägt der Käufer.

3. Der Käufer darf die Vorbehaltsware des Verkäufers als Wiederverkäufer nur im ordnungsgemä-
ßen Geschäftsverkehr außerhalb eines Kon to kor rent verhältnisses weiter veräußern und unter der 
Bedingung, dass Ei gen tums vorbehalt ausbedungen wird.  Für den Fall der Weiterveräußerung 
tritt der Käufer bereits jetzt hiermit seine künftigen Forderungen aus der Wei ter ver äußerung 
einschließlich aller Nebenrechte in vollem Umfange an Verkäufer sicherheitshalber ab, ohne dass 
es noch später besonderer Erklärungen bedarf. Der Verkäufer nimmt die Abtretungen an. Ohne 
Zustimmung des Verkäufers darf der Käufer weder die an den Verkäufer im voraus abgetretenen 
Forderungen nochmals abtreten noch anderweitig über diese verfügen. Ungeachtet der Abtretung 
und des Einziehungsrechtes des Verkäufers wird der Käufer widerrufl ich zur Einziehung der an den 
Verkäufer abgetretenen Forderungen im eigenen Namen, aber auf Rechnung des Verkäufers so 
lange ermächtigt, als er seinen Verpfl ichtungen gegenüber dem Verkäufer nachkommt und nicht in 
Vermögensverfall gerät. Auf Verlangen des Verkäufers muss der Käufer die Abtretung offen legen 
und dem Verkäufer alle für die Einziehung erforderlichen Auskünfte und Unterlagen geben. Alle 
Kosten der Einziehung und etwaiger Intervention trägt der Käufer.

4. Eine etwaige Be- oder Verarbeitung der Vorbehaltsware nimmt der Käufer für den Verkäufer 
vor, ohne dass dem Letzteren hierdurch Verpfl ichtungen entstehen. Für den Fall der Verarbeitung, 
Verbindung, Vermischung oder Vermengung der Vorbehaltsware mit anderen, nicht dem Verkäufer 
gehörenden Waren wird bereits jetzt vereinbart, dass das entstehende Miteigentum dem Verkäufer 
zusteht. Der Käufer verwahrt das Eigentum oder Miteigentum des Verkäufers unentgeltlich für 
diesen.

5. Wird die Vorbehaltsware zusammen mit anderen Waren, und zwar gleich, ob ohne oder nach 
Verarbeitung, Verbindung, Vermischung oder Vermengung weiter veräußert, so gilt die oben ver-
einbarte Vorausabtretung in Höhe des Wertanteils der Vorbehaltsware, die zusammen mit anderen 
Waren wei ter veräußert wird.

6. Der Verkäufer verpfl ichtet sich, die ihm nach den vorstehenden Be stim mungen zustehenden 
Sicherungen nach seiner Wahl auf Verlangen des Käufers insoweit freizugeben, als ihr Wert die zu 
sichernden Forderungen um 10 % oder mehr übersteigt. 

IX. Gewährleistung, Haftung und Mängelrüge

1. Der Käufer ist verpfl ichtet, jede Lieferung unverzüglich auf Mängel, Qualität und Ausführung zu 
kontrollieren und etwaige Mängel unverzüglich schriftlich anzuzeigen. Werden erkennbare Mängel 
nicht unverzüglich - spätestens binnen 10 Tagen nach Entgegennahme der Ware - und nicht 
erkennbare Mängel nicht unverzüglich - spätestens binnen 10 Tagen nach Erkennbarkeit - gerügt, 
wobei die Mängelanzeige innerhalb der Frist dem Verkäufer zugegangen sein muss, so entfallen 
deswegen jegliche Ansprüche des Käufers.

2. Es gelten die gesetzlichen Gewährleistungsfristen.

3. Ist der Lieferungsgegenstand mangelhaft oder fehlen ihm zugesicherte Eigenschaften oder 
wird er innerhalb der Gewährleistungsfrist schadhaft, so hat der Verkäufer nach seiner Wahl das 
Recht zur Nachlieferung oder Ersatzlieferung. Ersetzte Teile werden Eigentum des Verkäufers. Der 
Käufer ist verpfl ichtet, bei der Geltendmachung von Gewährleistungsansprüchen die gerügte Ware 
direkt an den Verkäufer unter Angabe der Iden ti fi  ka ti ons merkmale (Rechnungs-Nr., Auftrags-Nr., 
Garantie-Nr.) zurückzusenden. 
Weist hingegen der Käufer seinen eigenen Kunden an, die Ware direkt an den Verkäufer zwecks 
Gewährleistung zu senden, so ist der Verkäufer nicht verpfl ichtet, die Mängelrüge zu bearbeiten.

4. Zur Nachbesserung oder Ersatzlieferung hat der Käufer dem Verkäufer die nach billigen Ermes-
sen erforderliche Zeit und Gelegenheit zu geben. Verweigert er diese, so wird der Verkäufer von der 
Gewährleistung insoweit frei.

5. Schlägt die Nachbesserung fehl oder ist die Ersatzlieferung erneut mangelhaft, so ist dem 
Verkäufer auf sein Verlangen nochmals die Möglichkeit zur Nachbesserung bzw. Ersatzlieferung 
innerhalb einer weiteren Frist von drei Wochen einzuräumen.

6. Nur in dringenden Fällen, insbesondere bei Gefährdung der Be triebs si cher heit oder Drohen 
eines unverhältnismäßig hohen Schadens oder falls der Verkäufer mit der Beseitigung des Mangels 
in Verzug gerät, darf der Käufer den Mangel auf Kosten des Verkäufers selbst oder durch Dritte 
beseitigen lassen. Solche besonderen Umstände müssen dem Verkäufer unverzüglich schriftlich 
mitgeteilt werden.

7. Die Mängelbeseitigung umfasst nicht Transportschäden, Schäden aus natürlicher Abnutzung, 
ungeeigneter oder unsachgemäßer Verwendung und Behandlung, fehlerhafter Behandlung oder 
Inbetriebnahme durch den Käufer oder Dritte, sowie Schäden aus Verwendung ungeeigneter 
Betriebsmittel, übermäßiger Beanspruchung oder anderer nach dem Vertrag nicht vo r aus gesetzter 
Einfl üsse, soweit diese nicht auf ein grob fahrlässiges Verschulden des Verkäufers zurückzuführen 
sind. Der Verkäufer haftet nicht für die Folgen durchgeführter Änderungen oder Instandsetzungsar-
beiten seitens des Käufers oder Dritter. 

8. Bei berechtigten form- und fristgerechten Rügen trägt der Verkäufer die unmittelbaren Kosten der 
Nachbesserung oder Ersatzlieferung. Im übrigen trägt der Käufer die Kosten.

9. Für die von Dritten bezogenen Waren, Material- und Zubehörteile oder sonstige Erzeugnisse 
beschränkt sich die Mängelhaftung des Verkäufers auf die Abtretung der diesem gegen die Liefe-
ranten der Fremderzeugnisse zustehenden Ansprüche. Auf Verlangen des Käufers ist der Verkäufer 
verpfl ichtet, die Vorlieferanten und die ihnen gegenüber geltend gemachten Gewährleistungsfristen 
dem Käufer bekannt zu geben. 

10. Ist der Verkäufer innerhalb der genannten Fristen einer bestehenden Verpfl ichtung zur Nach-
besserung oder Ersatzlieferung nicht nachgekommen oder ist der Mangel nicht beseitigt worden, so 
kann der Käufer im übrigen die ihm nach Gesetz zustehenden Gewährleistungsansprüche geltend 
machen.

11. Soweit gesetzlich zulässig, ist die Haftung des Verkäufers und dessen Erfüllungs- und Verrich-
tungsgehilfen auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt. 

12. Die vorstehenden Ziffern 1. - 11. gelten entsprechend für solche Ansprüche des Käufers auf 
Nachbesserung, Ersatzlieferung oder Scha dens ersatz, die durch im Rahmen des Vertrages erfolgte 
Ratschläge, Anleitungen zu Gebrauch oder Verwahrung des Lieferungsgegenstandes oder die 
schuld hafte Verletzung sonstiger vertraglicher Nebenpfl ichten entstehen.

X. Montage und Inbetriebnahme

1. Der Verkauf erfolgt ausschließlich an Wiederverkäufer.

2. Der Käufer ist verpfl ichtet, dafür Sorge zu tragen, dass die Montage und Inbetriebnahme der 
gekauften Geräte nur durch geeignetes Fachpersonal erfolgt. 

3. Bei Inbetriebnahme der Geräte ist der Verkäufer zur Einhaltung der postalischen Bestimmungen 
verpfl ichtet. Käufer und Verkäufer sind darüber einig, dass Geräte ohne postalische Zulassung nur 
für den Export bestimmt sind. 

4. Jegliche Haftung des Verkäufers für Schäden, die auf der Verletzung postalischer Bestimmun-
gen, fehlerhafter Montage oder Inbetriebnahme beruhen, ist ausgeschlossen, es sei denn, der 
Schaden wurde vom Verkäufer vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht.

XI. Erfüllungsort und Gerichtsstand

1. Erfüllungsort für alle Verpfl ichtungen aus dem Vertragsverhältnis ist der Ort des Hauptsitzes des 
Verkäufers.

2. Ausschließlicher Gerichtsstand für alle aus dem Vertragsverhältnis sowie über seine Entstehung 
oder Wirksamkeit entspringenden Rechtsstreitigkeiten, auch für Wechsel- und Scheckklagen mit 
Vollkaufl euten, juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlichem Sonder-
vermögen ist Hildesheim. 

XII. Schlussbestimmungen

Sollte eine der Bestimmungen dieser Geschäftsbedingungen nichtig oder unwirksam sein, so wer-
den die anderen Bestimmungen davon nicht berührt. Es gilt sodann eine Regelung als vereinbart, 
die der nichtigen oder unwirksamen Bestimmung wirtschaftlich am nächsten kommt. 

XIII. Schriftformklausel

Änderungen und Ergänzungen dieser Bedingungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. 
Dies gilt auch für die Änderung der Schrift form klausel
 Hildesheim Oktober 2005
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