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co@xLAN - einfach genial..genial einfach... www.coaxLAN.de

Produktprogramm

Ein 
System

aufsteckbare Modems

Fernwartung

CLOUD

intelligente Multischalter

VLAN

Bandbreitenbegrenzung

Planungsunterstützung

Fernwartungs - Service

bis 4 SSID‘s 

Fern- und Ortsspeisung möglich

BITTE BEACHTEN SIE : Die LAN - Serie 5... und die neue Serie 6... dürfen nicht in co@x
einer Anlage gemischt werden !!! Bitte kontaktieren Sie uns - Danke

10/2018



            

Allgemeine Informationen

Welche Voraussetzungen benötigt coaxLAN

Koaxkabelnetz in Stern- oder Baumstruktur

Bei einer Stromversorgung direkt am Modem müssen alle vorhandenen 
Bauteile rückkanalfähig sein (2 - 68MHz) -  (Ortspeisung)

Bei einer Stromversorgung aus der Ferne müssen alle vorhandenen Bauteile 
rückkanalfähig (2 - 68MHz) und DC tauglich sein - (Fernspeisung)

Multischalteranlagen

Quattro - Switchanlagen 

Kopfstationen

Einkabel - Anlagen

UNIcable - Anlagen

SAT to IP - Anlagen

Breitbandkabel Netze*

Bei welchen Antennenanlagen kann coaxLAN eingesetzt werden

     *Hier muss man den Frequenzbereich (2 - 68MHz) sperren, wenn der Kabelanbieter Internet 
        anbietet und den Rückkanal belegt.

Einsatzgebiete für coaxLAN

Privatgebäude wie Wohnungen & Häuser

Hotels

Krankenhäuser

Kliniken, Rehakliniken

Studenten- und Seniorenwohnheime

Campingplätze

Ferienanlagen

Jürgen und Kevin Preisner GbR
Schlosserstrasse 4
73257 Köngen
Tel. +49 (0) 7024-8096330
eMail: info@jkpreisner.de

co@xLAN - einfach genial..genial einfach... www.coaxLAN.de
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Stand:10/18
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Technische Informationen

Alle Produkte entsprechen den CE Richtlinien:
EN50083-2/FprEN50083-2/EN61000-4-2/EN61000-4-4/EN55013+A1/EN55022/EN60065/EN60728-11

Jürgen und Kevin Preisner GbR
Schlosserstrasse 4
73257 Köngen
Tel. +49 (0) 7024-8096330
eMail: info@jkpreisner.de

co@xLAN - einfach genial..genial einfach...

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Stand:10/18

F: Welche Voraussetzung benötigt das co@xLAN System?  

A: Ein Koaxialkabel Netz und den passiven Rückkanalbereich 5 -65MHz 

F: Ich bekomme TV/Internet von einer Kabel Gesellschaft, ist das ein Problem?  

A: Grundsätzlich nein, man muss den RK über einen Sperrfilter nach außen sperren  

F: Kann man die Modems CL500… und CL600… in einer Anlage mischen?  

A: Grundsätzlich nein, sollte Sie jedoch eine Lösung benötigen kontaktieren Sie uns.  

F: Was ist der Unterschied zwischen der 500er – und 600er Serie? 

A: Die CL500… arbeiten im Home  Plug AV (2-65MHz) die CL600../CL64…arbeiten im EoC   

    Modus (7,5 – 65MHz) 

F: Welchen max. Ausgangspegel Pegel haben die Modems?  

A: ca. 110dBµV 

F: Welchen minimalen Eingangspegel benötigen die Modems?  

A: min. 45dbµV 

F: Welche max. Kabellänge ist möglich?  

A: Die max. Verteildämpfung incl. aller Komponenten darf pro Strang max. 65dB betragen 

F: Wie programmiert man die Modems CL600/CL600WLAN/CL64WLAN  

A: Man kann die Modems einzeln ansprechen und programmieren oder über den Master  

    CLM253 zentral 

F: Wieviel Modems kann man in einer Anlage betreiben?  

A: max. 253 Modems pro Master CLM253, wir empfehlen aber max. 100 Modems, wegen  

    der Datenverteilung – mehrere Master pro Projektmöglich  

F: Kann man die Datenmenge pro Modem begrenzen?  

A: Ja, man kann den down - bzw. upload pro Modem begrenzen  

F: Ist bei dem neuen System eine Fernwartung möglich?  

A: Ja, man kann das System so einrichten und aus der Ferne darauf zugreifen.  

F: Darf man beim co@xLAN System VLAN 1 mana gen/tagged? 

A: Bei den CL600…nein, bei den CL64WLAN …ja 

F: Welche Datenmengen sind machbar (EOC Technik) ? 

A: mit dem CLM253 kann man bis zu 330M bits netto verteilen 

F: Mit welchen LAN Ports arbeitet das co@xLAN System ? 

A: In den Modems, sowie im Home Master werden100Mbit (netto) Ports verwendet  



 

Produktprogramm co@xLAN 
 

Artikel- Nummer CLM253 

Modus Master bis 253 Slaves – Fernspeisung mit CLFS8 möglich 

Technische Daten  

Frequenzbereich 7,5 – 65MHz EOC 

Ausgangspegel 120dBµV 

Eingangspegel >43dBµV 

Rückflussdämpfung >16dB 

Übertragungsgeschwindigkeit 

Geschwindigkeit Physical Layer 600Mbits 

Geschwindigkeit MAC Layer 300MBits 

Modulation QFDM-2690 Träger – 4096/1024/256/64/16/8 QAM 
QPSK, BPSK, ROBO 

Betriebsart TDMA/CSMA 

Verschlüsselung AES-128 

Standards 

EOC Standard IEEEP1901 – HomePlug AV 

Ethernet Protokoll IEEE802.3, IEEE802.3x, IEEE802.1P, IEEE802.1Q 

Software 

Anwendung Network Management WEB, CLIy und SNMP 

Software Eigenschaften VLAN, QoS, Bandbreiten Konrolle, „Streaming-Begrenzung“ 

Anschlussmöglichkeiten 

F - Anschlüsse 1 x TV in – 1 x TV/Daten out 

Ethernet Port 10/100/1000Mbits RJ45 

Netzteil 12V DC  

Leistungsaufnahme <5W 

Jürgen und Kevin Preisner GbR
Schlosserstrasse 4
73257 Köngen
Tel. +49 (0) 7024-8096330
eMail: info@jkpreisner.de

In Verbindung mit dem Master CLM253 lassen sich große Projekte realisieren.
Man kann alle Modems zentral vor Ort oder aus der Ferne programmieren.
Mehrere Master in einer Anlage möglich.
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Master im EOC Standard
Frequenzbereich 7,5 -65MHz
Fernwartung möglich
Bandbreitenkontrolle
VLAN 
bis 600MBits Physical Layer
incl. Netzeil 12V/230V
Für Wandmontage 



Jürgen und Kevin Preisner GbR
Schlosserstrasse 4
73257 Köngen
Tel. +49 (0) 7024-8096330
eMail: info@jkpreisner.de

In Verbindung mit dem Master CLM6i lassen sich kleiner Projekte realisieren.
Immer bis 6 Modems pro Master. Die Modems werden einzeln programmiert.
Über den CLM 6 kann man auch das Internet über eine Antennendose einschleusen.
Der CLM6i besitzt keine Browseroberfläche und hat eine LAN Buchse, sowie einen
F-Anschluss,

Master bis 6 Slaves CL600.../CL64WLAN im EOC Standard

Frequenzbereich: 7,5 – 65MHz

Bis 600Mbits Physical Layer

Incl. Netzteil 12V/DC

1 LAN Buchse

Maße: 78 x 78 x20mm

co@xLAN - einfach genial..genial einfach...

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Stand:05/17

 

Produktprogramm co@xLAN 
 

Artikel- Nummer CLM6i 

Modus Master bis 6 Slaves CL 64 / CL600… 
 

Technische Daten  

Frequenzbereich 7,5 – 65MHz EOC 

Ausgangspegel   95dBµV 

Eingangspegel >45dBµV 

Rückflussdämpfung >15dB 

Übertragungsgeschwindigkeit 

Geschwindigkeit Physikal Layer 600Mbps 

Geschwindigkeit Layer MAC 300Mbps 

Modulation OFDM-2690 Träger 
4096/1024/256/64/8-QAM, QPSK;BPSK;ROBO 

Betriebsart TDMA/CSMA 

Verschlüsselung AES-128 

Standards 

EOC Standard IEEEP P1901 – HomePlug AV 

Ethernet Protokoll IEEE802.3, IEEE802.3x, IEEE802.1P, IEEE802.1Q 

Anschlussmöglichkeiten 

F - Anschlüsse 1 x  Ausgang / Daten auf Coax 

Ethernet Ports 1 x 100 MBits RJ45 / Eingang 

Netzteil 12V DC  

Leistungsaufnahme <5W 

NEU



 

Produktprogramm co@xLAN 
 

Artikel- Nummer CL600 (ohne WLAN) – CL600WLAN 

Modus Slave 

Technische Daten  

Frequenzbereich 7,5 – 65MHz EOC 

Ausgangspegel 110dBµV 

Eingangspegel >45dBµV 

Rückflussdämpfung >15dB 

Betriebsart TDMA/CSMA 

Verschlüsselung AES-128 

Standards 

Ethernet Protokoll IEEE802.3, IEEE802.3x, IEEE802.1P, IEEE802.1Q 

Software 

Software Bezeichnung Network Management WEB, CLI und SNMP 

Software Eigenschaften VLAN, QoS, Bandbreiten Kontrolle, „Streaming-Begrenzung“ 

Anschlussmöglichkeiten 

F - Anschlüsse 1 x TV in – 1 x TV/Daten out 

Ethernet Ports 1 x 100Mbits RJ45 

Netzteil 12V DC  

Leistungsaufnahme <5W 

WLAN - Merkmale 

Betriebsmöglichkeit Accesspoint – MIMO Technologie 

 
Datenrate 
 

IEEE802.11b:11Mbps 
IEEE802.11g:54Mbps 
IEEE802.11n:135Mbps 

Frequenzbereich 2.415GHz – 2.472GHz 

WLAN - Kanäle 13 Kanäle fix oder auto 

Modulations Modus DSSS, CCK und OFDM 

Codierung BPSK, QPSK, 16QAM und 64QAM 

Verschlüsselung 802.11i Sicherheit WEP-64/128, TKIP (WPA-PSK) 
Und AES (WPA2-PSK) 

Jürgen und Kevin Preisner GbR
Schlosserstrasse 4
73257 Köngen
Tel. +49 (0) 7024-8096330
eMail: info@jkpreisner.de

Die Modems CL600 und CL600WLAN sind mechanisch mit den Cl500... baugleich.
Die neue Modem Serie arbeiten im EoC Standard 7,5 - 65MHz. Das WLAN ist mit
der stärkeren 2 Antennen Technik „MIMO“ ausgestattet. 

co@xLAN - einfach genial..genial einfach...
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SLAVE Modem im EOC Standart
Frquenzbereich: 7,5 -65MHz
1 LAN Port 100MBit/netto
Programmierbar
Ortsspeisung über das CL1NT
Fernspeisung über die CL100NT/CL850NT/CLFS8 oder CL44NT
Abdeckung mit 2 Schieber für die LED‘s

NEU



 

Produktprogramm co@xLAN 
 

Artikel- Nummer CL64WLAN 

Modus Slave 

Technische Daten  

Frequenzbereich 7,5 – 65MHz EOC 

Ausgangspegel 110dBµV 

Eingangspegel >45dBµV 

Rückflussdämpfung >15dB 

Betriebsart TDMA/CSMA 

Verschlüsselung AES-128 

Standards 

Ethernet Protokoll IEEE802.3, IEEE802.3x, IEEE802.1P, IEEE802.1Q 

Software 

Software Bezeichnung Network Management WEB, CLI und SNMP 

Software Eigenschaften VLAN, QoS, Bandbreiten Kontrolle, „Streaming-Begrenzung“ 

Anschlussmöglichkeiten 

F - Anschlüsse 1 x TV in – 1 x TV/Daten out 

Ethernet Ports 4 x 10/100/1000Mbits RJ45 

Netzteil 12V DC  

Leistungsaufnahme <5W 

WLAN - Merkmale 

Betriebsmöglichkeit Accesspoint  

 
Datenrate 
 

IEEE802.11b:11Mbps 
IEEE802.11g:54Mbps 
IEEE802.11n:135Mbps 

Frequenzbereich 2.415GHz – 2.472GHz 

WLAN - Kanäle 13 Kanäle fix oder auto 

Modulations Modus DSSS, CCK und OFDM 

Codierung BPSK, QPSK, 16QAM und 64QAM 

Verschlüsselung 802.11i Sicherheit WEP-64/128, TKIP (WPA-PSK) 
Und AES (WPA2-PSK) 

SLAVE Modem im EOC Standard 
Frequenzbereich: 7,5 – 65MHz 
4 LAN Ports 10/100 
VLAN 
Fernwartung möglich/CLM253 
Incl. Netzteil 12V/DC 

Jürgen und Kevin Preisner GbR
Schlosserstrasse 4
73257 Köngen
Tel. +49 (0) 7024-8096330
eMail: info@jkpreisner.de

Das Modem CL64WLAN hat 4 LAN-Ports und ist vom Standort her flexibel.
Das Modem lässt sich mit den CL600/CL600WLAN kombinieren und ist auch perfekt
um vorhandene Access - Points in die co@xLAN Anlage zu integrieren.

co@xLAN - einfach genial..genial einfach...
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  Eingänge (F)              

 Anzahl der Teilnehmer                     bis zu 8 Modems

Durchgangsdämpfung    

LNB Betriebsspannung DC und DiSEqC Bypass vom Receiver

Abmessungen                  120 x 100 x 40 mm

Type

LAN-Port

1,5 Watt 
0,5 Watt

CL100NT: Die Stromversorgungseinheit für Baumstrukturanlagen bis 8 Modems - kaskadierbar - wird eingesetzt,
wenn das Internetsignal über ein Modem oder Antennendose eingespeist wird.

CL850NT: Die Stromversorgungseinheit für Multischalteranlagen bis 8 Modems - kaskadierbar - wird eingesetzt,
wenn das Internetsignal über ein Modem oder Antennendose eingespeist wird.

Leistungsaufnahme Betrieb
Leistungsaufnahme  Standby

-2dB

Jürgen und Kevin Preisner GbR
Schlosserstrasse 4
73257 Köngen
Tel. +49 (0) 7024-8096330
eMail: info@jkpreisner.de

CL100NT CL850NT

nein nein

1 x 2 - 2150MHz 8 x 2 - 2150MHz
Ausgänge (F) mit DC 12,5V 1 x 2 - 2150MHz 8 x 2 - 2150MHz

  Eingänge (F)              

 Anzahl der Teilnehmer                     bis zu 4 Modems

Durchgangsdämpfung

LNB Betriebsspannung DC und DiSEqC Bypass vom Receiver

Type

LAN-Port/Dateneingang Koax

1,5 Watt 
0,5 Watt

CL40NT:    Die CL40NT ist auch für die Außenmontage geeignet, z.Bsp. für Quattro Switch LNB‘s. Die Stromversorgung 
                  erfolgt dann über die  Receiver oder 12Volt Netzteil. (bis zu 4 Modems CL600/CL600WLAN) 
                  Das Internetsignal wird in der CL40NT auf alle 4 Ausgänge verteilt. 

CL44NT:   Die CL44NT ist ein SAT/Internet Weiche mit einem Dateneingang( Koax ). Über das Netzteil können
                  bis zu 6 Modems CL600/CL600WLAN mit Spannung versorgt werden. Daten und DC kaskadierbar.

Leistungsaufnahme Betrieb
Leistungsaufnahme  Standby

2 +/-1dB

CL40NT CL44NT

nein/nein nein/ja

4 x 2 - 2150MHz 4 x 2 - 2150MHz
Ausgänge (F) mit DC 12,5V 4 x 2 - 2150MHz 4 x 2 - 2150MHz
DC-Kaskadenausgang zur
nächsten CL44NT
Netzwerk/LAN/DSL
Durchgangsdämpfung Stamm
Daten Eingang zu TN Ausgang
Anschlussdämpfung
Daten Eingang zu TN-Ausgang

nein 12V-13V max.1,2A

Abmessungen                  110 x 90 x 20 mm

2 - 68MHz
2 +/-1dB
(2-68MHz)
15 +/- 1dB
(2-68MHz)

co@xLAN - einfach genial..genial einfach...
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für Multischalter- und UNIcable Anlagen



Jürgen und Kevin Preisner GbR
Schlosserstrasse 4
73257 Köngen
Tel. +49 (0) 7024-8096330
eMail: info@jkpreisner.de
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Art.-Nummer
EAN Nummer
Typ

Frequenzbereich
RF(IEC-Buchse)
TV (IEC Stecker)
SAT (F-Stecker)

Techn. Daten
Durchgangsdämpfung
Auskoppeldämpfung RF/Data
Auskoppeldämpfung TV
Auskoppeldämpfung SAT
Entkopplung RF/TV
Schirmungsmaß TV
Schirmungsmaß SAT
Fernspeisestrom SAT

CL 602
4260509220781
Stichdose

5-108MHz
111-790(862)MHz
950-2150MHz

5-862MHz
n.a.
3+/-2dB
3+/-2dB
>25dB
min.26dB typ.30dB
min.95dB

CL 602
ersetzt
CL502BK/CL502S

950-2150MHz
n.a.
typ.35dB
typ.35dB
1+/-0,5dB

min75dB
max.500mA

CL 610
4260509220798
Durchgangsdose
10dB

5-108MHz
111-790(862)MHz
950-2150MHz

5-862MHz
-2dB
-13dB
-11dB

min.26dB typ.30dB
min.95dB

CL 610
ersetzt
CL510BK/CL510S

950-2150MHz
-2,5...-4dB.

-10dB

min75dB
max.500mA

CL 615
4260509220804
Durchgangsdose
15dB

5-108MHz
111-790(862)MHz
950-2150MHz

5-862MHz
-1,5dB
-17dB
-16dB

min.26dB typ.30dB
min.95dB

CL 615
ersetzt
CL515BK/CL515S

950-2150MHz
-1,5...-3dB.

-14dB

min75dB
max.500mA

Art.-Nummer
EAN Nummer
Typ

Frequenzbereich
RF(IEC-Buchse)
TV (IEC Stecker)
SAT (F-Stecker)

Techn. Daten
Durchgangsdämpfung
Auskoppeldämpfung RF/Data
Auskoppeldämpfung TV
Auskoppeldämpfung SAT
Entkopplung RF/TV
Schirmungsmaß TV
Schirmungsmaß SAT
Fernspeisestrom SAT

CL 620
4260509220811
Durchgangsdose
20dB

5-108MHz
111-790(862)MHz
950-2150MHz

5-862MHz
-1,2dB
-21dB
-20dB

min.26dB typ.30dB
min.95dB

CL 620
ersetzt
CL520BK/CL520S

950-2150MHz
-1,2...-2,5dB.

-18dB

min75dB
max.500mA

Besonderheiten

Datenverkehr & Fernspeisung über die RF-Buchse
Sonderkanaltauglich S2/S3
Breitbandig
hohe Entkopplung
Klasse A+
nur 2cm Einbautiefe
einzigartige Krallenbefestigung (kein Gummi oder Steg !!!)

Innenleiter Stecktechnik 

NEU



Jürgen und Kevin Preisner GbR
Schlosserstrasse 4
73257 Köngen
Tel. +49 (0) 7024-8096330
eMail: info@jkpreisner.de

 

Der Diplexer/Bypass CLBP565 wird verwendet, wenn Bauteile in einem Objekt nicht rückkanalfähig sind (passiver Rückkanal).
Hierbei wird die Frequenz in 2 Bereiche aufgeteilt. Bereich 1: 5 - 65 MHz (Rückkanalbereich)
Bereich 2: 85 - 2150MHz (RF & TV Bereich) Somit wird der Rückkanalbereich z.Bsp. vor einem Verstärker
ausgefiltert und danach wieder zusammengeführt. Beide Bereiche sind DC fähig !!!

Die CLFS 8 dient zur Stromversorgung für bis zu 8 Modems in einem Strang. Ideal bei Etagenverteilung über Abzweiger, z.Bsp.
in Krankenhäuser, Hotels etc. Die CLFS 8 ist die Alternative zur CL100NT und wird eingesetzt, wenn wenig Platz zur Installation 
besteht. Das Netzteil ist im Lieferumfang enthalten.

Die Verteiler sind in beide Richtungen DC-fähig und werden bei einer Fernspeisung der Modems in BK/CATV Anlagen eingesetzt.
Druckgussgehäuse - incl. Befestigungsschrauben 

CLV2BK

CLV4BK

CLV8BK

2-fach Verteiler
4-fach Verteiler
8-fach Verteiler

5 - 862MHz
5 - 862MHz
5 - 862MHz

Dämpfung:   4dB
Dämpfung:   8dB
Dämpfung: 12dB

Das Netzteil wird bei der Ortsspeisung der Modems CL500/CL500WLAN & CL600/CL600WLANeingesetzt. Farbe: schwarz
Das CL18NT kommt z.Bsp. bei UNIcable Anlagen, wo die UNIcable Schalter kein Netzteil haben zum Einsatz

CL1NT Eingang: 230V Ausgang: 13V

Der Sperrfilter dient dazu, den Frequenzbereich 2 - 68MHz zu sperren. Für den Einsatz in Kabelnetzanlagen.

CL5065BKSF Sperrtiefe: 50dB F-Technik

  60 x 60 x 20mm
  85 x 60 x 20mm
110 x 60 x 20mm

90 x 70 x 40mm

50 x 10 x 10mm

CLFS8 Dämpfung: 0,6dB max. Fernspeisestrom: 1,5A Größe: 60 x 60 x 20mm

CLBP565                           Diplexer/BypassDC 

Dämpfung                             1 dB
Sperrdämpfung                    50dB
Maße                                   60 x 60 x 20mm

CL200QQ Verbindungskabel Quick/Quick ideal für die 
Bypass Montage

CLF75DC Enwiderstand kapazitiv 75Ohm F-Technik 

CL75DC Enwiderstand kapazitiv 75Ohm F-Technik
extra langer Anschlusskontakt ideal für Dosen mit Steckkontakt
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CL18NT Eingang: 230V Ausgang: 18V 90 x 70 x 40mm

NEU

NEU



Jürgen und Kevin Preisner GbR
Schlosserstrasse 4
73257 Köngen
Tel. +49 (0) 7024-8096330
eMail: info@jkpreisner.de
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Die coaxLAN Anschlusskabel entsprechen der höchsten Qualitätsstufe und sind störstrahlsicher.
Des öfteren werden Störungen auf den letzten Zentimeter zum Endgerät verursacht, weil beim
Anschlusskabel gespart wird. Dienste auf der gleichen Frequenz können bei nicht hoch 
abgeschirmten Anschlusskabeln Störungen verursachen, besonders im Rückkanal.

man spart beim Auto auch nicht an den Reifen...oder?

Alle Stecker in Kompressionstechnik
Klasse A
Schirmungsmaß: 120dB
Geflecht: Kufer verzinnt
3-fach geschirmt  1.Folie geklebt - Geflecht 168 Adern - 2.Folie
Innenleiter: Kupfer
Abdeckung: > 82% sehr hoher Schutz gegen Störsignale
Dämpfungsarm: ca. 2,9dB bei 10m / 2150MHz
Das Dieelektrikum ist Gas geschäumt, die Dämpfungszunahme im Testzeitraum ca. 5%, 
bei chemisch geschäumten Kabel ca. 70%
Gas geschäumte Koaxkabel sind mechanisch belastbarer

Technische Besonderheiten der Anschlusskabel

Anschlusskabel in Kompressionstechnik 

CLAK100FFW - Länge 1,0m

F-Stecker gerade/F-Winkelstecker  
Schirmungsmaß: 120dB - Klasse A

CLAK200FFW - Länge 2,0m

CLAK300FFW - Länge 3,0m

CLAK400FFW - Länge 4,0m

CLAK500FFW - Länge 5,0m

CLAK100FWS - Länge 1,0m

F-Stecker gerade/Koax-Winkelstecker  
Schirmungsmaß: 120dB - Klasse A

CLAK200FWS - Länge 2,0m

CLAK300FWS - Länge 3,0m

CLAK400FWS - Länge 4,0m

CLAK500FWS - Länge 5,0m

CLAK100FWK - Länge 1,0m

F-Stecker gerade/Koax-Winkelkupplung  
Schirmungsmaß: 120dB - Klasse A

CLAK200FWK - Länge 2,0m

CLAK300FWK - Länge 3,0m

CLAK400FWK - Länge 4,0m

CLAK500FWK - Länge 5,0m

CLAK100FF - Länge 1,0m

F-Stecker gerade/F-Stecker gerade  
Schirmungsmaß: 120dB - Klasse A

CLAK200FF - Länge 2,0m

CLAK300FF - Länge 3,0m

CLAK400FF - Länge 4,0m

CLAK500FF - Länge 5,0m

ideal für das Modem: 

CL64WLAN

Andere Längen ab 50Stck. möglich...fragen Sie uns

Tipp* in Verbindung mit einer
Antennendose
RK über die F-Buchse

Tipp* in Verbindung mit einer 
Antennendose
RK über die F-Buchse

Tipp* in Verbindung mit einer 
Antennendose
RK über die 
IEC-Buchse (RF)

Tipp* in Verbindung mit einer 
Antennendose
RK über den 
IEC-Stecker (TV)

*



• Multis halter-Ste ksyste  – Ei e e hte I ovatio …

für Ster - u d Bau struktur geeig et!!!•

Terrestris h aktiv•

Quad taugli h•

• Gussgehäuse

Servi e freu dli h•

)uku ftsorie tiert – LAN fähig passiver Rü kka al•

Reduzieru g der Lagerhaltu g u  is zu 80%•

Das Multis halte -S ste  esteht aus de  Basisei heit CL NT, it  Ei gä ge ,  Ausgä ge  u d a gefla s hte  S halt etzteil. De

te est is he Ei ga g ist akti . Die E eite u gsei heit CL E/CL E e fügt iede u  je eils ü e   Ei gä ge u d  Ausgä ge/

 Ausgä ge. Die Elekt o ik ist i  ei e  sta ile  Gussgehäuse u te ge a ht. Diese lasse  si h auf  ei fa hste Weise zusa e ste ke

u d it  S h au e , a  de  Seite , e ha is h a etie e . So it lasse  si h it  Basisei heit u d  E eite u gsei heite  is zu 

 Teil eh e  e so ge . Das i  de  Basisei heit i teg ie te S halt etzteil e fügt ü e  ei e elekt o is h i teg ie te QUAD-LNB 

Fu ktio  it / V u d  KHz. Das S halt etzteil ka  seh  lei ht o  de  Basisei heit get e t e de . Dies ist i  Se i efall 

z.B. )e stö u g des Netzteils du h Blitzei s hlag  ei  g oße  Vo teil. Die Multis halte ei heit uss e e  i ht ko plett de o tie t 

e de . Ma  taus ht u  das Netzteil aus u d ist fe tig. Glei hes gilt atü li h au h fü  die Basisei heit u d die E eite u gsei heite .  

T otz de  e he li he  Reduzie u g de  P odukt ielfalt, die si h auf u  o h  Ge äte es h ä kt, ka  de o h ei e Vielzahl o  

Multis halte  ko figu ie t e de  / , / , / , / , / , / , / . So it also Multis halte  it  u d is zu  Ausgä ge  

i  -e  Raste . T otz de  e o e  Fle i ilität eduzie t si h die Lage haltu g u  is zu  %, auf u   Bauteile. Da ü e  hi aus lässt 

si h das S ste  au h jede zeit, au h a ht ägli h, e eite  u d da it de  Ku de ü s he  a passe . Die seh  ho h e tige 

Elekt o ik e lau t die klei e Baufo  ei he o age de  te h is he  Pa a ete . Au h Dä pfu gs e luste a  de  Ü e gä ge  

ko te  du h die seh  ho h e tige u d auf e dige Elekt o ik öllig ausges hlosse  e de . Die Te est ik diese  Se ie ist akti . 

De  Rü kka al ist passi .

Da it ist die S halte -Se ie au h fü  die Ü e t agu g o  LAN-Sig ale  ie zu  Beispiel oa LAN  i  A te e ka el etz ge üstet.

Mit de  Produkt CL2 UNI lässt si h au h ei  UNI a le Baustei  i  die Multis haltera lage i tegriere !!!

Ein 
System

Jürgen und Kevin Preisner GbR
Schlosserstrasse 4
73257 Köngen
Tel. +49 (0) 7024-8096330
eMail: info@jkpreisner.de

DAS intelligente LAN Multischaltersystemco@x

co@xLAN - einfach genial..genial einfach...
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* Ge i ge Dä pfu g a  de  Ü e gä ge . Du h die seh  gut a gepasste  z . a gesti te  Sta leitu ge  u d die Ve e du g

o  e ha is h so ie elekt o is h seh  ho h e tige  F-Ve i du ge  ko te die Dä pfu g a  de  Ü e gä ge  auf ei  ü e -

du hs h ittli h ge i ges Maß eduzie t e de . Die A fla s hu g de  Bauteile e folgt di ekt o  F-Ste ke  auf B-Bu hse. Auf  ei e

F-Ve i de  Bu hse/ Bu hse ko te, du h die Ve e du g o  e ha is h seh  ho h e dige , i  de  Bauteile  e eits fest i -

teg ie te , F-Ste ke  u d F-Bu hse  e zi htet e de . Hie du h t itt kei e zusätzli he Dä pfu g du h ei e zusätzli he F-Ve -

i du g auf. U  die f e ue za hä gige  Ka eldä pfu ge  auszuglei he , ko t a  jede  Ausga g ei  Ausga gs e stä ke  it

dB S h äglage ko pe satio  zu  Ei satz. Fü  de  TV Be ei h ko t i  de  Basisei heit CL NT ei   dB Ve stä ke  it Vo -

e tze u g u d passi e  Rü kka al zu  Ei satz. Da it kö e  die E eite u gsei heite  CL E/CL E passi  sei . 

CL E

Neues Multis halter Ste ksyste  - CL 8NT / CL E

 Typ CL 8NT CL E CL 8E

 A zahl de  Ei gä ge SAT/IF

Te .

 Re ei e -/Teil eh e ausgä ge

 Te . Ve stä ke  -  MHz Ja Nei Nei

 SAT Ve stä ke  -  MHz Ja Ja Ja

ja ja ja

 S haltspa u g LNB / Pola ität

 F e ue z e ei he SAT/IF  -  MHz  -  MHz  -  MHz

Te .  -  MHz  -  MHz  -  MHz

Rü kka al - MHz - MHz - MHz

 Dä pfu g Teil eh e ausga g SAT/IF @  MHz    dB    dB    dB

SAT/IF @  MHz  +  dB upslope  +  dB upslope  +  dB upslope

 Alle We te si d Mittel e te +/- ,  dB Tole a z te .Re ./ Out -  -  dB - -

te .Re ./ Out - - -  dB -  dB

Rü kka al/ etu path Out -  -  dB - -

Rü kka al/ etu path Out - - -  dB -  dB

 Dä fu g Sta  * SAT/IF   /  MHz  - ,  dB / - , dB  - ,  dB / - , dB  - ,  dB / - , dB

te .  /  MHz  +  / + dB  - ,  dB / - dB  - ,  dB / - dB

Rü kka al / etu path  -  dB  -  dB  -  dB

 Ma . Ei ga gspegel SAT/IF  dBµV  dBµV  dBµV

te .  dBµV .a. .a.

 Ma . Ausga gspegel EN - SAT/IF IMA  dBµV  dBµV  dBµV

te .  dBµV .a. .a.

 Rü kflussdä pfu g Ei gä ge/ Ausgä ge >  dB >  dB >  dB

I puts /outputs t p.  dB t p.  dB t p.  dB

 E tkopplu g SAT-SAT >  dB >  dB >  dB

SAT-TV >  dB >  dB >  dB

 S hi u gs ass

 Ma . St o e au h o  Re ei e  A  A  A

 Te p. Be ei h + Nutzu g

 A essu ge                

-  MH)  dB / > MHz  dB

  -  … + °C / t o ke e I e äu e

 Rü kka al passi   - MHz

a alog ,  - ,  V-DC

a alog  KHz +/-  KHz

-  MHz  dB / -  MH)  dB

co@xLAN - einfach genial..genial einfach...
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Jürgen und Kevin Preisner GbR
Schlosserstrasse 4
73257 Köngen
Tel. +49 (0) 7024-8096330
eMail: info@jkpreisner.de

Beispiel:

Kopfstation mit CL64WLAN/CL600/CL600WLAN

LAN 1

Router

Kopfstation

VOM LNB

Legende:

LAN Verbindung vom Router zum Home Master CLM253
LAN Verbindung vom Modem CL64WLAN zu den vorhandenen Access Points

Besonderheiten: Die Modems CL600/CL600WLAN werden mit dem Netzteil CL1NT mit 
Spannung versorgt. Es können die verschiedenen Modems in einer Anlage 
gemischt werden. Der 2. Verstärker wird über einen Beipass umgangen und somit
ist der Rückkanal des Verstärker nicht mehr relevant. Die Antennendosen können
belassen werden, wenn das Modem mechanisch passt und der RF Anschluss
den Rückkanal (5-65MHz) kann.Die Modems können auch über die CLFS 8
ferngespeist werden, hierzu müssen zwingend co@xLAN Dosen eingebaut werden

Wir unterstützen Sie gerne bei den Planungen, senden Sie uns ein Mail und 
wir kontaktieren Sie: info@jkpreisner.de

Verstärker

CLV4BK

CLM253

Verstärker

CLBP565DC
CLBP565

CL64WLAN

vorhandene(r) Access Point(s)

CL600/CL600WLAN

CL600/CL600WLAN

Ferspeisung über 
die CLFS 8
bis zu 8 Modems

CLFS 8

co@xLAN - einfach genial..genial einfach...

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Stand:10/18

DC möglich

DC möglich



In Betriebnahme Ihrer LAN Anlageco@x

co@xLAN - einfach genial..genial einfach...

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Stand:10/18

Wir unterstützen Sie gerne telefonisch bei der Einrichtung ihrer Anlage.

Desweiteren haben Sie die Möglichkeit eine Online Schulung zu machen. Laden Sie sich 
AnyDesk/Team Viewer auf ihren Rechner und Sie können sich auf unseren Schulungscomputer 
einloggen. Dann zeigen wir Ihnen wie Sie die wichtigsten Einstellungen vornehmen, 
(ca.30min) nach Absprache.

Abweichend von der Standard Änderung SSID und Passwort kontaktieren Sie uns kurz.

Wir können Ihre Anlage auch vorprogrammieren, auch hier informieren wir Sie gerne 
über die ca. Kosten.

co@xLAN - einfach genial..genial einfach... www.coaxLAN.de
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Stand:

IT - Dienstleistung:

Fernwartung: z.Bsp. über IP-Adresse Weiterleitung über Port 80 zum 
angeschlossenen Master CLM253

Das coaxLAN System verteilt die Signale, welche zur Verfügung stehen.
Die Komponenten haben nichts mit den eingangsseitigen IT/Internet/Firewall etc.
zu tun. Wir unterstützen Sie bei der Planung von coaxLAN Projekten, natürlich
kostenlos per Telefon und Mail.

Sollten jedoch zusätzliche Unterstützung im Bereich IT/Router/Switch,VLAN etc.
benötigt werden, kommt unser IT - Partner zum Einsatz.
Für diese Unterstützung berechnen wir den erbrachten Aufwand.
Terminabsprache ist notwendig !

Fernwartung: € 45,00 netto pro angefangene 30min.

Unterstützung vor Ort: nach Aufwand: Arbeitszeit und km.

Jürgen und Kevin Preisner GbR
Schlosserstrasse 4
73257 Köngen
Tel. +49 (0) 7024-8096330
eMail: info@jkpreisner.de
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co@xLAN - einfach genial..genial einfach... www.coaxLAN.de

+49 (0) 7024-8096330

JK Preisner GbR
Schlosserstrasse 4

73257 Köngen

Telefon: 
Fax:      +49 (0) 7024 8096332
eMail:    info@jkpreisner.de
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