Auswahlhilfe Kompakt-Kopfstellen Selection guide compact headends

Kompakt-Kopfstellen von POLYTRON zeichnen sich durch die  POLYTRON's compact headends are characterized by fast installa-
schnelle Installation und leichte Programmierung aus. Eine Vielzahl  tion and easy programming. A variety of functions and the long-life
an Funktionen und das Long-Life Konzept versprechen Zuverlassig-  concept promise reliability and provide security in terms of sustain-

keit und geben Sicherheit in Punkto Zukunftsfahigkeit. ability.
Die Qualitét jeder einzelnen ,,Made in Germany“-Kopfstelle wird — The quality of every single “made in Germany"” headend is ensured
durch einen 24h-Dauerlauf-Test sichergestellt. by a 24-hour burn-in test.
PCU 4131 PCU 8130 PXU 848 IP
4x DVB-S/S2/T/T2/C 8x DVB-S/S2/T/T2/C 8x DVB-S/S2/T/T2/C
’ in 4x MPTS / 128x SPTS in 8x MPTS / 128x SPTS in 8x MPTS / 128x SPTS
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PCU 4121 PCU 4111 PCU 8122 PCU 8112
4x DVB-S/S2/T/T2/C 4x DVB-S/S2/T/T2/C 8x DVB-S/S2/T/T2/C in 8x DVB-T 8x DVB-S/S2/T/T2/C in 8x DVB-C
Nein ;1 8x DVB-T :1 8x DVB-C ax ax
X X n n
No Nein
No m—
PCU 4120 PCU 4110
. 4x DVB-S/S2/T/T2/C 4x DVB-S/S2/T/T2/C
Eingangssignalquelle BB/ in 8x DVB-T in 8x DVB-C
INPUT signal source D31/ D\/3d '
I PCU 8520 PCU 8510 PCU 16520 set PCU 16510 set
DB“‘ 8x DVB-8/S2 8x DVB-8/S2 16x DVB-S/S2 16x DVB-S/S2
in 8x DVB-T in 8x DVB-C in 16x DVB-T in 16x DVB-C
gemeinsame NIT gemeinsame NIT

combined NIT combined NIT

Eingangsschaltmatrix Nein

Input switch matrix No

PCU 8620 PCU 8610 PCU 16620 set 0AM 12
8x DVB-§/S2 8x DVB-§/S2 16x DVB-S/S2 8x DVB-8/S2
in 8x DVB-T in 8x DVB-C in 16x DVB-T/DVB-C in 8x DVB-C

gemeinsame NIT
combined NIT
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